X CENERAL T
wooeo PENDULAR

CARACTERISTICAS

- Tolva de poliéster reforzado PR.FV.
- Grupo - Pendular.
- Chasis de acero laminado en frio.

500 KG
650 KG

OPCIONES

- Conun rejon.

- Dos rejones extensibles.

- Mando hidraulico para abo. pendular.
- Rejilla interior abo. pendular.

- Péndulo localizador 1 lado.

OPCIONAL DOS TUBOS LATERALES

TOLVA REDONDA
DE POLIESTER
REFORZADO PRFV

* Fotografias orientativas, la méaquina puede cambiar en funcién de capacidad y accesorios.

COMPONENTES AGRICOLAS GENERAL
CTRA.NAC.232, KM 346 DISTRIBUIDOR:

26550 RINCON DE SOTO (LA RIOJA)
TELF: 941 16 02 83/941 14 16 59 ‘ Em
FAX: 941 16 06 26
—

E-mail: general@general-agricola.es
Web:www.general-agricola.es




S GENERAL

MAQUINA ESPECIAL PARA TRABAJOS ENTRE FILAS
wooero PENDULAR COMO VIA - FRUTALES - OLIVO

Y OTROS PARA ABONADO Y SIEMBRA

TOLVA REDONDA DE POLIESTER - —
REFORZADO PRFV 1_
“eneral-agricola.es

CAPACIDADES

CHASIS DE ACERO
LAMINADO EN FRiO

> OPCIONAL
DOS TUBOS LATERALES

__Meneral-agricola-€S
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