, @H DEPOSITOS
CARACTERISTICAS Composites de Navarra, S.L.

DE SERIE:
- UNA TAPA INOX 40 C
- UNA SALIDA — CUELLO SUPERIOR
- A PARTIR DE 6.000 LITROS ROMPEOLAS CON ROMPEOLAS
- 2 ARGOLLAS DE ELEVACION INTERIOR Y EXTERIOR
- 4 ARGOLLAS DE SUJECION LATERALES
- NIVEL TRANSLUCIDO
NIVEL
TRANSLUCIDO
CON ARGOLLAS |
PARA LA 2 T :
TAPA DE INOXIDABLE SUJECCION TAPA ABATIBLE DE INOXIDABLE ' '

CON DOBLE TAPA DOBLE VALVULA RESPIRADERO
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COMPOSITES DE nAVARRA, S.L. DEPOSITOS HORIZONTALES DE TRANSPORTE

DISTRIBUIDOR: CRTA. ALFARO S/N
31591 CORELLA (NAVARRA) ON
TEL: 948 780 013 / FAX: 948 780 536 )
EMAIL: cona@conapoliester.es Composites de Navarra, S.L.
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(ONH DEPOSITOS HORIZONTALES DE TRANSPORTE
Composites de Navarra, S.L.

TAPA ABATIBLE DE INOXIDABLE

NIVEL DOBLE VALVULA RESPIRADERO

TRANSLUCIDO CUELLO SUPERIOR CON ROMPEOLAS
INTERIOR Y EXTERIOR

ARGOLLAS PARA ELEVACION
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