


TIPOLOGIAS DE
) 15702020 PULVERIZACION

TIPOS DE MAQUINAS

1-PUL Pulverizadores a mano con boquillas o con barras (sin aire)

2-AT Atomizadores, modelos: MONOBLOCK, MASTER, STAR, DYNAMIC, RIOJA
3-AT-H-V Atomizadores hidroventilados movidos por aceite

4-AT-M-H-V Atomizadores Multi-hidroventiladores 3 ventiladores (M- H -V - 3)

5-AP Nebulizadores mixtos agua, polvo y agua/polvo modelo AXIA (turbina de aluminio 520 &)
6-NB6000Q Nebulizadores circunferenciales multisalidas modelo CENFORT (turbina acero 54 palas)
7 - NB AXIA Nebulizadores AXIA con turbina AXIAL de aluminio 520 @

8-NB-C-A-V Nebulizadores tipo cafién con turbina DOBLE DuoCENFORT V -8 /V - 2 (60 palas) 510 @
9 - COMBI TRAC Combinacién de todos los modelos de dos tramos de cabeza y cisterna

10 - EUROCOMBI Modelo Euro combinando todos los modelos con equipo de aire en la parte delantera
11-CA Cariones de largo alcance

12 - ESP Espolvoreadores tratamiento de espolvoreo con productos en polvo

13- HER Herbicidas

DIFERENCIAS ENTRE LOS TIPOS DE MAQUINAS PARA TRATAMIENTOS

PULVERIZADORES (PUL)
Pulverizadores a mano con pistola con barras y boquillas (sin aire).

ATOMIZADORES (AT)

El sistema ayudado por un ventilador AXIAL, lanza el aire y el agua desde la maquina a la vegetacién. Se le ayuda a
aproximar el flujo con alerones. Este sistema da mucho aire, hasta 90.000 m3/hora, pero poca velocidad, en torno a los
190 Km/hora. Las gotas de agua son finas, por lo que se dice que atomiza. EL AIRE REMUEVE LA VEGETACION Y
ROMPE EL TAMANO DE LAS GOTAS.

NEBULIZADORES (NB)

Maquinas equipadas con turbinas. Dan menos volumen al aire, hasta 55.000 m3/hora, pero a mas velocidad, hasta 475
Km/hora. Son especiales para colocarles tubos y trabajar con poco gasto, pues aproxima con unos tubos el aire y el liqui-
do a la vegetacién son tratamientos mas localizados. Los nebulizadores existen con SISTEMA NEUMATICO - SOLO AIRE
- sin presion de liquido y con SISTEMA PRENEUMATICO - AIRE Y PRESION de liquido desarrollado por GENERAL.

BAJO VOLUMEN
Es la forma de tratar con dosis muy bajas, con mucha velocidad del aire y consiguiendo muchos impactos y muy finos.

TRATAMIENTOS ELECTROESTATICOS
Es lanzar la mezcla muy fina con una carga eléctrica positiva, la vegetacion al tener carga negativa atrae la mezcla pro-
duciendo menos derivas al suelo mojando mejor las caras contrarias de la vegetacion.

TERMO NEBULIZACION
Es lanzar la mezcla muy fina, casi humo con aire caliente como si fuese lanzada por un tubo de escape. Especial para
INVERNADEROS.

TRATAMIENTO CRUZADO DOBLE ROTACION POSITIVA TRATAMIENTO LOCALIZADO CON INCLINACION VARIABLE

IZ %ROTHCQ sistema NEOTWIN




S ENERAL

- Condiciones de venta
- Modelos de maquinas
- Carretillas

- Grupos MOTOR - BOMBA
- Carrretillas y bancadas VANGUARD____
- Cisternas

- Pulverizadores suspendidos
- ACCESORIOS PULVERIZADORES Y BARRAS
- Despampanadora
- Pulverizadores arrastrados

- Atomizadores suspendidos
- Atomizadores arrastrados PARRAL

- Atomizadores arrastrados MAGNUM G

- Atomizadores arrastrados DYNAMIC

- Atomizadores arrastrados COMPACT

- Atomizadores arrastrados MASTER

- Atomizadores arrastrados CITRUS

- Atomizadores arrastrados MAGNUM

- Atomizadores arrastrados COMPACT MONTANA
- Atomizadores arrastrados S 21 G

- Atomizadores arrastrados AYAMONTE

- Atomizadores arrastrados ROTAC

- Atomizadores arrastrados CRUZ

- Atomizadores arrastrados RIOJA

- Atomizadores arrastrados VID
- Hidroatomizadores

- Equipos para vendimiadoras
- ACCESORIOS ATOMIZADORES

- NUEVAS TECNOLOGIAS

- Nebulizadores AXIA S4T

- Nebulizadores AXIA PLUS

- Nebulizadores AXIA STAR

- Nebulizadores AXIA OLIVOS

- Nebulizadores modelo CENFORT V4 - V2

- Nebulizadores AXIA HIDROMATIC

- Nebulizadores AXIA APZ

- Nebulizadores AXIA NEBUTECH

- Nebulizadores PARRALES

- Nebulizadores FRAMB

- Nebulizadores NEOTWIN

- Nebulizadores AWASULF

- Barras sistema FIBRATECH
- Nebulizadores FRESAS

- Nebulizadores para HORTALIZAS

- Maniobras hidraulicas nebulizadores
- EURO - COMBI
-COMBI - TRAC

- Cafiones

- Herbicidas

- Barras Herbicidas

- Depésitos delanteros
- Espolvoreadores
- ACCESORIOS ESPOLVOREADORES_
- Canones espolvoreadores
- Espolvoreadores COMPACT

Pag

6-7
8-9
10
11-12
13
14-15
16 - 20
21

22
23-27
28-29
30

KY|
32-35
34

36

37

38

39

40

41

42

43
44 - 45
46 - 47
49

50
51-53
52
54 - 55
56 - 57
58 - 59
60 - 61
62

63

64 - 65
66

67

68

69
70-71
72-74
75-76
77 -85
86-93
94-95
96
97-99
100
101
102

Espolvoreadores DYNAMIC-BARRAS
Barras espolvoreadores melones___
- Desbrozadoras de discos y cadenas__
- Trituradores
- Soporte trasero y delantero con plato_
- Soporte trasero ECOLOGIC
- Podadoras
- Clavadora de postes
- ACCESORIOS PODADORA
- Equipo poda hidraulico
- Cavadora
- Recortadora de discos

- Despuntadora Recortadora de bajos____
- Despuntadoras
- Prepodadora de viveros
- Centrales hiraulicas

- Deshojadora
- Prepodadoras
- Barredoras

- Desbrotadoras
- Sopladoras
- Abonadoras

- Maquinas de limpieza

ACCESORIOS PULVERIZACION

- Mochilas, accesorios y pistolas

- Recogedores de mangueras

- Boquillas, tablas de gasto

- Soportes, cepillos, faldones y campanas

- Barras herbicida y viiia

- Paneles recuperadores

- Casottis

- Dosificador y mezclador de productos

- Marcador de espuma

- Bombas de pistones

- Bombas de membranas

- Bombas especiales

- Acoplamientos para bombas

- Grupos

- Turbinas

- Salidas

- Cubas

- Manoplas

- Acesorios de poda electrica, neumatica
y manual

- Tijeras y serruchos manuales

- Accesorios de poda y compresores

- Tiradores de olivas

- Tijeras Eléctricas

- Cascos

- Ahuyentadores

- Engrase

- CERTIFICADOS DE GARANTIA

_ |
INDICE

Pag

105
106
108

110 -

118
119

120 -

123

124 -

126
127
128
129

130 -

132
133
134
135

136 -

138
139

140 -

142

144 -

149

150 -
154 -
156 -

159
160
161
162

163 -
165 -

168
169

170 -

172
173
174
175
176

177
178
179

180 -

182
183
184

-109
117

122

125

131

137

141

148

153
155
158

164
167

17

181



CONDICIONES GENERALES DE VENTAS

Cualquier relacion comercial de nuestros clientes o distribuidores con Componentes Agricolas General, S.L, comporta la aceptacion de las siguientes condiciones
generales establecidas obviando cualquier estipulacion contraria que figure en sus propias condiciones de compra, las cualesno seran consideradas.

Las ilustraciones o fotografias mostradas en esta tarifa pueden diferir con los equipos a los que correspondan ya sea porquela fotografia lleva mas accesorios opcionales
que el equipo como va de serie, o por cambios de modelos.

CONDICIONES DE VENTA

1. La presente tarifa anula y sustituye a la anterior y Componentes Agricolas General S.L. se reserva el derecho a modificar sin previo aviso los modelos y componentes asi
como sus precios, de todos los articulos que aparecen en esta tarifa.

2. Todos los precios de esta tarifa son franco fabrica, no estando incluido ni el IVA, ni transporte, ni embalajes si fuera necesario.

3. Todos los pedidos de maquinaria han de ser firmados o sellados por el cliente o distribuidor, de no ser asi no tendran validez alguna. En el caso de repuestos no sera
necesario.

4. El primer pedido de un cliente nuevo tanto de maquinaria como de repuesto y hasta que no hayan sido autorizados a operar concrédito, deberan ser liquidados al
contado o bien mediante operaciones anticipada o contra reembolso.

5. Los envios se realizaran segun las instrucciones del cliente o en ausencia de especificaciones se enviaran por el medio que Gmponentes Agricolas General, S.L crea mas
conveniente, con embalaje y transporte a cargo del cliente.

6. Los envios serdn siempre por cuenta y riesgo del cliente incluso cuando lo mandemos a portes pagados.

7. En caso de envios a portes pagados sea con nuestros vehiculos o con agencias de transporte, el importe correspondientes a este gasto se repercutira en la factura
correspondiente.

8. Transcurridos 15 dias de la recepcion de la mercancia no se permitiran reclamaciones de ningun tipo y transcurridos 25 dias no se aceptara devolucion alguna de
material.

9. No se admitira ninguna devolucién de material sin previo consentimiento de Componentes Agricolas General, S.L.

10. En caso de devolucién de algun tipo sea cual sea la causa, los gastos correran por cuenta y riesgo del cliente.

11. No se admitiran devoluciones de cualquier tipo si no estén libres de cargos.

12. Las maquinas en depdsito en los distribuidores se revisaran a la recogida. Toda maquina cedida en depésito a un distribuidor, serd él mismo el responsable de cualquier
deterioro (estancias en el exterior, uso o falta de cuidado y carencia de algiin componente o accesorio). Si se aprecia algunacarencia o deterioro, se facturaran
materiales y mano de obra a dicho distribuidor.

13. Los precios que figuran en las opciones se entienden como diferencia a sumar o restar al precio global del equipo.

14. En caso de intervencién de los Tribunales de Justicia, el cliente o distribuidor deberd someterse expresamente a la competenda de los Juzgados de Calahorra (La Rioja),
corriendo a su cargo todos los gastos que se originen, incluso los de abogado y procurador que actuasen en representaciéon deComponentes Agricolas General, S.L.
PAGOS

1. Los impagos producen un efecto de bloqueo en la cuenta de los clientes o distribuidores y anulan cualquier acuerdo de cuentade crédito abierta acordada con los
mismos, al menos hasta la cancelacion total de la duda, siendo potestad de Componentes Agricolas General, S.L, la cancelaciéntotal en caso de reincidencia y
morosidad.

2. Componentes Agricolas General, S.L, concretara con cada cliente y/o cada distribuidor sus condiciones comerciales.

3. Una reclamacion de garantia o de defectos de la entrega no justificard en ningun caso un retraso en los pagos.

4. Componentes Agricolas General, S.L, retendrd la propiedad sobre los productos entregados o por entregar, hasta el completo cumplimiento de las obligaciones de pago
por parte del cliente o distribuidor de todos los pedidos entregados o por entregar.

5. Toda devolucién de un efecto bancario de pago serd responsabilidad del cliente y por lo tanto de los gastos ocasionados por dcha devolucién, teniendo que abonarlos
inmediatamente con el incremento de dichos gastos.

6. Todos los albaranes con importe P.V.P inferior a 70€ se cargara en factura un importe de 10€ por gastos de manipulacion, gestién y embalaje excepto los que se recojan
personalmente en nuestras instalaciones.

a. Encaso de aceptar la recogida de maquinas compradas por nuestro distribuidor / cliente, con fecha superior a dos meses a suventa, se realizaran en las condiciones
siguientes:

b. La maquina sera revisada por nuestro técnico, que verificara que se encuentra en buen estado (que no haya sido usad, que tenga sus componentes originales, que no
estén en mal estado- exposicion exterior)

c. Eneste caso, la maquina se aceptara para su entrega, a razén de una pérdida de valor de un 10% anual, desde la fecha de suministro (a partir de tres meses se cargara
un 10% sea los meses que sean) independientemente de los meses que falten por cumplir para el primer afio.

Esta maquina nunca sera abonada en efectivo, serd compensada con la compra de otro material.
CONDICIONES DE GARANTIA
1. Componentes Agricolas General, S.L garantiza sus productos por defectos de fabricacion por un periodo de1 afio a partir de la fecha del albaran de factura.
2. Lasustitucidn de piezas en garantia estd sujeta a la devolucidn de la pieza estropeada la cual debe ser enviada a portes pagados a nuestras instalaciones, junto con el
albaran de transporte y documentacion relativa a la maquina por la que se reclama.
3. Enlos componentes de terceros fabricantes incluidos en nuestros equipos, Componentes Agricolas General, S.L, atendera la garantia concedida por los propios
fabricantes.
4. Laresponsabilidad de Componentes Agricolas General, S.L se limita a la sustitucion de las piezas reconocidas como defectuoss en garantia, no incluyendo ni mano de
obra, ni desplazamiento, ni transportes como tampoco los dafios personales o perjuicios y gastos que puedan ocasionar la avera y/o la inmovilizacion del equipo.
5. Quedan excluidas de la garantia las piezas desgastadas por el uso o de mantenimiento (vélvulas, émbolos, correas, martillos, cuchillas, ruedas, aceites, etc., ...)
6. Todasy cada una de las reclamaciones en garantia seran inspeccionadas en nuestras instalaciones por el departamento técnico, quien dictaminara si procede o no a la
aplicacion de dicha garantia.
7. En caso de que se desee solicitar anticipadamente los materiales que posteriormente puedan ser sustituidas en garantia en bereficio del cliente, para la mayor agilidad
de la gestion, éstas serdn solicitadas al departamento de garantias y tras su aceptacion, seran enviadas en depésito y facturadas después de transcurridos 30 dias de la
fecha del envio, siempre y cuando no hubieran sido devueltas las piezas defectuosas cambiadas en garantia antes de dicho plazo.
8. Las piezas devueltas cubiertas por la garantia recibidas a portes debidos no seran aceptadas.
9. Alrecepcionar la maquina se han de cumplir todos los requisitos que aparece en el dorso del certificado de garantia.
CUMPLIMIENTO DE LA GARANTIA

1. Componentes Agricolas General, S.L, deberd de tener el certificado de garantia en su poder TOTAL Y DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO en un méximo de 20 dias de la
fecha de la factura.
ANULACION O DEROGACION DE LA GARANTIA

1. Por la falta de pago con respecto a saldos ya vencidos.

2. Por la no recepcion del certificado de garantia y sus debidas revisiones debidamente cumplimentado en el plazo ya indicado de20 dias.

3. Por la manipulacién anterior a la reclamacion por personas no autorizado a realizarlo.

4. Por la sustitucion de piezas no originales.

Aviso legal: De acuerdo con la Ley Organica 15/1999 de proteccién de datos de caracter personal, informamos de la existencia de un fichero conteniendo los datos personales objeto de
tratamiento, con el fin de poder emitirle facturas y, sin que puedan utilizarse para otras finalidades exceptuando las que sefiale la ley. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los
derechos de acceso, rectificacion, cancelacién y oposicién conforme al art. 5 de la anterior Ley.
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COMPONENTES AGRICOLAS GENERAL, S.L.

26550 RINCON DE SOTO  (La Rioja) ESPANA

general@general-agricola.es

www.general-agricola.es Movil: 62974 30 82
Whatsapp: 629 74 30 82
| DEPARTAMENTOSDECONTACTO |
SECCON  TELEFONO: |
VENTAS DE MAQUINARIA 629 74 30 82 / 686 97 67 68
ENTREGAS 941 14 19 42
REPUESTOS Y REPARACIONES 941 16 02 83
CONTABILIDAD 941 14 16 59
REPUESTOS Y GARANTIAS 629 74 30 82 (Sélo Whatsapp)
ASESORAMIENTOS TECNICO 941 14 16 59
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CARRETILLAS CON MOTOR

3010200200100 |CAR - 100 - DYNAMIC

MODELO D YNAMIC

Motor CM-46 Dos Tiempos 2CV Bomba KAPA-15
10 Metros de manguera y una pistola incluidos

3010200200140 |CAR - 140 - DYNAMIC

3010200200200 |CAR - 200 - DYNAMIC

ES01224 Suplemento 2 ruedas
ES01460 Suplemento 3 ruedas

CON MOTOR GASOLINA 4 TIEMPOS

Con motor SUMEC 4 tiempos 4CV Bomba |-20

Con motor SUMEC 4 tiempos 4CV Bomba KAPA-25

Con motor SUMEC 4 tiempos 5,5 CV Bomba KAPA-32

Con motor SUMEC 4 tiempos 6,5CV Bomba KAPA-40

MOTOR ELECTRICO [PVP. €]
Con motor eléctrico 220 V monofasico 0,8 CV K15 Rebaja
Con motor eléctrico 12 V CC para bateria K15 Rebaja

Con motor eléctrico 220 V monofasico 1,0 CVIOTA 20 Aumenta

Con motor eléctrico 220 V monofasico 1,5 CVIOTA 20 Aumenta

BANCADAS CON MOTOR

Motor térmico SUMEC 4 tiempos 4CV Bomba KAPA-25 de 25 Lts. y 25 Kgr.

DYNAMIC

3010100400200 [BAN - MOTOR TERMICO - 200 DYNAMIC

3010100400400 [BAN - MOTOR TERMICO - 400 DYNAMIC

3010100400600 [BAN - MOTOR TERMICO - 600 DYNAMIC

3010100400800 [BAN - MOTOR TERMICO - 800 DYNAMIC

DIFERENCIAS
MOTOR GASOLINA

Con motor SUMEC 6,5 Bomba KAPA 40 de 43 Itr. 40 kgrs

Con motor CM 46 - 2CV Bomba K15 Dos Tiempos

Con motor eléctrico 12 V K15 Para Coche

PARA OTRAS MEDIDAS CONSULTAR

02/2024 Precios en fabrica, portes e VA no incluidos.

Modglo Ancho | Largo | Alo A 8
Bancada BT200| 560 | 1270 | B20 | o7o | 300 |
Bancada BTZ50| 730 | 1570 | 580 | 1220 | 3850
Bancada BT380| 730 | 1570 | 700 | 1220 350
Bancada BT380 | B50 | 1680 | B0 | 1530 | 380
Bancada BT600 | 850 | 1380 | 810 | 1s30 | 350
Bancads BTEDD | BS0 | 2100 870 1840 %50

DISPONIBILIDAD
DE AJUSTARLOS
A OTRAS MEDIDAS
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MODELO Littm Pres C.V. Ref P.V.P
MOTOR ELECTRICO 12V 0,75 CV BOMBA KAPPA-15
MOTOR ELECTRICO 220 V MONOFASICO 0,8 CV-BOMBA K-15 15 20 0,8 ES00957

MOTOR ELECTRICO 220 V MONOFASICO 1 CV-BOMBA IOTA20
MOTOR ELESTRICO 220 V MONOFASE 1,5 CV BOMBA IOTA 25

MODELO Litm Pres C.V.

MOTOR GASOLINA SPE-90 3 CV CON BOMBA I0TA-20
MOTOR GASOLINA SPE-90 3 CV CON BOMBA I0TA-25

MOTOR GASOLINA SPE-120 4 CV CON BOMBA KAPPA-25
MOTOR GASOLINA SPE-160 5,5 CV CON BOMBA KAPPA-32

MOTOR GASOLINA SPE-160 5,5 CV CON BOMBA KAPPA-33
MOTOR GASOLINA SPE-160 5,5 CV CON BOMBA KAPPA-40

MOTOR GASOLINA SPE-200 6,5 CV CON BOMBA KAPPA-43 | | | | |

MOTOR GASOLINA SPE-200 6,5 CV BOMBA INTERPUM T-50 [ | | | |

MOTOR GASOLINA SPE-270 9 CV CON BOMBA UDOR G-62

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.
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seriE VANGUARD

CARRETILLAS Y BANCADAS CON MOTOR MODELO [ MOTOR BOMBA [ACCESORIO| P.V.P
CA-W-50 MOTORA4T 4TIEMPOS | 2PISTONES
CA-W-50 OHC 30 BAR 10 METROS
4 RUEDAS 50 LITROS 1,2¢v 3-10 L/MIN MANGUERA
CA-W-100 MOTORA4T 4TIEMPOS | 3PISTONES
CA-W-100 OHC 30 BAR 10 METROS
2 RUEDAS 100 LITROS 1,2 ¢V 3-10 L/MIN MANGUERA
BANCADAS SISTEMA MONOBLOCK MODELO | LITROS P.V.P
BA-200 200 978 €
BANCADA BA-250 250 1.021 €
MONOBLOCK COMPLETA BA-350 350 1.043 €
BOMBA-W 2 PISTONES BA-380 380 1.063 €
MQOTOR 4 TIEMPOS BA-600 600 1.109 €
BA-800 800 1.165 €
BANCADAS CON CHASIS MODELO | LITROS P.V.P
BT-200 200 1.140 €
BANCADA BT-250 250 1.207 €
CON CHASIS BT-350 350 1.246 €
COMPLETA BT-380 380 1.319€
BOMBA-W 2 PISTONES BT-600 600 1.406 €
MOTOR 4 TIEMPOS BT-800 800 1.549 €
ACCESORIOS P.V.P
MOTOR Y BOMBA-W =2 TIEMPOS
MOTOR Y BOMBA-W =4 TIEMPOS BARRAS
LATERALES
MOTOR-2,5 C - BOMBA 3 PISTONES R2100042
COMPLETA EN BANCADA
', RECOGEDOR TUBULAR 50 M R9900071 #‘ PISTOLA P-2
RECOGEDOR TUBULAR 100 M R9900072 R2100004
”" PISTOLA P-1
L RECOGEDOR STAFFA 100 M R9900074 R2100003
#- PISTOLA TURBO
J RECOGEDOR BABI 50 M R9900068 ' R2100020
X . =gl
) ;/ ; LANZA P-4
AUTOMATICO 100 M R9900066 - R2100005
- AUTOMATICO 150 M R9900067 MANGUERA 80 KG EL METRO
- R2000005

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.
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CARRETILLAS

CA-W-50 CA-W - 100
MOTOR SERIE MOTOR
4 TIEMPOS 4 TIEMPOS
pp— 100 LITROS

ammm, VANGUARD

2 RUEDAS

Bomba-W = A piston
Num. Pistones = 2

Presion Max. = 30 bar

Caudal = 3-10 lit/min BANCADAS
Motor = 4 TPOS.
Potencia = 1,2cv SERI E
Peso Total = 9,5 kg

-—-h

VANGUARD

BANCADAS CON CHASIS

MOoD LITROS
BT-200 200
BT-250 250
BT-350 350
BT-380 380
BT-600 B0
BT-800 BO0
e i
|
8
ne
- X

- My ™ - e urEs

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.

} SISTEMA MONOBLOCK
SIN CHASIS

[T ;. L &LTD uT REF
BA-200 | 550 960 470 200 | 21800014
BA-250 | 720 | 1220 | 430 250 | 21800015
BA-350 | 720 | 1220 | s%0 350 | 21800016
BA-380 | 840 | 1520 | a60 B0 | 21800017
BA-600 | B40 | 1520 | @60 B00 | 21800018
Ba-Bo0 | mao | 1830 | 720 800 | 21800019
BANCADAS CON CHASIS

['_niLJm Ancho | Largo | Alto A B
5Eln¢=ﬂf Hflﬂ_ il-_ﬂ 1270 B0 a7 300
Bancada BT250 | 730 1570 ss0 | 1220 350
Bancada BT350| 730 | 1570 00 | 1220 350
Bancada BT380 | 850 | 1880 | 610 | 1530 | 350
Bancada BT&00 850 1 -1Hﬂ 810 | H-ﬁ- | -iili_'
Bancada BT8O0 | 850 | 2190 | &70 | 1840 | 350
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CON BOMBA KAPPA-150

SIN BOMBA

DISPONIBLES TAMBIEN

PARA USO ALIMENTARIO

Pag. 8

3154300001500 K-150 |[CIS - CON BOMBA - 1500
3154300002000 K-150 |[CIS - CON BOMBA - 2000
3154300002500 K-150 |[CIS - CON BOMBA - 2500
3154300003000 K-150 |[CIS - CON BOMBA - 3000
3154300004000 K-150 |[CIS - CON BOMBA - 4000
3154300005000 K-150 |[CIS - CON BOMBA - 5000
R2100005 Lanza largo alcance P-4
R9900071 Enrollador tubular 50 metros
R9900072 Enrollador tubular 100 metros
R2000009 Manguera alta presion 109 / metro

3154400001500

CIS - SIN BOMBA - 1500

3154400002000

CIS - SIN BOMBA - 2000

3154400002500

CIS - SIN BOMBA - 2500

3154400003000

CIS - SIN BOMBA - 3000

3154400004000

CIS - SIN BOMBA - 4000

3154400005000

CIS - SIN BOMBA - 5000

3154400006000

CIS - SIN BOMBA - 6000

3154400007000

CIS - SIN BOMBA - 7000

3154400008000

CIS - SIN BOMBA - 8000

3154400009000

CIS - SIN BOMBA - 9000

3154400010000

CIS - SIN BOMBA - 10000

Para uso alimentario (Vino, leche, aceite)

Poner otra salida parte delantera 2" Inox

Grifo de laton 2" parte trasera

BOMBA PLASTIFICADA CON MOTOR HIDRAULICO

BOMBA Plastificada 720 L/min y Motor Hidraulico

Colocada en la CISTERNA con sus Mangueras

Doble Circuito de Carga y Descarga

BOMBA Plastificada 1200 L/min

Colocada en la CISTERNA con sus Mangueras

Doble Circuito de Carga y Descarga

MOTOBOMBAS 4 TIEMPOS PARA CARGAR AGUA

SOLO LA MOTOBOMBA

GYP-40 25CV 20 M 450 Lit/min
GYP-50 6,5CV 30 M 600 Lit/min
GYP-80 6,5 CV 30 M 1000 Lit/min
MOTOBOMBA KM 15A 6,5CV 55 M 215 Lit/min
MOTOBOMBA SRHP20 7CV 65 M 333 Lit/min
* Ideales para riego por aspersion o trasvase de agua de largas distancias
GWB-80 AS 6,5CV 25M 750 Lit/min
GWB-50 CC 55CV 30 M 583 Lit/min

VER OTRAS BOMBAS

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.
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CISTERNAS ARRASTRADAS
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02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.
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1010311700200 [PUL - SUS - 200 - DYNAMIC POLIETILENO D-40
1010311700300 [PUL - SUS - 300 - DYNAMIC POLIETILENO D-40
1010311700400 [PUL - SUS - 400 - DYNAMIC POLIETILENO D-40
1010311700500 [PUL - SUS - 500 - DYNAMIC POLIETILENO D-40
1010311700600 [PUL - SUS - 600 - DYNAMIC POLIETILENO D-40
1010311700800 [PUL - SUS - 800 - DYNAMIC POLIETILENO D-40
1010311701000 [PUL - SUS - 1000 - DYNAMIC POLIETILENO D-40
1010311701200 [PUL - SUS - 1200 - DYNAMIC POLIETILENO D-40
1010311701500 [PUL - SUS - 1500 - DYNAMIC POLIETILENO D-40
1010311702000 [PUL - SUS - 2000 - DYNAMIC POLIETILENO D-40

Con Bomba Gama 62 de 3 Pistones aumenta

Opcional con 4 patas

Opcional con 4 ruedas (Para transporte en vacio)

CARACTERISTICAS
DEPOSITO CHASIS: De perfileria de acero estructural con enganches de petaca
DE POLIETILENO DEPOSITO PRINCIPAL: De polietileno alta densidad con depsito lavamanos

y lavacircuitos integrado
BOMBA: De membranas
MANDOS: De alta presion al alcance del tractorista
FILTROS: En la tapa de llenado, en la aspiracion de la bomba
y de alta presion autolimpiable
AGITACION: Agitacion hidraulica
CARGADOR: Anticontaminante roscado en el filtro de aspiracion de 309 sin manguera
TRANSMISION AL TRACTOR: Si
LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS: Si, integrado en la cuba

3010300100200 |PUL - SUS - COMPACT - 200 D-40
3010300100300 |PUL - SUS - COMPACT - 300 D-40
1010300300400 [PUL - SUS - STAR - 400 G-62
1010300300500 [PUL - SUS - STAR - 500 G-62
1010300300600 [PUL - SUS - STAR - 600 G-62
1010300300800 [PUL - SUS - STAR - 800 G-62
1010300301000 {PUL - SUS - STAR - 1000 G-62
1010300301200 [PUL - SUS - STAR - 1200 G-62
1010300301500 [PUL - SUS - STAR - 1500 G-62
1010300302000 [PUL - SUS - STAR - 2000 G-62
Con Bomba D-40 rebaja
ES00728 [Lavamanos para Compact 200 - 300

DEPOSITO
DE PRFV
VITRORESINA

CARACTERISTICAS

CHASIS: De acero cortado a laser atornillado convertible en AT

y NB con enganches de bulén

DEPOSITO PRINCIPAL: De fibra de vidrio reforzado P.R.F.V, con depésitos
Con Bomba G-62 integrados segun norma C.E. (200 y 300 sin depdsitos)
de 3 pistones de ceramica BOMBA: De alta presion con pistones de ceramica y doble culata

(200 y 300 de membranas)
MANDOS: De alta presion al alcance del tractorista
FILTROS: En la tapa de llenado, en la aspiracion de la bomba

y de alta presion autolimpiable

AGITACION: Doble agitacion hidraulica de retorno y de presion

(200 y 300 solo retorno)
CARGADOR: Anticontaminante roscado en el filtro de aspiracion de 309 sin manguera
COMPACT 200 - 300 TRANSMISION AL TRACTOR: Si
*Lavamanos opcional LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS: Si, integrado en la cuba (200 y 300 lavamos opcional
Lavacircuitos no disponible v lavacircuitos no disponible)

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.
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ACCESORIOS - PULVERIZADORES
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1- GANCHOS PARA MANGUERA (2 GANCHOS) ES00731 ES00731

2- ENROLLADOR DE MANGUERA TUBULAR PARA 50 MTS DE MANGUERA R9900071 R9900071
2- ENROLLADOR DE MANGUERA TUBULAR PARA 100 MTS DE MANGUERA R9900072 R9900072
3- MANDO AL TRACTOR DE 3 ViAS ES00852 ES00843
4- MANDO AL TRACTOR CON DISTRIBUIDOR ROTATIVO, REG DE PRESION Y RELOJ ES00873 ES00868
5- MANDO ELECTRICO ERGONOMICO PARA ELEC. DE AGUA 2 SECCIONES ES01336 ES00878
5- MANDO ELECTRICO ERGONOMICO PARA ELEC. DE AGUA 3 SECCIONES ES01876 ES01880
6- CARGADOR DE HIDRO ASPIRACION 300 EN LA CUBA Y MANGUERA 5 MTS ES00202 ES00202
7- CARGADOR ASPIRACION EN EL FILTRO Y MANGUERA 5 MTS ES00204 ES00204
8- CARRO Y RUEDAS PARA MAQUINAS SUSPENDIDAS BAJO ES01276 i

8- CARRO Y RUEDAS PARA MAQUINAS SUSPENDIDAS ALTO ES01277 i

8- CARRO Y RUEDAS PARA MAQUINAS ELEVADORAS ES01278 i

9- BARRA CON 5 BOQUILLAS PARA 2,5 METROS VINA ES00049 ES00049
9- BARRA CON 6 BOQUILLAS PARA 3 METROS VINA ES00037 ES00037
10- BOQUILLAS LATERALES 0,5 METROS PARA VINA ES00063 ES00063
10- BOQUILLAS LATERALES 1 METRO PARA VINA ES00064 ES00064
11- FALDON CENTRAL 3 BOQUILLAS DE LARGO 1400 DE POLIESTER ES01907 ES01907
11- FALDON CENTRAL 4 BOQUILLAS DE LARGO 1600 DE POLIESTER ES01908 ES01908
11- FALDON CENTRAL 5 BOQUILLAS DE LARGO 1800 DE POLIESTER ES01909 ES01909
11- FALDON CENTRAL 6 BOQUILLAS DE LARGO 2000 DE POLIESTER ES01910 ES01910
12- CONJUNTO SOPORTE - BRAZO CON MUELLE Y CEPILLO @550 ES01279 ES01279
12- CONJUNTO SOPORTE - BRAZO CON MUELLE Y CEPILLO @750 ES01280 ES01280
13- FALDON HERBICIDA DE POLIESTER 600 mm DE LARGO ES00780 ES00780
13- FALDON HERBICIDA DE POLIESTER 300 mm DE LARGO ES01797 ES01797
14- FALDON CHAPA HERBICIDA 300 mm ES00777 ES00777
14- FALDON CHAPA HERBICIDA 500 mm ES00778 ES00778
14- FALDON CHAPA HERBICIDA 1000 mm ES00776 ES00776
15- SOPORTE TRASERO A LOS 3 PUNTOS DEL TRACTOR VINA ES01281 ES01281

15- SOPORTE TRASERO A LOS 3 PUNTOS DEL TRACTOR FRUTAL ES01282 ES01282
16- BRAZO PARA REJA DE QUELATOS-RIEGO CON REJA ES01284 ES01284
17- REJA SUELTA PARA QUELATOS-RIEGO ES01285 ES01285
18- SOPORTE DE FALDON HERBICIDA DESCENTRADO ES00742 ES00742
19- SOPORTE DE FALDON HERBICIDA 1 LADO CENTRADO ES00743 ES00743
19- SOPORTE DE FALDON HERBICIDA DOS LADOS CENTRADO ES01283 ES01283
19- SOPORTE DE REJAS QUELATOS CENTRADO 90 [/] ES02044 ES02044
20- INYECTOR PARA PLANTAR R2100016 R2100016
20- INYECTOR PARA VINA R2100015 R2100015
20- INYECTOR PARA FRUTAL R2100014 R2100014
21- BARRAS LATERALES CON BOQUILLAS 4X4 R2100042 R2100042
22- PISTOLA CORTA ESTANDAR P-1 R2100003 R2100003
22- PISTOLA CORTA TURBO P-2 R2100004 R2100004
23- PISTOLA LARGA TURBO CON GIRATORIO P-3 R2100020 R2100020
24- LANZA P-4 R2100005 R2100005
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BARRAS

BARRAS SIMPLES BARRAS SIMPLES MANUALES - 6 M ES02009
PLEGADO HACIA ARRIBA CON DOS PISTONES HIDRAULICOS aumenta
EL PRIMER TRAMO Y EL SEGUNDO MANUAL
L " f' BARRAS VIRA BARRAS SENCILLAS - 8 M ES00061
o3 PLEGADO MANUAL BARRAS SENCILLAS - 10 M ES00060
PORTA BOQUILLAS METALICO SIN ANTIGOTEQ
= BARRAS HORIZONTALES PLEGADO
MANUAL TIPO LIBRO BARRAS HORIZONTALES 8 M TIPO LIBRO ES02008
| | BARRAS HORIZONTALES 10 M TIPO LIBRO ES00057
¢ i ", BARRAS HORIZONTALES 12 M TIPO LIBRO ES00058
e BARRAS HORIZONTALES 14 M TIPO LIBRO ES01190
0 s . BARRAS HORIZONTALES 16 M TIPO LIBRO ES01945
PORTABOQUILLAS PLASTICO CON ANTIGOTEO
BARRAS PARA VINA 5 BOQUILLAS POR CADA FILA BARRAS DOS PUENTES DOS FILAS £S00041
- : DOS FILAS 3 BOQUILLAS POR FILA
VINA BARRAS DOS PUENTES DOS FILAS 500042
5 BOQUILLAS POR FILA
EMBRAGUE RETROCESO POR MUELLE
——— > = TRES FILAS BARRAS TRES PUENTES TRES FILAS
H | T "T VINA 3BOQUILLAS POR FILA ES00045
. ‘ e s i. ' ‘ : BARRAS TRES PUENTES TRES FILAS ES00047
1 | ' ' 5BOQUILLAS POR FILA
CON PISTONES HIDRAULICOS DE INCLINACION INDEPENDIENTES VINA CON PISTONES HIDRAULICOS
BARRAS DOS PUENTES PISTON [3BOQUILLAS
CON PISTONES HIDRAULICOS PARA e POR FILA
INCLINACION INDEPENDIENTE 3 5 BOQUILLAS
POR FILA
PISTON INCLINACION DEL PUENTE INDEPENDIENTE
CON SISTEMA HIDROMATIC VI NA H I D RO MATI C
3 BOQUILLAS
POR FILA
5 BOQUILLAS
POR FILA
e Lt in- SOPORTE CON SOPORTE DELANTERO
e e v il DELANTERO SUBIR Y BAJAR HIDRAULICO

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.
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SOPORTE DELANTERO HERBICIDA PARA TRONCOS

1255307400001 |SOP DELANTERO HERBICIDA SPT 1 LADO
1255307500002{SOP DELANTERO HERBICIDA SPT 2 LADOS
ES01336 Mando eléctrico ergonémico
ES01757 Bloque 2 elementos 2 mabiobras
ES01759 Bloque 4 elementos 4 maniobras

EL ARCO Y LOS ELEMENTOS FIJADOS AL EJE
REALIZAN UN MOVIMIENTO PENDULAR

LATERAL Y TRANSVERSAL

SUBIR - BAJAR HIDRAULICO
ANCHAR - ESTRECHAR HIDRAULICO

ESPECIAL PARA TRONCOS
UN LADO - DOS LADOS

MEDIDAS MIiNIMAS MEDIDAS MAXIMAS
—> < >
1000 1820
—>
1320

1550 2350

il
ELEVACION 600 MM

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.



GENERAL
__________PULVERIZADORES ____________

ARRASTRADOS B VYMAMIC PARA MOTOCULTOR DE DOS RUEDAS

Modelo MOTOCULTOR con asiento y freno
l‘_ 3010408200200 |PUL - ARR - MOTOCULTOR - 200
200 LTS

Con la bomba K-32 aclopada al motocultor DIRECTAMENTE
NO NECESITA CARDAN
CON FRENO INDEPENDIENTE EN CADA RUEDA

3010408200400 |PUL - ARR - MOTOCULTOR - 400
De Serie Bomba K-40 Incorporada
Bomba G-62 aumenta

400 LTS

MODELO TRACTOR PUL @E!‘!‘! I?EE!
3010800200400 |PUL - ARR CORTO -400 - COMPACT D-40

SERIE CORTA ESPECIAL VINA 3010800200600 |PUL - ARR CORTO - 600 - COMPACT D-40
3010800200800 |PUL - ARR CORTO - 800 - COMPACT | D-40
C_Q’!'!!I?Eﬂt C -CORTO 3010800201000 |PUL - ARR CORTO - 1000 - COMPACT | D-75

3010800201500 |PUL - ARR CORTO - 1500 - COMPACT D-75
3010800202000 [PUL - ARR CORTO - 2200 - COMPACT D-75
Bomba G-62 aumenta

CARACTERISTICAS

- B
- 1 CHASIS: De acero laminado en frio con tiro extensible y pie de apoyo
(e DEPOSITO PRINCIPAL: Fibra de vidrio reforzado PRFV serie corta para vifia o cultivos estrechos
\ BOMBA: De membranas
MANDOS: De alta presién en la bomba
FILTROS: En la tapa de llenado, en la aspiracion de la bomba y de alta presién autolimpiable
AGITACION: Doble agitacion hidraulica de retorno y de presion
EJE: Extensible regulable en altura y anchura
NEUMATICOS: A medida de los Litros y Kg que pesan
TRANSMISION AL TRACTOR: Si, reforzado con proteccion seguin normativa CE
ENGANCHE: Reforzado, extensible con boca de pez o anilla
KIT DE LUCES: Si, con reflectantes y catadidptricos segtin normativa CE
EQUIPO DE FRENOS: No, opcional
LAVAMANOS: Si, integrado en la cuba (400, 600 y 800 no disponible)
LAVACIRCUITOS: Si, integardo en la cuba (400, 600 y 800 no disponible)

VER ACCESORIOS

MODELO Sgag =

1010500301000 |PUL - ARR NORMAL - 1000 - STAR G-62

1010500301500 |PUL - ARR NORMAL - 1500 - STAR G-105

1010500302000 |PUL - ARR NORMAL - 2000 - STAR G-105

1010500303000 |PUL - ARR NORMAL - 3000 - STAR G-105

1010500304000 |PUL - ARR NORMAL - 4000 - STAR G-125
ES01911 BANDEJA TRASERA

CARACTERISTICAS

CHASIS: De acero laminado en frio, con tiro extensible, pie apoyo con ruedas
DEPOSITO PRINCIPAL: De Fibra de Vidrio reforzado PRFV con lavamanos y lavacircuitos integrados
segun norma CE
BOMBA: De alta presion con pistones de ceramica y doble culata
MANDOS: De alta presion en la bomba
FILTROS: En la tapa de llenado, en la aspiracion de la bomba y de alta presion autolimpiable
AGITACION: Doble agitacion hidraulica de retorno y de presion
EJE: Extensible regulable en altura y anchura
NEUMATICOS: A medida de los Litros y Kg que pesan
TRANSMISION AL TRACTOR: Si, reforzado con proteccion segtin normativa CE
ENGANCHE: Reforzado, extensible con boca de pez o anilla
KIT DE LUCES: Si, con reflectantes y catadioptricos segun normativa CE
EQUIPO DE FRENOS: Doble circuito de frenado hidraulico a partir de 3000 Its.
LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS: Si, integrado en la cuba

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.
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R I T
mobeLo  DYNAMIC

SERIE NORMAL CON BOMBA G-62 Y DEPOSITO LAVAMANOS
SERIE POLIETILENO

‘f 3010500201000 |PUL - ARR - 1000 - DYNAMIC G-62
= 3010500201500 |PUL - ARR - 1500 - DYNAMIC G-62
3010500202000 |PUL - ARR - 2000 - DYNAMIC G-62

3010500203000 |PUL - ARR - 3000 - DYNAMIC G-62

CARACTERISTICAS DYMAMIC

CHASIS:

DEPOSITO PRINCIPAL:
BOMBA:

MANDOS:

FILTROS:

AGITACION:

EJE:

NEUMATICOS:
CARGADOR:
TRANSMISION AL TRACTOR:
KIT DE LUCES:

EQUIPO DE FRENOS:
LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS:

De acero laminado en frio, con tiro extensible, pie apoyo con rueda

De polietileno alta densidad con depdsito lavamanos y lavacircuitos integrado

De alta presion con pistones de ceramica y doble culata

De alta presioén en la bomba

En la tapa de llenado, en la aspiracion de la bomba y de alta presién autolimpiable
Doble agitacion hidraulica de retorno y de presion
Extensible regulable en altura y anchura

A medida de los Litros y Kg que pesan

Si, de hidroaspiracion en el filtro (sin manguera)

Si, reforzado con proteccion seglin normativa CE

Si, con reflectantes y catadidptricos segiin normativa CE
Doble circuito de frenado hidraulico a partir de 3000 Its, resto de la serie OPCIONAL
Si, integrado en la cuba

VER ACCESORIOS

vopeLo MAGNUM. monTARA

. — 1010610502200 |PUL - ARR - MAGNUM MONTANA - 2200 G-105
1010610503200 |PUL - ARR - MAGNUM MONTANA - 3200 G-105
1010610504200 |PUL - ARR - MAGNUM MONTANA - 4100 G-125
1010610504800 |PUL - ARR - MAGNUM MONTANA - 4800 G-125
ES01911 BANDEJA TRASERA
CARACTERISTICAS

BANDEJA TRASERA

CHASIS:

DEPOSITO PRINCIPAL:
BOMBA:

MANDOS:

FILTROS:

AGITACION:

EJE:

NEUMATICOS:
TRANSMISION AL TRACTOR:
KIT DE LUCES:

EQUIPO DE FRENOS:
LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS:

De acero laminado en frio, con tiro extensible, pie apoyo con rueda

De Fibra de Vidrio reforzado PRFV con lavamanos y lavacircuitos integrados segin norma CE
De alta presién con pistones de ceramica y doble culata

De alta presioén en la bomba

En la tapa de llenado, en la aspiracion de la bomba 'y de alta presién autolimpiable

Doble agitacion hidraulica de retorno y de presion
Extensible regulable en altura y anchura

A medida de los Litros y Kg que pesan

Si, reforzado con proteccion seguin normativa CE

Si, con reflectantes y catadioptricos segun normativa CE
Doble circuito de frenado hidraulico a partir de 3000 Its.
Si, integrado en la cuba

VER ACCESORIOS

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.
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 ATowizanoRes

SUSPENDIDOS
3020300100200 |AT - SUS - COMPACT - 200 G-62 650 @
MODELO cg MPEE! 3020300100300 |AT - SUS - COMPACT - 300 G-62 650 @
3020300100400 |AT - SUS - COMPACT - 400 G-62 650 @
3020300100500 |AT - SUS - COMPACT - 500 G-62 650 @
3020300100600 |AT - SUS - COMPACT - 600 G-62 650 @
3020300100800 |AT - SUS - COMPACT - 800 G-62 650 @
3020300101000 |AT - SUS - COMPACT - 1000 G-62 650 @
ES00728 Con depdosito lavamanos
ES00027 Boquillas parte superior para frutales 6500

CARACTERISTICAS
CHASIS: De perfileria de acero estructural recta con enganches a bulén
DEPOSITO PRINCIPAL: De fibra de vidrio reforzado PRFV
BOMBA: De alta presion con pistones de ceramica y doble culata
TRANSMISION DEL VENTILADOR: Con correas trapezoidales dentadas y desconectador de triple encaje en la bomba
HELICE: De polipropileno con 8 alabes de caudal variable y 6502
DESCONECTADOR: De triple encaje colocado en la bomba
TOBERA ENVOLVENTE: De fibra de vidrio moldeado y reforzado con radios aerodinamicos y escalon
periférico de gran rendimiento para evitar turbulencias
MANDOS: De alta presion al alcance del tractorista
FILTROS: En la tapa de llenado, en la aspiracion de la bomba y de alta presion autolimpiable
BOQUILLAS: 6 dobles de metal con antigoteo, orientables, reversibles y regulables
COLECTOR DE BOQUILLAS: De acero Inoxidable pulido taladrado y roscado sin soldaduras
REJILLA DE PROTECCION: Electrosoldadas, desmontables y cincadas tanto trasera como interior segtin norma CE
AGITACION: Agitacion hidraulica
TRANSMISION AL TRACTOR: Si, reforzado con proteccion segun normativa CE
LAVAMANOS: OPCIONAL
LAVACIRCUITOS: No disponible

DE SERIE OPCIONAL

SUSPENDIDOS
P\ 1020300300400 |AT - SUS - STAR - C -400 G-62 7509
St If_sz' C 1020300300500 [AT - SUS - STAR- G - 500 G62 | 7500
1020300300600 |AT - SUS - STAR - C - 600 G-62 7509
— 1020300300800 |AT - SUS - STAR - C - 800 G-62 7500
: ¥ 1020300301000 JAT - SUS - STAR -C - 1000 G-62 75090
1020300301200 JAT - SUS - STAR - C - 1200 G-62 7500
1020300301500 JAT - SUS - STAR - C - 1500 G-62 7509
1020300302000 |AT - SUS - STAR - C - 2000 G-62 7500
ES01336 Mando eléctrico ergonémico
ES00028 Boquillas parte superior para frutales 7500
Depdsito especial cultivos estrechos (Sin lavacircuitos)

CARACTERISTICAS
CHASIS: De acero cortado a laser atornillado convertible en AT y NB con enganches de bulon
con multiples posiciones
DEPOSITO PRINCIPAL: De fibra de vidrio reforzado PRFV, lavamanos y lavacircuitos integrados segtn norma CE
BOMBA: De alta presion con pistones de ceramica y doble culata
TRANSMISION DEL VENTILADOR: Con correas trapezoidales dentadas y desconectador de triple encaje en la bomba
HELICE: De polipropileno con 8 alabes de caudal variable y 7500
TOBERA ENVOLVENTE: De fibra de vidrio moldeado y reforzado con radios aerodinamicos y escalon
periférico de gran rendimiento para evitar turbulencias
MANDOS: De alta presion al alcance del tractorista
FILTROS: En la tapa de llenado, en la aspiracion de la bomba y de alta presion autolimpiable
BOQUILLAS: 8 dobles de metal con antigoteo, orientables, reversibles y regulables
COLECTOR DE BOQUILLAS: De acero Inoxidable pulido taladrado y roscado sin soldaduras
REJILLA DE PROTECCION: Electrosoldadas, desmontables y cincadas tanto trasera como interior segtin norma CE
AGITACION: Agitacion hidraulica
TRANSMISION AL TRACTOR: Si, reforzado con proteccion segun normativa CE
LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS: Si, integrado en la cuba

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.
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GENERAL
_____ATOMIZADORES _

1

SUSPENDIDOS St‘f‘giﬁ’PSISTEMA MonOBIOCh

1021700900400 1020300900400 | 1020301200400 [AT - SUS - STAR - MONOBLOCK - 400 7500 | G-62
1021700900500 1020300900500 | 1020301200500 [AT - SUS - STAR - MONOBLOCK - 500 7500 | G-62
1021700900600 1020300900600 | 1020301200600 [AT - SUS - STAR - MONOBLOCK - 600 7500 | G-62
1021700900800 1020300900800 | 1020301200800 [AT - SUS - STAR - MONOBLOCK - 800 7500 | G-62
1021700901000 1020300901000 | 1020301201000 [AT - SUS - STAR - MONOBLOCK - 1000 | 7500 | G-62
1021700901200 1020300901200 | 1020301201200 [AT - SUS - STAR - MONOBLOCK - 1200 | 7500 | G-62
1021700901500 1020300901500 | 1020301201500 [AT - SUS - STAR - MONOBLOCK - 1500 | 7500 | G-62
1021700902000 1020300902000 | 1020301202000 [AT - SUS - STAR - MONOBLOCK - 2000 | 7500 | G-62
TIPO R
TORRE & ES00028 Boquillas parte superior para frutales 7509
OLIVOS /i ES01185 Directrices de poliéster tipo torre (Solo 7500 y 6500) aumenta
Con ventilador 850 @ para los 600-800-1000-1200-1500-2000 (Bomba G-105) " "
Depdsito especial cultivos estrechos (Sin lavacircuitos)

A
Star |

~ MonoBloch

CARACTERISTICAS - 7500

De acero cortado a laser y soldado convertible en AT y NB con enganches de bulon

0 petaca con multiples posiciones

De Fibra de Vidrio reforzado PRFV con lavamanos y lavacircuitos integrados segtin norma CE
De alta presion con pistones de ceramica y doble culata

Sistema Monoblock caja de acero multiplicacion en triple altura de pifiones bafiados en aceite
y cambio lateral

De polipropileno con 8 alabes de caudal variable y 7500

De fibra de vidrio moldeado y reforzado con radios aerodindmicos y escalon

periférico de gran rendimiento para evitar turbulencias

De fibra de vidrio moldeado y reforzado con radios aerodindmicos

Eléctrico 2 secciones a la cabina del tractor con un disefio ergonémico

En la tapa de llenado, en la aspiracion de la bomba y de alta presion autolimpiable

8 dobles de metal con antigoteo, orientables, reversibles y regulables

De acero Inoxidable pulido taladrado y roscado sin soldaduras

Electrosoldadas, desmontables y cincadas tanto trasera como interior segun norma CE

Doble agitacién hidraulica de retorno y de presion

Bulén pasante enganche de petaca

Si, reforzado con proteccion segin normativa CE

Si, integrado en la cuba

CHASIS:

DEPOSITO PRINCIPAL:
BOMBA:
GRUPO MULTIPLICADOR:

HELICE:
TOBERA ENVOLVENTE:

CONO DIFUSOR:

MANDOS:

FILTROS:

BOQUILLAS:

COLECTOR DE BOQUILLAS:
REJILLA DE PROTECCION:
AGITACION:

BULONES:

TRANSMISION AL TRACTOR:
LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS:

SISTEMA
MONOBLOCK
CON PINONES EN BANO
DE ACEITE

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.



GENERAL

MODELO
1020315000400 AT - SUS - VID - 400 G-105 | 850 9@
1020315000500 AT - SUS - VID - 500 G-105 | 850 @
1020315000600 AT - SUS - VID - 600 G-105 | 850 9@
1020315000800 |AT - SUS - VID - 800 G-105 | 850 @
1020315001000 AT - SUS - VID - 1000 G-105 | 850 9@
1020315001200 AT - SUS - VID - 1200 G-105 | 850 @
1020315001500 AT - SUS - VID - 1500 G-105 | 850 9@
1020315002000 AT - SUS - VID - 2000 G-105 | 850 @
ES01779 Rejilla antihojas inox 8500

CARACTERISTICAS
CHASIS: De acero cortado a laser y soldado convertible en AT y NB con enganches de bulén
o petaca con mdltiples posiciones
DEPOSITO PRINCIPAL: De Fibra de Vidrio reforzado PRFV con lavamanos y lavacircuitos integrados segtin norma CE
BOMBA: De alta presion con pistones de ceramica y doble culata
GRUPO MULTIPLICADOR: Sistema Monoblock caja de acero multiplicacion en triple altura de pifiones bafiados en aceite
y cambio lateral
HELICE: De polipropileno con 8 alabes de caudal variable y 8509 trasera V
TOBERA ENVOLVENTE: De fibra de vidrio moldeado y reforzado con radios aerodinamicos y escalon
periférico de gran rendimiento para evitar turbulencias tipo V
CONO DIFUSOR: Doble cono difusor de fibra de vidrio moldeado y reforzado con radios aerodinamicos
MANDOS: Eléctrico 2 secciones a la cabina del tractor con un disefio ergonémico
FILTROS: En la tapa de llenado, en la aspiracion de la bomba y de alta presion autolimpiable
BOQUILLAS: 18 dobles de metal con antigoteo, orientables, reversibles y regulables
COLECTOR DE BOQUILLAS: De acero Inoxidable pulido taladrado y roscado sin soldaduras con MULTIVOLTER
REJILLA DE PROTECCION: Electrosoldadas, desmontables y cincadas tanto trasera como interior segtin norma CE
AGITACION: Doble agitacion hidraulica de retorno y de presion
BULONES: Bulon pasante enganche de petaca
TRANSMISION AL TRACTOR: Si, reforzado con proteccion segtin normativa CE
LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS: Si, integrado en la cuba

O T
WMODELO DYHAMIC-P 1020311700200 [AT - SUS - DYNAMIC - 200 - POLIE_| G-62 | 650 @

—_— 1020311700300 [AT - SUS - DYNAMIC - 300 - POLIE G-62 650 @
1020311700400 [AT - SUS - DYNAMIC - 400 - POLIE G-62 650 @
1020311700500 [AT - SUS - DYNAMIC - 500 - POLIE G-62 650 @
1020311700600 [AT - SUS - DYNAMIC - 600 - POLIE G-62 750 &
1020311700800 [AT - SUS - DYNAMIC - 800 - POLIE G-62 750 @
1020311701000 [AT - SUS - DYNAMIC - 1000 - POLIE G-62 750 &
1020311701200 [AT - SUS - DYNAMIC - 1200 - POLIE G-62 750 @
1020311701500 [AT - SUS - DYNAMIC - 1500 - POLIE G-62 750 &
1020311702000 [AT - SUS - DYNAMIC - 2000 - POLIE G-62 750 @

ES01336 Mando eléctrico ergonémico

ES00028 Boquillas parte superior para frutales 7500

CARACTERISTICAS
CHASIS: De perfileria de acero estructural con enganches a bulén
DEPOSITO DEPOSITO PRINCIPAL: De polietileno alta densidad con depésito lavamanos y lavacircuitos integrado
DE POLIETILENO BOMBA: De alta presion con pistones de ceramica y doble culata
TRANSMISION DEL VENTILADOR: Con correas trapezoidales dentadas y desconectador de triple encaje en la bomba
CON CANALIZADORES N°4 HELICE: De polipropileno con 8 alabes de caudal variable y 7508 (300,400 y 500 de 6509)
OPCIONAL TOBERA ENVOLVENTE: De fibra de vidrio moldeado y reforzado con radios aerodinamicos y escalon

periférico de gran rendimiento para evitar turbulencias
MANDOS: De alta presién en la maquina
BOQUILLAS: 8 dobles de metal con antigoteo, orientables, reversibles y regulables (6509 6 boquillas)
COLECTOR DE BOQUILLAS: De acero Inoxidable pulido taladrado y roscado sin soldaduras
REJILLA DE PROTECCION: Electrosoldadas, desmontables y cincadas tanto trasera como interior segtin norma CE
TRANSMISION AL TRACTOR: Si, reforzado con proteccion segin normativa CE
LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS: Si, integrado en la cuba

—— r ——

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.



GENERAL
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wooero DYNAMIC MonoBlock

SUSPENDIDOS
1021710100400 | 1020310100400 1020310300400 |AT - SUS-DYNAMIC MONOBLOCK - 400 G-62
1021710100500 | 1020310100500 1020310300500 |AT - SUS-DYNAMIC MONOBLOCK - 500 G-62
1021710100600 | 1020310100600 1020310300600 |AT - SUS-DYNAMIC MONOBLOCK - 600 G-62
1021710100800 | 1020310100800 1020310300800 |AT - SUS-DYNAMIC MONOBLOCK - 800 G-62
1021710101000 | 1020310101000 | 1020310301000 |AT - SUS-DYNAMIC MONOBLOCK - 1000 G-62
1021710101200 | 1020310101200 | 1020310301200 |AT - SUS-DYNAMIC MONOBLOCK - 1200 G-62
1021710101500 | 1020310101500 | 1020310301500 |AT - SUS-DYNAMIC MONOBLOCK - 1500 G-62
1021710102000 | 1020310102000 [ 1020310302000 |AT - SUS-DYNAMIC MONOBLOCK - 2000 G-62
ES00028 Boquillas parte superior para frutales 7500
ES01185 Directrices de poliéster tipo torre (Solo 7500 y 6500) aumenta
Con ventilador 850 @ para los 600-800-1000-1200-1500-2000 (Bomba G-105) " "

OPCIONAL: CANALIZADORES N° 4

SISTEMA
MONOBLOCK

CON PINONES EN BANO
DE ACEITE

CARACTERISTICAS - 7500

De perfileria de acero estructural con enganches de petaca

De polietileno alta densidad con deposito lavamanos y lavacircuitos integrado

De alta presion con pistones de ceramica y doble culata

Sistema Monoblock caja de acero multiplicacion en triple altura de pifiones bafiados
en aceite y cambio lateral

De polipropileno con 8 alabes de caudal variable y 7500

De fibra de vidrio moldeado y reforzado con radios aerodinamicos y escalon
periférico de gran rendimiento para evitar turbulencias

De fibra de vidrio moldeado y reforzado con radios aerodinamicos

Eléctrico 2 secciones a la cabina del tractor con un disefio ergonémico

En la tapa de llenado, en la aspiracion de la bomba y de alta presién autolimpiable
8 dobles de metal con antigoteo, orientables, reversibles y regulables

De acero Inoxidable pulido taladrado y roscado sin soldaduras

Electrosoldadas, desmontables y cincadas tanto trasera como interior segin norma CE
Doble agitacion hidraulica de retorno y de presion

Buldn pasante enganche de petaca

Si, reforzado con proteccion seglin normativa CE

Si, integrado en la cuba

CHASIS:
DEPOSITO PRINCIPAL:
BOMBA:
GRUPO MULTIPLICADOR:

HELICE:
TOBERA ENVOLVENTE:

CONO DIFUSOR:
MANDOS:

FILTROS:

BOQUILLAS:

COLECTOR DE BOQUILLAS:
REJILLA DE PROTECCION:
AGITACION:

BULONES:

TRANSMISION AL TRACTOR:
LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS:

NOTA: Los equipos llevan ventiladores de 750 @. Regulable desde el exterior opcional - 850 @ solo de 600 litros a 2000 litros

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.



GENERAL PARRAL ™

DEPOSITO ESPECIAL TIPO BAJO Y ANCHO 1,45 M SUSPENDIDO

1020313300500 |AT - SUS - PARRALES - 500 7500 | G-105

1020313300600 |AT - SUS - PARRALES - 600 7500 | G-105

1020313300800 |AT - SUS - PARRALES - 800 7500| G-105

ES01778 Rejilla antihojas inox 7509

ES01665 Con doble fila de boquillas

CARACTERISTICAS - 7500

GRUPO CHASIS: De acero laminado en frio, con enganche de petaca mas bajo
MULTIPLICADOR DEPOSITO PRINCIPAL: De fibra de vidrio reforzado PRFV con rayas segtin normativa CE mas baja
DE ACERO BOMBA: De alta presion con pistones de ceramica y doble culata
REFORZADO GRUPO MULTIPLICADOR: Sistema Monoblock caja de acero con pifiones en baio de aceite

HELICE: De polipropileno con 8 labes de caudal variable y 7508
TOBERA ENVOLVENTE: De fibra de vidrio moldeado y reforzado con radios aerodinamicos y escalon
periférico de gran rendimiento para evitar turbulencias
CUBA ESTRECHA CONO DIFUSOR: De fibra de vidrio moldeado y reforzado con radios aerodinamicos
MANDOS: Eléctrico 2 secciones a la cabina del tractor con un disefio ergonémico
FILTROS: En la tapa de llenado, en la aspiracion de la bomba, de alta presién autolimp|
BOQUILLAS: Dobles de metal con antigoteo, orientables, reversibles y regulables
COLECTOR DE BOQUILLAS: De acero Inoxidable pulido taladrado y roscado sin soldaduras
REJILLA DE PROTECCION: Electrosoldadas, desmontables y cincadas tanto trasera como interior
segun norma CE
FILTRO Y TAPA: Paso hombre
AGITACION: Doble agitacion, de retorno y de presion
BULONES: Bulén pasante enganche de petaca
TRANSMISION AL TRACTOR: Si, reforzado con proteccién seglin normativa CE
LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS: Si, integrado en la cuba
ALETAS ANTIBOTRITIS: Especial para parrales

DEPOSITO ESPECIAL TIPO BAJO Y ESTRECHO 1,20 M SUSPENDIDO

1020315600400 [AT - SUS - PARRALES - 400 ESTRECHA [ 7500| G-105
1020315600500 [AT - SUS - PARRALES - 500 ESTRECHA [7500| G-105
1020315600600 [AT - SUS - PARRALES - 600 ESTRECHA | 7500| G-105
ES01778 Rejilla antihojas inox 7509
ES01665 Con doble fila de boquillas

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.
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PARRAL

TODA LA POTENCIA
HACIA ARRIBA

MAQUINA MUY COMPACTA

ESTRECHA MUY BAJA Y CORTA

1020813300800 |AT - ARR - PARRAL - 800 7500 | G-105
1020813301000 |AT - ARR - PARRAL - 1000 7500 | G-105
1020813301500 |AT - ARR - PARRAL - 1500 7500 | G-105
1020813302200 |AT - ARR - PARRAL - 2200 7500 | G-105
ES01778 Rejilla antihojas inox 7500
ES01665 Con doble fila de boquillas
ES00680 Enganche giratorio a los brazos super con rodamiento (600-800)
ES00682 Enganche giratorio a los brazos super con rodamiento (1000-1500)
ES00677 Enganche giratorio a los brazos super con rodamiento (2000-3000)
ES00189 Cardan homocinético 1300

CARACTERISTICAS

CHASIS:
DEPOSITO PRINCIPAL:
BOMBA:

GRUPO MULTIPLICADOR:
HELICE:

TOBERA ENVOLVENTE:

CONO DIFUSOR:

MANDOS:

FILTROS:

BOQUILLAS:

COLECTOR DE BOQUILLAS:
REJILLA DE PROTECCION:
EJE:

NEUMATICOS:

ENGANCHE:

EQUIPO DE LUCES:
TRANSMISION AL TRACTOR:
LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS:
ALETAS ANTIBOTRITIS:

Doble chasis reforzado ESPECIAL VINA

De fibra de vidrio reforzado PRFV serie corta especial vifia con depositos incorporados
De alta presion con pistones de cerdmica y doble culata

Caja de acero con pifiones bafiados en aceite con 2 velocidades y punto muerto

De polipropileno con 8 alabes de caudal variable y 7500

De fibra de vidrio moldeado y reforzado con radios aerodinamicos y escalon

periférico de gran rendimiento para evitar turbulencias

De fibra de vidrio moldeado y reforzado con radios aerodinamicos

Eléctrico 2 secciones a la cabina del tractor con un disefio ergonémico

En la tapa de llenado, en la aspiracién de la bomba y de alta presion autolimpiable
Dobles de metal con antigoteo, orientables, reversibles y regulables

De acero Inoxidable pulido taladrado y roscado sin soldaduras

Electrosoldadas, desmontables y cincadas tanto trasera como interior segiin norma CE
Reforzado, desmontable, regulable en anchura y altura

IMPLEMENT sobredimensionadas

Reforzado, extensible con boca de pez

Si, con reflectantes y catadidptricos segiin normativa CE

Si, reforzado con proteccién segun normativa CE

Si, integrado en la cuba

Especial para parrales

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.




GENERAL -

SERIE CORTA MGNUM

1020810400801 |AT - ARR - 800 - MAGNUM - G - 750 G-105
1020810401001 |AT - ARR - 1000 - MAGNUM - G - 750 G-105

ES01778 |Rejilla antihojas inox 750
ES01179 |Faldon trasero anti-hojas
Aletas parrales

=7\ SERIE ~
b\ CORTA /[ =

OPCIONAL
REJILLA
ANTIHOJAS

™ e L R

OPCIONAL
ALETAS
PARRALES

J OPCIONAL
ENGANCHE GIRATORIO

CARACTERISTICAS

CHASIS: Doble chasis reforzado ESPECIAL VINA
DEPOSITO PRINCIPAL: De fibra de vidrio reforzado PRFV serie corta especial vifia con depositos incorporados
BOMBA: De alta presion con pistones de cerdmica y doble culata
GRUPO MULTIPLICADOR: Caja de acero con pifiones bafiados en aceite con 2 velocidades y punto muerto
HELICE: De polipropileno con 8 alabes de caudal variable y 7500
TOBERA ENVOLVENTE: De fibra de vidrio moldeado y reforzado con radios aerodinamicos y escalén
periférico de gran rendimiento para evitar turbulencias
CONO DIFUSOR; De fibra de vidrio moldeado y reforzado con radios aerodinamicos
MANDOS: Eléctrico 2 secciones a la cabina del tractor con un disefio ergonémico
FILTROS: En la tapa de llenado, en la aspiracion de la bomba y de alta presion autolimpiable
BOQUILLAS: Dobles de metal con antigoteo, orientables, reversibles y regulables
COLECTOR DE BOQUILLAS: De acero Inoxidable pulido taladrado y roscado sin soldaduras
REJILLA DE PROTECCION: Electrosoldadas, desmontables y cincadas tanto trasera como interior segin norma CE
EJE: Reforzado, desmontable, regulable en anchura y altura
NEUMATICOS: IMPLEMENT sobredimensionadas
ENGANCHE: Reforzado, extensible con boca de pez
EQUIPO DE LUCES: Si, con reflectantes y catadidptricos segtin normativa CE
TRANSMISION AL TRACTOR: Si, 1300, reforzado con proteccion segin normativa CE
LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS: Si, integrado en la cuba
ALERONES: OPCIONAL
ALETAS ANTIBOTRITIS;: OPCIONAL DE PARRALES

VER CANALIZADORES Y ACCESORIOS EN LA PAG. 44-45

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.
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ARRASTRADOS

MODELO DYNAMIC Im de POLIETILENO
[ [ wooelo T T 1]

3020609401000 |AT - ARR - INVERT-DYNAMIC - 1000 G-105
3020609401500 |AT - ARR - INVERT-DYNAMIC - 1500 G-105
3020609402000 |AT - ARR - INVERT-DYNAMIC - 2000 G-125
3020609403000 |AT - ARR - INVERT-DYNAMIC - 3000 G-125
Con turbocanales y 6 boquillas mas
ES01564 Torre para olivos con aletines aumenta
ES01762 Torre invertida tipo V aumenta

TURBOCANALES
OPCIONAL

TORRE OLIVOS

TORRE INVERT TIPO V

CARACTERISTICAS

CHASIS:

DEPOSITO PRINCIPAL:
BOMBA:

GRUPO MULTIPLICADOR:
HELICE:

TOBERA ENVOLVENTE:

CONO DIFUSOR:
MANDOS:

FILTROS:

BOQUILLAS:

COLECTOR DE BOQUILLAS:
REJILLA DE PROTECCION:

EJE:

NEUMATICOS:

ENGANCHE:

EQUIPO DE LUCES:

EQUIPO DE FRENOS:
AGITACION:

TRANSMISION AL TRACTOR:
LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS:

De acero laminado en frio especial vifia con parte trasera desmontable, lanza
extensible y pie de apoyo con rueda

De polietileno alta densidad con depdsito lavamanos y lavacircuitos integrado
De alta presion con pistones de ceramica y doble culata

Caja de acero con pifiones bafiados en aceite con 2 velocidades y punto muerto
De polipropileno con 8 alabes de caudal variable y 8209, aspiracion invertida
De fibra de vidrio moldeado y reforzado con radios aerodinamicos y escalon
periférico de gran rendimiento para evitar turbulencias

De fibra de vidrio moldeado y reforzado con radios aerodinamicos

Eléctrico 2 secciones a la cabina del tractor con un disefio ergonémico

En la tapa de llenado, en la aspiracién de la bomba y de alta presion autolimpiable
Dobles de metal con antigoteo, orientables, reversibles y regulables

De acero Inoxidable pulido taladrado y roscado sin soldaduras

Electrosoldadas, desmontables y cincadas tanto trasera como interior segiin norma CE
Reforzado, desmontable, regulable en anchura y altura

Segln medidas

Reforzado, extensible con boca de pez o anilla

Si, con reflectantes y catadidptricos seglin normativa CE

Doble circuito de frenado hidraulico a partir de 3000 Its.

Doble agitacién hidraulica de retorno y de presién

Si, reforzado con proteccion segin normativa CE

Si, integrado en la cuba

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.




SENERAL  pyuapyc -

MODELO D y” A M l C CON DEPOSITO DE POLIETILENO

3020600201000 |AT - ARR - DYNAMIC - 1000 D-75 8500

3020600201500 [AT - ARR - DYNAMIC - 1500 D-100 | 9009

TURBOCANALES 3020600202000 [AT - ARR - DYNAMIC - 2000 D-125 1 9009
DE 3020600203000 [AT - ARR - DYNAMIC - 3000 D-125| 9009

= DE;\'I‘I'(-'.I;E#RQLES ES01565 Con turbocanales de entrada doble ventilador
ES01990 Incorporador y llenador de productos polietileno
OPCIONAL ES01665 Con dos canales de salida de aire

DOS CONOS DE SALIDA DE AIRE

CARACTERISTICAS

OPCIONAL
=i CHASIS: De acero laminado en frio especial vifia con parte trasera desmontable, lanza
extensible y pie de apoyo con rueda
DEPOSITO PRINCIPAL: De polietileno alta densidad con depdsito lavamanos y lavacircuitos integrado
BOMBA: De membranas alta presion
GRUPO MULTIPLICADOR: Caja de acero con pifiones bafiados en aceite con 2 velocidades y punto muerto
HELICE: De polipropileno con 8 alabes de caudal variable y 9000
TOBERA ENVOLVENTE: De fibra de vidrio moldeado y reforzado con radios aerodinamicos y escalén
periférico de gran rendimiento para evitar turbulencias
CONO DIFUSOR: De fibra de vidrio moldeado y reforzado con radios aerodinamicos
MANDOS: Eléctrico 2 secciones a la cabina del tractor con un disefio ergonémico
FILTROS: En la tapa de llenado, en la aspiracién de la bomba y de alta presion autolimpiable
INCORPORADOR DE PRODUCTOS BOQUILLAS: 12 Dobles de metal con antigoteo, orientables, reversibles y regulables
POLIETILENO COLECTOR DE BOQUILLAS: De acero Inoxidable pulido taladrado y roscado sin soldaduras
REJILLA DE PROTECCION: Electrosoldadas, desmontables y cincadas tanto trasera como interior segtin norma CH
EJE: Reforzado y desmontable
NEUMATICOS: Segin medidas
ENGANCHE: Reforzado, extensible con boca de pez o anilla
EQUIPO DE LUCES: Si, con reflectantes y catadioptricos segiin normativa CE
EQUIPO DE FRENOS: Doble circuito de frenado hidraulico a partir de 3000 Its.
AGITACION: Doble agitacion hidraulica de retorno y de presion
TRANSMISION AL TRACTOR: Si, reforzado con proteccién segtin normativa CE
OPCIONAL LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS: Si, integrado en la cuba

VER OTRAS OPCIONES EN ACCESORIOS DE ATOMIZADORES PAG. 44-45

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.



CENERAL pyvari/CSearss
[ ATOMIZADORES |

MODELO

3020609201000 |AT - ARR - DYNAMIC STAR - 1000 | G-105 | 8509
3020609201500 |AT - ARR - DYNAMIC STAR - 1500 | G-105 [ 9009

. 3020609204000 |AT - ARR - DYNAMIC STAR - 4000 | G-125 | 9009
‘r ES01990 Incorporador y llenador de productos polietileno

CON DEPOSITO DE POLIETILENO

3020609202000 |AT - ARR - DYNAMIC STAR - 2000 | G-125 | 9009

3020609203000 |AT - ARR - DYNAMIC STAR - 3000 | G-125 [ 9009

OPCIONAL

ES01705 Recogedor automatico pistola para limpieza
ES01665 Con dos canales de salida de aire

ES00004 Directrices de chapa para palmeta
ES01782 Aleron de palmeta ancho doble canal aire

DOS CONOS DE

ps——
SALIDA DE AIRE =

|
——s,m
— =

OPCIONAL

INCORPORADOR
DE PRODUCTOS
POLIETILENO

CARACTERISTICAS

LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS: Si, integrado en la cuba
INCORPORADOR DE PRODUCTOS: Opcional

CHASIS: De acero laminado en frio con parte trasera desmontable, lanza extensible
y pie de apoyo con rueda
DEPOSITO PRINCIPAL: De polietileno alta densidad con depésito lavamanos y lavacircuitos integrado
BOMBA: De alta presion con pistones de ceramica y doble culata
GRUPO MULTIPLICADOR: Caja de acero con pifiones bafiados en aceite con 2 velocidades y punto muerto
HELICE: De polipropileno con 8 alabes de caudal variable y 900@ (1000 L. 850)
TOBERA ENVOLVENTE: De fibra de vidrio moldeado y reforzado con radios aerodindmicos y escalon
periférico de gran rendimiento para evitar turbulencias
CONO DIFUSOR: De fibra de vidrio moldeado y reforzado con radios aerodinamicos
MANDOS: Eléctrico 2 secciones a la cabina del tractor con un disefio ergonémico
PANEL FRONTAL: Si, multifuncion
FILTROS: En la tapa de llenado, en la aspiracion de la bomba y de alta presion autolimpiable
BOQUILLAS: 16 Dobles de metal con antigoteo, orientables, reversibles y regulables
COLECTOR DE BOQUILLAS: De acero Inoxidable pulido taladrado y roscado sin soldaduras
REJILLA DE PROTECCION: Electrosoldadas, desmontables y cincadas tanto trasera como interior segtin norma CE
EJE: Reforzado, desmontable, regulable en anchura y altura
NEUMATICOS: A medida de los litros y los kg que pesan con dibujo IMPLEMENT
ENGANCHE: Reforzado, extensible con boca de pez o anilla

| TURBOCANALES

EQUIPO DE LUCES: Si, con reflectantes y catadioptricos segiin normativa CE DE
. Doble circuito de frenado hidraulico a partir de 3000 It LA
EQUIPO DE FRENOS: Doble circuito de frenado hidraulico a partir de S. DESMONTABLES

TRANSMISION AL TRACTOR: Si, reforzado con proteccion segtin normativa CE

VER OTRAS OPCIONES EN ACCESORIOS DE ATOMIZADORES PAG. 44-45

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.
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CENERAL DYNAMIC wacNUM
 ATOMIZADORES

MODELO DYNAMIC CON DEPOSITO DE POLIETILENO

1020611802000 [AT - ARR - DYNAMIC MAGNUM - 2000 | G-125

1020611803000 [AT - ARR - DYNAMIC MAGNUM - 3000 G-125

1020611804000 [AT - ARR - DYNAMIC MAGNUM -4000 | G-155

ES01990 Incorporador y llenador de productos polietileno

ES01705 Recogedor automatico pistola para limpieza

2 CAJONES INCORPORADOR

PORTAOBJETOS DE PRODUCTOS
CARACTERISTICAS
CHASIS: Doble chasis de acero laminado en caliente con parte trasera desmontable, lanza extensible
PANEL DE MANDOS ) y pie de apoyo con rueda
MULTIFUNCION DEPOSITO PRINCIPAL: De polietileno alta densidad con deposito lavamanos y lavacircuitos integrado

| BOMBA: De alta presion con pistones de ceramica y doble culata
GRUPO MULTIPLICADOR: Caja de acero con pifiones bafiados en aceite con 2 velocidades y punto muerto
HELICE: De polipropileno con 8 alabes de caudal variable y 9202
TOBERA ENVOLVENTE: De fibra de vidrio reforzado PRFV 13008 con turbocanales de entrada con 4 depdsitos
CONO DIFUSOR: De fibra de vidrio moldeado y reforzado con radios aerodinamicos
MANDOS: Caja de aluminio con visualizacién y regulacién de la presion digital
PANEL FRONTAL: Si, multifuncion
FILTROS: En la tapa de llenado, en la aspiracion de la bomba y de alta presion autolimpiable
BOQUILLAS: 16 Dobles de metal con antigoteo, orientables, reversibles y regulables
COLECTOR DE BOQUILLAS: De acero Inoxidable pulido taladrado y roscado sin soldaduras
REJILLA DE PROTECCION: Electrosoldadas, desmontables y cincadas tanto trasera como interior segtin norma CE
EJE: Reforzado, desmontable, regulable en anchura y altura
NEUMATICOS: Segin medidas Implement
ENGANCHE: Reforzado, extensible con boca de pez o anilla
EQUIPO DE LUCES: Si, con reflectantes y catadioptricos segiin normativa CE
incorporados en la tobera
EQUIPO DE FRENOS: Doble circuito de frenado hidraulico a partir de 3000 lts.
TRANSMISION AL TRACTOR: Si, reforzado con proteccién segin normativa CE
LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS: Si, integrado en la cuba
INCORPORADOR DE PRODUCTOS: Opcional

VER OTRAS OPCIONES EN ACCESORIOS DE ATOMIZADORES PAG. 44-45

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.
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DYNAM/C ANDALUCIA

MODELO pyHﬁMie

ANDALUCIA
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ALERONES

DE PALMETA
(OPCIONAL)

CON DEPOSITO DE POLIETILENO

1020610601500 |AT - ARR - DYNAMIC - ANDA - 1500 G-105 | 900
1020610602000 [AT - ARR - DYNAMIC - ANDA - 2000 G-125 | 9009
1020610603000 |AT - ARR - DYNAMIC - ANDA - 3000 G-125 | 9009
1020610604000 [AT - ARR - DYNAMIC - ANDA - 4000 G-155 | 9009
ES01705 Recogedor automatico con pistola para limpieza
ES00004 Alerones de palmeta
ES01634 Incorporador y llenador de productos
ES01882 Con Bomba de 3 pistones G-155
i ES01229 Suspension parabdlica = Ballestas
ES01635 Baca o parrilla superior
Tobera 9009 de inoxidable
Parte trasera 9200 tipo torre
Mando ergonémico en vez de captador rebaja
ES00841 Captador de arboles automatico con reg. de presién
Bomba hidraulica 800 I/min. Plastificada

/

GUARDABARROS
BALCONES LATERALES RECOGEDOR AUTOMATICO
CON PISTOLA
CARACTERISTICAS
ALERONES CHASIS: Doble chasis de acero laminado en caliente con parte trasera desmontable, lanza extensible y pie de
DE PALMETA . apoyo con rueda con guardabarros PRFV reforzado y balcones laterales Tt
DEPOSITO PRINCIPAL: De polietileno alta densidad con deposito lavamanos y lavacircuitos integrado -

BOMBA:

GRUPO MULTIPLICADOR:
HELICE:

TOBERA ENVOLVENTE:

CONO DIFUSOR:
MANDOS:
FILTROS:

BOQUILLAS:
COLECTOR DE BOQUILLAS:
REJILLA DE PROTECCION:
EJE:

NEUMATICOS:

ENGANCHE:

EQUIPO DE LUCES:
EQUIPO DE FRENOS:
AGITACION:

TRANSMISION AL TRACTOR:
LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS
TURBOCANALES DE ENTRADA

De alta presion con pistones de ceramica y doble culata 4
Caja de acero con pifiones bafiados en aceite con 2 velocidades y punto muerto
De polipropileno con 8 alabes de caudal variable y 9200

De fibra de vidrio moldeado y reforzado con radios aerodinamicos y escalén
periférico de gran rendimiento para evitar turbulencias

De fibra de vidrio moldeado y reforzado con radios aerodinamicos

Electrico a la cabina del tractor con captador automatico BASIC

En la tapa de llenado, en la aspiracion de la bomba y de alta presion autolimpiable
16 Dobles de metal con antigoteo, orientables, reversibles y regulables

De acero Inoxidable pulido taladrado y roscado sin soldaduras

Electrosoldadas, desmontables y cincadas tanto trasera como interior segiin norma CE
Reforzado y desmontable

Neumético ancho dibujo implement

Reforzado, extensible con boca de pez o anilla

Si, con reflectantes y catadioptricos segun normativa CE

Doble circuito de frenado hidraulico a partir de 3000 Its.

Doble agitacion hidraulica de retorno y de presion

Si, reforzado con proteccion segun normativa CE

Si, integrado en la cuba

Desmontables de fibra de vidrio reforzado y con la pala muy ancha
para orientar mejor la direccion del aire

TIPO TORRE

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.




600 - 800

ALERONES DE PALMETA

1020613000600

AT - ARR - COMPACT -B-600-C | D-75 | 6500

1020613000800 |AT - ARR - COMPACT -B -800-C D-75 6500
1020613001000 |AT - ARR - COMPACT - B - 1000 D-100 | 8500
1020613001500 |AT - ARR - COMPACT - B - 1500 D-100 | 8500
1020613002000 |AT - ARR - COMPACT - B - 2000 D-125 | 8500
1020613003000 |AT - ARR - COMPACT - B - 3000 K-150 | 8500
ES00728 Depdsito lavamanos
Los modelos 600-800 litros, llevan multiplicador por correas y
ventilador 650 @ especiales para tractores aticulados desde
21 CV de potencia
CARACTERISTICAS
CHASIS: De acero laminado en frio con parte trasera desmontable, lanza extensible
y pie de apoyo con rueda
DEPOSITO PRINCIPAL: De fibra de vidrio reforzado PRFV
BOMBA: De membranas
GRUPO MULTIPLICADOR: Caja de acero con pifiones bafiados en aceite con 1 velocidad y punto muerto
HELICE: De polipropileno con 8 alabes de caudal variable y 820 (600 y 800 - 650%)
TOBERA ENVOLVENTE: De fibra de vidrio moldeado y reforzado con radios aerodindmicos y escalon
periférico de gran rendimiento para evitar turbulencias
CONO DIFUSOR: De fibra de vidrio moldeado y reforzado con radios aerodinamicos
MANDOS: Eléctrico 2 secciones a la cabina del tractor con un disefio ergondmico
FILTROS: En la tapa de llenado, en la aspiracién de la bomba y de alta presion autolimpiable
BOQUILLAS: Dobles de metal con antigoteo, orientables, reversibles y regulables
COLECTOR DE BOQUILLAS: De acero Inoxidable pulido taladrado y roscado sin soldaduras
REJILLA DE PROTECCION: Electrosoldadas, desmontables y cincadas tanto trasera como interior segtn norma CE
EJE: Reforzado y desmontable
NEUMATICOS: Segiin modelo
ENGANCHE: Reforzado, extensible con boca de pez o anilla
EQUIPO DE LUCES: Si, con reflectantes y catadioptricos segiin normativa CE
EQUIPO DE FRENOS: Doble circuito de frenado hidraulico a partir de 3000 Its.
AGITACION: Doble agitacion hidraulica de retorno y de presion
TRANSMISION AL TRACTOR: Si, reforzado con proteccion segun normativa CE
DEPOSITO LAVAMANOS: Opcional (600 litros no disponible)
DEPOSITO LAVACIRCUITOS: No disponible
TORRE DE OLIVOS CANALIZADORES CON ALERONES

ENGANCHE GIRATORIO

02/2024 Precios en fabrica, portes e VA no incluidos.

VER ACCESORIOS PAG 44-45
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3020600100600 |AT - ARR - COMPACT - 600 - C 6509
3020600100800 |AT - ARR - COMPACT -800-C | G-62 6500
3020600100801 |AT - ARR - COMPACT -800-G| G-62 7500
3020600101000 |AT - ARR - COMPACT - 1000 G-105 8500
3020600101500 |AT - ARR - COMPACT - 1500 G-105 8500
3020600102000 |AT - ARR - COMPACT - 2000 G-105 8500
1020601003000 |AT - ARR - COMPACT - 3000 G-125 8500

ES01779 Rejilla antihojas inox 8500

ES01665 Con dos canales de salida de aire

Kit andalucia (eje ancho, guardabarros y balcones)
ES01229 Suspension parabdlica ballestas

Los modelos 600 C y 800 C llevan multiplicador por correas y
ventilador 650 @ especiales para tractores aticulados desde 21 CV
de potencia

CARACTERISTICAS

TURBOCANALES DE ENTRADA AGITACION:
Y PARACHOQUES REFORZADO TRANSMISION AL TRACTOR:
OPCIONAL DEPOSITO LAVAMANOS:

DEPOSITO LAVACIRCUITOS

CHASIS:

DEPOSITO PRINCIPAL:
BOMBA:

GRUPO MULTIPLICADOR:
HELICE:

TOBERA ENVOLVENTE:

CONO DIFUSOR:
MANDOS:

FILTROS:

BOQUILLAS:

COLECTOR DE BOQUILLAS:
REJILLA DE PROTECCION:
EJE:

NEUMATICOS:
ENGANCHE:

EQUIPO DE LUCES:
EQUIPO DE FRENOS:

De acero laminado en frio con parte trasera desmontable, lanza extensible

y pie de apoyo con rueda

De fibra de vidrio reforzado PRFV lavamanos integrado segiin norma CE

De alta presion con pistones de ceramica y doble culata

Caja de acero con pifiones bafiados en aceite con 2 velocidades y punto muerto

De polipropileno con 8 alabes de caudal variable y 8209 (600 y 800 - 6500)

De fibra de vidrio moldeado y reforzado con radios aerodindmicos y escalén
periférico de gran rendimiento para evitar turbulencias

De fibra de vidrio moldeado y reforzado con radios aerodinamicos

Eléctrico 2 secciones a la cabina del tractor con un disefio ergonémico

En la tapa de llenado, en la aspiracion de la bomba y de alta presion autolimpiable
Dobles de metal con antigoteo, orientables, reversibles y regulables

De acero Inoxidable pulido taladrado y roscado sin soldaduras

Electrosoldadas, desmontables y cincadas tanto trasera como interior segun norma CE
Reforzado, desmontable, regulable en anchura y altura

A medida de los litros y los kg que pesan con dibujo IMPLEMENT

Reforzado, extensible con boca de pez o anilla

Si, con reflectantes y catadioptricos segun normativa CE

Doble circuito de frenado hidraulico a partir de 3000 Its.

Doble agitacion hidraulica de retorno y de presion
Si, reforzado con proteccion segun normativa CE
Si, incorporado en la cuba (600 litros no disponible)
Si (600 y 800 litros no disponible)

KIT ANDALUCIA

EJE MAS ANCHO

GUARDABARROS P
BALCONES DELANTEROS ’

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.

TRATAMIENTO CRUZADO — ———>

ALERON
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TORRE DE LAVADO

REJILLA TRASERA
ANTIHOJAS
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YSNBAL AT

ARRASTRADOS MODELO

1020601101000 |AT - ARR - MASTER - 1000 G-125 | 9000

1020601101500 |AT - ARR - MASTER - 1500 G-125 | 9000

1020601102000 |AT - ARR - MASTER - 2000 G-125 | 9000

1020601103000 JAT - ARR - MASTER - 3000 G-125 | 9000

1020601104000 |AT - ARR - MASTER - 4000 G-155 | 9009
ES00004 Directrices de chapa para palmeta

TODO LO NECESARIO PARA EL MEJOR TRATAMIENTO EN TODO TIPO DE FRUTALES,
SU ROBUSTEZ, MANEJABILIDAD Y FIABILIDAD LA CARACTERIZAN COMO UNA DE
LAS MAQUINAS MAS EFECTIVAS EN SU TRATAMIENTO Y COMPETITIVIDAD EN SU PRECIO.

CARACTERISTICAS

CHASIS: De acero laminado en frio con parte trasera desmontable, lanza extensible y pie de apoyo con rueda
DEPOSITO PRINCIPAL: De fibra de vidrio PRFV con lavamanos y lavacircuitos integrados seguin normativa CE
BOMBA: De alta presion con pistones de ceramica y doble culata
GRUPO MULTIPLICADOR: Caja de acero con pifiones bafiados en aceite con 2 velocidades y punto muerto
HELICE: De polipropileno con 8 &labes de caudal variable y 9000
TOBERA ENVOLVENTE: De fibra de vidrio moldeado y reforzado con radios aerodindmicos y escalén
periférico de gran rendimiento para evitar turbulencias
CONO DIFUSOR: De fibra de vidrio moldeado y reforzado con radios aerodinamicos
MANDOS: Eléctrico 2 secciones a la cabina del tractor con un disefio ergondmico
FILTROS: En la tapa de llenado, en la aspiracion de la bomba y de alta presion autolimpiable
BOQUILLAS: 16 Dobles de metal con antigoteo, orientables, reversibles y regulables
COLECTOR DE BOQUILLAS: De acero Inoxidable pulido taladrado y roscado sin soldaduras
REJILLA DE PROTECCION: Electrosoldadas, desmontables y cincadas tanto trasera como interior segun norma CE
EJE: Reforzado, desmontable, regulable en anchura y altura
NEUMATICOS: A medida de los litros y los kg que pesan con dibujo IMPLEMENT
ENGANCHE: Reforzado, extensible con boca de pez o anilla
EQUIPO DE LUCES: Si, con reflectantes y catadioptricos segun normativa CE
EQUIPO DE FRENOS: Doble circuito de frenado hidraulico a partir de 3000 Its.
TRANSMISION AL TRACTOR: Si, reforzado con proteccion seglin normativa CE
LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS: Si, integrado en la cuba
TURBOCANALES DE ENTRADA: Desmontables de fibra de vidrio reforzado y con la pala muy ancha para orientar mejor la direccion del aire

VER OTROS ACCESORIOS PAG. 44-45

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.



DOS SALIDAS DE AIRE
DOBLE FILA DE BOQUILLAS

Pag 31

1020612601000 |AT - ARR - CITRUS - 1000 | G-125 | 9009
1020612601500 |AT - ARR - CITRUS - 1500 | G-125 | 90090
1020612602000 |AT - ARR - CITRUS -2000 | G-125 | 9009
1020612603000 |AT - ARR - CITRUS - 3000 | G-125 | 9009
1020612604000 |AT - ARR - CITRUS -4000 | G-155 | 900Q
ES01782 Alerén de palmeta ancho doble canal aire

MODELO (CTTRIIE

DOS SALIDAS
DE AIRE

ESPECIALES PARA CITRICOS Y ARBOLES MUY ESPESOS CON UN EQUIPO DE AIRE MUY POTENTE 950 @ REGULABLE EN
POTENCIA Y CONSUMO DE CV. CON DOS SALIDAS DE AIRE CON DOBLE FILA DE BOQUILLAS 32 BOQUILLAS MUY REPARTIDAS
Y BIEN POSICIONADAS CON UNA BOMBA DE PISTONES DE CERAMICA DE GRAN CAUDAL PARA PODER USARLA A DOSIS
ALTAS 3500L. POR HECTAREA Y PODER AVANZAR A UNA VELOCIDAD MAYOR. ES UNA MAQUINA SOBRADA DE AIRE Y DE
BOMBA PARA ALTAS DOSIS Y MEJORES PRESTACIONES

CARACTERISTICAS

CHASIS:

DEPOSITO PRINCIPAL:
BOMBA:

GRUPO MULTIPLICADOR:
HELICE:

TOBERA ENVOLVENTE:

CONO DIFUSOR:
MANDOS:

FILTROS:

BOQUILLAS:

COLECTOR DE BOQUILLAS:
REJILLA DE PROTECCION:
EJE:

NEUMATICOS:
ENGANCHE:

EQUIPO DE LUCES:
EQUIPO DE FRENOS:
AGITACION:

TRANSMISION AL TRACTOR:
LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS:
TURBOCANALES DE ENTRADA:
SALIDA DE AIRE BICANAL:

De acero laminado en frio con parte trasera desmontable, lanza extensible y pie de apoyo con rueda
De fibra de vidrio PRFV con lavamanos y lavacircuitos integrados segin normativa CE
De alta presion con pistones de ceramica y doble culata

Caja de acero con pifiones bafiados en aceite con 2 velocidades y punto muerto

De polipropileno con 8 alabes de caudal variable y 9200

De fibra de vidrio moldeado y reforzado con radios aerodinamicos y escalén

periférico de gran rendimiento para evitar turbulencias

De fibra de vidrio moldeado y reforzado con radios aerodinamicos

Eléctrico 2 secciones a la cabina del tractor con un disefio ergonémico

En la tapa de llenado, en la aspiracion de la bomba y de alta presién autolimpiable

32 Dobles de metal con antigoteo, orientables, reversibles y regulables

De acero Inoxidable pulido taladrado y roscado sin soldaduras

Electrosoldadas, desmontables y cincadas tanto trasera como interior segin norma CE
Reforzado, desmontable, regulable en anchura y altura

A medida de los litros y los kg que pesan con dibujo IMPLEMENT
Reforzado, extensible con boca de pez o anilla

Si, con reflectantes y catadidptricos seglin normativa CE

Doble circuito de frenado hidraulico a partir de 3000 Its.

Doble agitacién hidraulica de retorno y de presion

Si, reforzado con proteccion seguin normativa CE

Si, integrado en la cuba

Desmontables de fibra de vidrio reforzado y con la pala muy ancha para orientar mejor la direccién del aire
Doble salida de aire con 2 filas de boquillas

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.
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weNUM

ARRASTRADOS

MODELO mAGNUIVL

1020610402000 |AT - ARR - MAGNUM - 2000 G-125
1020610402200 |AT - ARR - MAGNUM - 2200 G-125
1020610403000 |AT - ARR - MAGNUM - 3000 G-125
1020610404000 |AT - ARR - MAGNUM - 4000 G-155

CON TOBERA 1300 O

DEPOSITOS ADICIONALES

CAJONES PORTAOBJETOS

CARACTERISTICAS

CHASIS:
DEPOSITO PRINCIPAL:

BOMBA:

GRUPO MULTIPLICADOR:
HELICE:

TOBERA ENVOLVENTE:

CONO DIFUSOR:

MANDOS:

FILTROS:

BOQUILLAS:

COLECTOR DE BOQUILLAS:
REJILLA DE PROTECCION:

EJE:

NEUMATICOS:

ENGANCHE:

EQUIPO DE LUCES:

EQUIPO DE FRENOS:
TRANSMISION AL TRACTOR:
LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS:
EMULSIONADOR DE POLVO:
LAVAVASIJAS:

DEPOSITO DETERGENTE:
TURBOCANALES DE ENTRADA:

TURBOCANALES DE SALIDA:
DOS CAJONES PARA HERRAMIENTAS:

De acero laminado en frio con parte trasera desmontable, lanza extensible y pie de apoyo con rueda
De fibra de vidrio PRFV con lavamanos y lavacircuitos integrados segtin normativa CE

De alta presion con pistones de ceramica y doble culata

Caja de acero con pifiones bafiados en aceite con 2 velocidades y punto muerto

De polipropileno con 8 alabes de caudal variable y 9200

De fibra de vidrio reforzado PRFV 13009 con turbocanales de entrada con 4 depdsitos

De fibra de vidrio moldeado y reforzado con radios aerodinamicos

Caja de aluminio con visualizacion y regulacion de la presion digital

En la tapa de llenado, en la aspiracién de la bomba y de alta presion autolimpiable

16 Dobles de metal con antigoteo, orientables, reversibles y regulables

De acero Inoxidable pulido taladrado y roscado sin soldaduras

Electrosoldadas, desmontables y cincadas tanto trasera como interior segun norma CE

Reforzado, desmontable, regulable en anchura y altura
Segun medidas

Reforzado, extensible con boca de pez o anilla

Si, con reflectantes y catadioptricos segiin normativa CE
Doble circuito de frenado hidraulico a partir de 3000 Its.
Si, reforzado con proteccidn seglin normativa CE

Si, integrado en la cuba

Si

Si

Si

Desmontables de fibra de vidrio reforzado y con la pala
muy ancha para orientar mejor la direccion del aire

Si

Si, integrado en la tobera

VER OTROS ACCESORIOS PAG. 44-45

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.
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L _R ] .-
MODELO
1020613502200 - AT - ARR - COMPACT - MONTANA - 2200 G-125
Compactk 50515205000 - AT - ARR - COMPACT - MONTANA - 3000 G125
1020615203200f 1020613503200 |AT - ARR - COMPACT - MONTANA - 3200 G-125
1020615204000 - AT - ARR - COMPACT - MONTANA - 4000 G-155
1020615204100f 1020613504000 |AT - ARR - COMPACT - MONTANA - 4100 G-155
1020615204800] 1020613504800 [AT - ARR - COMPACT - MONTANA - 4800 G-155
ES01634 Incorporador vy llenador de productos
ES01229 Suspensioén parabolica "ballestas"
ES01635 Baca o parrilla superior
Mando ergonémico en vez de captador rebaja
Sistema multivolter en disposicion tipo torre
Eje estrecho sin guardabarros en 2200-3000-4000 rebaja

DISPOSICION TIPO TORRE

DISPOSICION ALERONES DE PALMETA
CARACTERISTICAS

CHASIS: De acero laminado en frio con parte trasera desmontable, lanza extensible y pie de apoyo con rueda
DEPOSITO PRINCIPAL: De fibra de vidrio reforzado PRFV con rompeolas interiores segtin normativa CE
BOMBA: De alta presion con pistones de ceramica y doble culata
GRUPO MULTIPLICADOR: Caja de acero con pifiones bafiados en aceite con 2 velocidades y punto muerto
HELICE: De polipropileno con 8 alabes de caudal variable y 9200
TOBERA ENVOLVENTE: De fibra de vidrio moldeado y reforzado con radios aerodindmicos y escalén periférico de gran rendimiento
para evitar turbulencias
CONO DIFUSOR: De fibra de vidrio moldeado y reforzado con radios aerodinamicos
MANDOS: Eléctrico a la cabina del tractor con captador de arboles Basic
FILTROS: En la tapa de llenado, en la aspiracion de la bomba y de alta presion autolimpiable
BOQUILLAS: Dobles de metal con antigoteo, orientables, reversibles y regulables
COLECTOR DE BOQUILLAS: De acero Inoxidable pulido taladrado y roscado sin soldaduras
REJILLA DE PROTECCION: Electrosoldadas, desmontables y cincadas tanto trasera como interior segtin norma CE
EJE: Reforzado y desmontable BACA

NEUMATICOS: Segin medidas PARRILLA SUPERIOR

ENGANCHE: Reforzado, extensible con boca de pez o anilla (—_T -

EQUIPO DE LUCES: Si, con reflectantes y catadidptricos segun normativa CE
EQUIPO DE FRENOS: Doble circuito de frenado hidraulico a partir de 3000 lts.
TRANSMISION AL TRACTOR: Si, reforzado con proteccion seguin normativa CE
LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS: Si, integrado en la cuba
EMULSIONADOR DE POLVO: Opcional
DISPOSICION: Tipo torre con aletines interiores o disposicion alerones de palmeta (2200 I. No)
DEFLECTOR SUPERIOR: Aletines pequefios orientables de chapa.

BACA - PARRILLA SUPERIOR: Opcional
MULTIVOLTER: Opcional

SISTEMA
MULTIVOLTER

MAQUINA CON DISENO TIPO MONTANA CHASIS MUY ROBUSTO, REDUCIDAS MEDIDAS, CENTRO DE GRAVEDAD MUY BAJO Y BASTANTE
DESPEGUE DEL CHASIS AL SUELO. DISPONIBLE CON 2 TRASERAS DIFERENTES CON ALETINES DE CHAPA O CON TORRE AMBAS SON

REGULABLES ARRIBA Y ABAJO PARA EVITAR DERIVAS AL MEDIO AMBIENTE. SU GRAN GRUPO DE AIRE LE PERMITE TRABAJAR EN CALLES |
MUY ANCHAS HASTA 15 METROS O EN ARBOLES MUY FRONDOSOS Y ALTOS.

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.
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i GNUM monTARNA

MODELO

meNUM

MONTANA

TORRE PARA OLIVOS

1020610502200 |AT - ARR - MAGNUM - MONTANA - 2200 G-125
1020610503200 |AT - ARR - MAGNUM - MONTANA - 3200 G-125
1020610504000 |AT - ARR - MAGNUM - MONTANA - 4100 G-155
1020610504800 |AT - ARR - MAGNUM - MONTANA - 4800 G-155

Puntas largas en el alerén con 2 boquillas

ES01634 Incorporador y llenador de productos

ES01229 Suspension parabdlica "ballestas"

ES01635 Baca o parrilla superior

ES00841 Captador de arboles automatico con reg. de presién
H__'.__,_-H-.

PISTONES HIDRAULICOS ;
PUNTA DE ALERON :

POTENCIA
Y CONTROL
TODO EN UNO

CARACTERISTICAS .

CHASIS:

DEPOSITO PRINCIPAL:
BOMBA:

GRUPO MULTIPLICADOR:
HELICE:

TOBERA ENVOLVENTE:

CONO DIFUSOR:

MANDOS:

FILTROS:

BOQUILLAS:

COLECTOR DE BOQUILLAS:
REJILLA DE PROTECCION:

EJE:

NEUMATICOS:

ENGANCHE:

EQUIPO DE LUCES:

EQUIPO DE FRENOS:
TRANSMISION AL TRACTOR:
LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS:
TURBOCANALES DE ENTRADA:

EMULSIONADOR DE POLVO:
TORRE PARA OLIVOS:
BACA - PARRILLA SUPERIOR:

De acero laminado en frio con parte trasera desmontable, lanza extensible y pie de apoyo con rueda, guardabarros
De fibra de vidrio PRFV con lavamanos y lavacircuitos integrados segin normativa CE

De alta presion con pistones de ceramica y doble culata

Caja de acero con pifiones bafiados en aceite con 2 velocidades y punto muerto

De polipropileno con 8 alabes de caudal variable y 9200

De fibra de vidrio moldeado y reforzado con radios aerodinamicos y escalon periférico de gran rendimiento
para evitar turbulencias

De fibra de vidrio moldeado y reforzado con radios aerodinamicos

Eléctrico a la cabina del tractor con CAPTADOR DE ARBOLES AUTOMATICO BASIC

En la tapa de llenado, en la aspiracién de la bomba y de alta presién autolimpiable

Dobles de metal con antigoteo, orientables, reversibles y regulables

De acero Inoxidable pulido taladrado y roscado sin soldaduras

Electrosoldadas, desmontables y cincadas tanto trasera como interior segiin norma CE BACA
Reforzado v d tabl PARRILLA
eforzado y desmontable SUPERIOR
Rueda ancha 400 Implement —
Reforzado, extensible con boca de pez o anilla i ﬁ:

Si, con reflectantes y catadidptricos segiin normativa CE

Doble circuito de frenado hidraulico a partir de 3000 Its.

Si, homocinético 1400, reforzado con proteccion segin normativa CE
Si, integrado en la cuba

Desmontables de fibra de vidrio reforzado y con la pala

muy ancha para orientar mejor la direccién del aire

Si

De fibra de vidrio reforzado PRFV con aletines pequefios y pistones hidraulicos
Opcional

NECESITAMOS. SU DISENO ESPECIAL

ATOMIZADOR DE GRAN RENDIMIENTO PARA ARBOLES MUY GRANDES O FILAS MUY ANCHASGRACIAS A SU TORRE ESPECIAL PARA
OLIVAR, CON ALETINES INFERIORES Y ALETINES SUPERIORES REGULABLES CONSEGUIMOS DIRIGIR EL AIRE AL PUNTO QUE

MEDIDAS MUY REDUCIDAS Y A LA VEZ UN GRAN DESPEGUE AL SUELO CONSERVANDO EL CENTRO DE GRAVEDAD MUY BAJO.

TIPO MONTANA HACE QUE SEA UNA MAQUINA MUY ROBUSTA, AGIL EN LAS MANIOBRAS, DE

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.
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MODELO § - 21 -G

MODELOS -21 -G

MODELO - VALENCIA

PISTONES ELEVACION
PARA SALIR DE LOS ATASCAMIENTOS

ESPECIAL PARA TERRENOS MUY DIFICILES

1020613403000 |AT - ARR-S21G - 3000 G-125
1020613403200 |[AT - ARR-S21G - 3200 M G-125
1020613404000 |[AT - ARR - S21G - 4000 G-155
1020613404100 |AT - ARR-S21G-4100 M G-155
1020613405000 |[AT - ARR - S21G - 4800 M G-155
Diferencia bomba 202 I/m 6 pistones

RODILLO
TRASERO

MANDO ELECTRICO ORDENADOR CON CASQUILLOS DE ANTIFRICCION
DIGITAL Y RODAMIENTO DE APOYO
CARACTERISTICAS

CHASIS:

DEPOSITO PRINCIPAL:
BOMBA:

GRUPO MULTIPLICADOR:
HELICE:

TOBERA ENVOLVENTE:
CONO DIFUSOR:

BOQUILLAS:

MANDOS:

FILTROS:

BOQUILLAS:

COLECTOR DE BOQUILLAS:
REJILLA DE PROTECCION:
EJE:

NEUMATICOS:

ENGANCHE:

EQUIPO DE LUCES:

EQUIPO DE FRENOS:
TRANSMISION AL TRACTOR:
LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS:
BACA - PARRILLA SUPERIOR:
RODILLO TRASERO:
SUSPENSION HIDRONEUMATICA:

De acero laminado en caliente con viga de U en caliente y chapa protectora de bajos

De fibra de vidrio PRFV con lavamanos y lavacircuitos integrados segun normativa CE

De alta presién con pistones de ceramica y doble culata

De acero, 2 velocidades y punto muerto con trompeta y 3 rodamientos de apoyo eje de salida
De polipropileno con 8 &labes de caudal variable y 9200

Parte trasera S-21-G con turbocanales de entrada

13000 con 18 turbocanales regulables de acero inox

28 en el centro de los turbocanales con valvula antigoteo con cierre individual

Eléctrico 2 secciones a la cabina del tractor con un disefio ergonémico

En la tapa de llenado, en la aspiracién de la bomba y de alta presion autolimpiable

De metal con antigoteo, orientables, reversibles y regulables

De acero Inoxidable pulido taladrado y roscado sin soldaduras

Electrosoldadas, desmontables y cincadas tanto trasera como interior segun norma CE
Reforzado y desmontable

A medida de los litros y los kg que pesan con dibujo IMPLEMENT
Reforzado, extensible con boca de pez o anilla

Si, con reflectantes y catadidptricos segiin normativa CE

Doble circuito de frenado hidraulico

Si, reforzado con proteccion segln normativa CE
Si, integrado en la cuba

Opcional (Sélo en modelos Montafia)

Opcional

Opcional

CONO DIFUSOR 13009

VER OTRAS OPCIONES EN ACCESORIOS DE ATOMIZADORES PAG. 44-45

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.
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MODELO ESPECIAL PARA TERRENOS MUY DIFICILES

1020611903200 |AT - ARR - AYAMONTE - 3200 G-125

1020611904000 |AT - ARR - AYAMONTE - 4100 G-155

1020611904800 |AT - ARR - AYAMONTE - 4800 G-155
4

RODILLO TRASERO

SUSPENSION
HIDRONEUMATICA ENGANCHE GIRATORIO CON
. CASQUILLOS DE ANTIFRICCION

Y RODAMIENTO DE APOYO

PISTONES ELEVACION

PARA SALIR DE LOS MANDO ELECTRICO ORDENADOR oy
ATASCAMIENTOS DIGITAL
CARACTERISTICAS

CHASIS: De acero laminado en frio con parte trasera desmontable, lanza extensible y pie de apoyo con rueda, especial malos terrenos
DEPOSITO PRINCIPAL: De fibra de vidrio PRFV con lavamanos y lavacircuitos integrados segtin normativa CE
BOMBA: De alta presion con pistones de ceramica y doble culata
GRUPO MULTIPLICADOR: Caja de acero con pifiones bafiados en aceite con 2 velocidades y punto muerto
HELICE: De polipropileno con 8 alabes de caudal variable y 10500
TOBERA ENVOLVENTE: De fibra de vidrio moldeado, reforzado con radios aerodinamicos, escalon periférico de gran rendimiento para evitar turbulencias
CONO DIFUSOR: De fibra de vidrio moldeado y reforzado con radios aerodinamicos - dos conos
MANDOS: Eléctrico 2 secciones a la cabina del tractor con un disefio ergondmico

FILTROS: En la tapa de llenado, en la aspiracion de la bomba y de alta presion autolimpiable VENTILADOR 105090
BOQUILLAS: Dobles de metal con antigoteo, orientables, reversibles y regulables GRAN CAUDAL A
COLECTOR DE BOQUILLAS: De acero Inoxidable pulido taladrado y roscado sin soldaduras POCAS REVOLUCIONES

REJILLA DE PROTECCION: Electrosoldadas, desmontables y cincadas tanto trasera como interior segtin norma CE
EJE: Reforzado, desmontable, regulable en anchura y altura
NEUMATICOS: Segun medidas
ENGANCHE: Reforzado, extensible con boca de pez o anilla
EQUIPO DE LUCES: Si, con reflectantes y catadioptricos segin normativa CE
EQUIPO DE FRENOS: Doble circuito de frenado hidraulico
TRANSMISION AL TRACTOR: Si, reforzado con proteccion segun normativa CE
LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS: Si, integrado en la cuba
SALIDA DE AIRE BICANAL: Doble salida de aire con 2 filas de boquillas
CAPTADOR DE ARBOLES: Automatico opcional
TORRE PARA OLIVOS: Opcional
BACA - PARRILLA SUPERIOR: Opcional
RODILLO TRASERO: Opcional
SUSPENSION HIDRONEUMATICA: Opcional

VER OTRAS OPCIONES EN ACCESORIOS DE ATOMIZADORES PAG. 44-45

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.
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ARRASTRADOS MODELO %m%

1020609700001 [AT - ARR - ROTAC - MASTER - 3200 G-155
1020609704000 |AT - ARR - ROTAC - MASTER - 4100 G-155
1020609704800 [AT - ARR - ROTAC - MASTER - 4800 G-155
Disposicion para arboles altos (sin directrices blancas arriba) rebaja
Con mando eléctrico ergondmico al tractor en vez de captador Basic rebaja

S THERRO TS b b e ML M Hea
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ATOMIZADOR PARA PLANTACIONES DE CALLES MUY ANCHAS O ARBOLES MUY ALTOS COMO OLIVO, NOGALES, ALMENDROS,
AGUACATES, ETC... SUS 2 VENTILADORES DE 850 @ CON GIRO INVERTIDO UNO IZQUIERDO Y EL OTRO A DERECHA APROVECHAN SU
LADO BUENO DE GIRO EN LOS DOS SENTIDOS SIN MEZCLAR LOS 2 FLUJOS DE AIRE, ES DECIR TODO EL AIRE DEL VENTILADOR DE LA
IZQUIERDA SALE POR LA IZQUIERDA Y TODO EL AIRE DEL VENTILADOR DE LA DERECHA SALE POR LA DERECHA.

LAS DOS ROTACIONES POSITIVAS.

CARACTERISTICAS
i ) CHASIS: Doble chasis de acero reforzado
DISPOSICION DEPOSITO PRINCIPAL: De fibra de vidrio PRFV segin norma CE ESPECIAL MONTANA
ARBOLES ALTOS BOMBA: De alta presion con pistones de ceramica y doble culata

GRUPO MULTIPLICADOR: De acero con doble salida de rotacién inversa y 2 desconectadores
HELICE: 2 de 850 @ uno izquierdo y otro derecho
TOBERA ENVOLVENTE: 2 de fibra de vidrio PRFV 850@ con flujo independiente
CONO DIFUSOR: 2 de fibra de vidrio PRFV dirijidos todos a su lado correspondiente
SUBIR Y BAJAR PUNTA DE ALERON: Si, con 2 pistones hidraulicos desde el tractor
MANDOS: Eléctrico a la cabina del tractor con captador automético de arboles Basic
FILTROS: En la tapa de llenado, en la aspiracion de la bomba y de alta presion autolimpiable
BOQUILLAS: 18 Dobles de metal con antigoteo, orientables, reversibles y regulables
COLECTOR DE BOQUILLAS: De acero Inoxidable pulido taladrado y roscado sin soldaduras
REJILLA DE PROTECCION: Electrosoldadas, desmontables y cincadas tanto trasera como interior segtin norma CE
EJE: Reforzado, desmontable, regulable en anchura y altura

NEUMATICOS: Rueda ancha 400 Implement POTENCIA
ENGANCHE: Reforzado, extensible con boca de pez o anilla REQUERIDA
EQUIPO DE LUCES: Si, con reflectantes y catadioptricos segun normativa CE 100 CV
EQUIPO DE FRENOS: Doble circuito de frenado hidraulico
DOS TRANSMISION AL TRACTOR: Si, homocinético, reforzado con proteccion segtin normativa CE
VENTILADORES LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS: Si, integrado en la cuba
INVERTIDOS TURBOCANALES DE ENTRADA: No
INDEPENDIENTES ALETAS ANTIBOTRITIS: Si, con boquillas abajo
8500 + 8500 ALERONES: Si, puntas de aleron de poliéster tipo vid con pistones hidradlicos
CAPTADOR DE ARBOLES: Incluido modelo Basic
BACA - PARRILA SUPERIOR: OPCIONAL

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.
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DOS VENTILADORES

UNO DE ABAJO - ARRIBA / OTRO DE ARRIBA - ABAJO

ARRASTRADOS ASPIRACION INVERSA

ALERONES CON PISTONES HIDRAULICOS
g

L
wooeto  (CRUZ

TRATAMIENTO CRUZADO

SUBIR
1020609602000 |AT - ARR - CRUZ - 2000 G-155
HIDRAULICO 1020809602200 |AT - ARR - CORTO - CRUZ - 2200 G-155
1020609603000 |AT - ARR - CRUZ - 3000 G-155
BAJAR 1020609603200 |AT - ARR - CRUZ - 3200 - MONTANA | G-155
1020609604001 [AT - ARR - CRUZ - 4000 - FRUTAL G-155
1020609604000 |AT - ARR - CRUZ - 4100 - MONTANA | G-155
1020609604800 |AT - ARR - CRUZ - 4800 - MONTANA | G-155
ES01295 Con bomba de 6 pistones de ceramica
Disposicion arboles frutales rebaja
ES01758 Blogue 3 maniobras hidraulicas
ES01665 Con dos salidas de aire
ES01634 Incorporador y llenador de productos
ES01778 Rejilla trasera antihojas 7509 Inox
DOS SALIDAS DE AIRE 1000 - 1500 - 2000 - 3000 L ES01779 Rejilla trasera antihojas 8509 Inox
A Farsa diank FEES T SN S 10k i slmina PARAARBOLES MUY FRONDosos
LA S, TN TR A A SR ST TSR DR A
Ed SOvsA WL Bidios THRNTASMIFNSTE REFE FIFMD Fas VEDTS
OLIVOS
CIRUELOS
, ALMENDROS
APLICACION DESRE § FIOCTDE, OONEETURI. BE TO0A L1 UREETLO0N FRUTALES

T DOBLE TERETRACHON IN 1L ITTERION

EN PLANTACIONES INTENSIVAS PARA CUATRO Y SEIS FILAS A LA VEZ

ATOMIZADOR DE DOS VENTILADORES,GRAN POTENCIA SU ASPIRACION INVERSA Y CIRCULACION CRUZADA HACE QUE
TENGA MAYOR PENETRACION EN CULTIVOS MUY DIFiCILES PARA UN ATOMIZADOR CONVENCIONAL, SUS 11
DISPOSITIVOS DE REGULACION DEL AIRE NOS FACILITA ADAPTARNOS A CUALQUIER TIPO DE PLANTACION.

CON LA MISMA POTENCIA MOJAMOS MAS, MEJOR Y MAS RAPIDO.

CARACTERISTICAS
. CHASIS: Doble chasis de acero reforzado
DlSPQS|C|ON DEPOSITO PRINCIPAL: De fibra de vidrio PRFV con lavamanos y lavacircuitos integrados segtin normativa CE
PARA ARBOLES BOMBA: De alta presion con pistones de ceramica y doble culata
FRUTALES GRUPO MULTIPLICADOR: 3 grupos con pifiones en bafio de aceite, dos angulares y otro con 2 velocidades
HELICE: Abajo 850 @, arriba 750 @
TOBERA ENVOLVENTE: De fibra de vidrio PRFV doble semirecta 8509 abajo y 7509 arriba
CONO DIFUSOR: De fibra de vidrio moldeado y reforzado con radios aerodinamicos, arriba y abajo
SUBIR Y BAJAR PUNTA DE ALERON: Si, con 2 pistones hidraulicos

MANDOS: Eléctrico 2 secciones a la cabina del tractor con un disefio ergondmico
FILTROS: En la tapa de llenado, en la aspiracion de la bomba y de alta presion autolimpiable

BOQUILLAS: 32 Dobles de metal con antigoteo, orientables, reversibles y regulables

COLECTOR DE BOQUILLAS: De acero Inoxidable pulido taladrado y roscado sin soldaduras
REJILLA DE PROTECCION: Electrosoldadas, desmontables y cincadas tanto trasera como interior segtin norma CE
EJE: Reforzado, desmontable, regulable en anchura y altura
NEUMATICOS: Seguin medidas
ENGANCHE: Reforzado, extensible con boca de pez o anilla
EQUIPO DE LUCES: Si, con reflectantes y catadidptricos seguin normativa CE
EQUIPO DE FRENOS: Doble circuito de frenado hidraulico a partir de 3000 Its. POTENCIA
TRANSMISION AL TRACTOR: Si, reforzado con proteccion segin normativa CE REQUERIDA
LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS: Si, integrado en la cuba 80 CV
TURBOCANALES DE ENTRADA: Opcional
ALETAS ANTIBOTRITIS: Si, con boquillas, abajo y arriba
ALERONES: Si. abaio N° 10 para palmetas v arriba N° 4 de poliéster tipo vid con pistones hidraulicos

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.
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ESPECIAL VINA SERIE CORTA

1020813100800 [AT - ARR - RIOJA - 800 G-62 750 @
1020813101000 |AT - ARR - RIOJA - 1000 G-105 850 @
1020813101500 |AT - ARR - RIOJA - 1500 G-105 850 ¥
1020813102200 |AT - ARR - RIOJA - 2200 G-125 850 @
1020813103000 |AT - ARR - RIOJA - 3000 G-125 850 @
1020613104000 |AT - ARR - RIOJA - 4000 G-155 850 @

Canalizadores super poliéster con alerones N°4

Pistones hidraulicos en las puntas de aleron

Torre para olivos con aletines N° 6

Directrices de chapa para palmeta

ES01561

/T ES01186
ES01564

l .‘ ES00004
¥ ES01188

Dos boquillas en la punta del alerén a los dos lados

o — ES00727

Emulsionador de polvo

ES01779

Rejilla antihojas inox 8500

Barra 2 filas 5 bog por fila con muelle mod rioja

I ES01783
ES00718

Cajon portaobjetos

CARACTERISTICAS

e

: =i EQU,IPO DE FRENOS: Doble circuito de frenado hidraulico a partir de 3000 Its.
BARRA 2 FILAS 5 BOQUILLAS POR FILA TRANSMISION AL TRACTOR: Si, homocinético, reforzado con proteccién segin normativa CE
CON MUELLE MOD RIOJA ES01783 LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS: Si, integrado en la cuba

DEPOSITO PRINCIPAL: De fibra de vidrio reforzado PRFV serie corta especial vifia
GRUPO MULTIPLICADOR: Caja de acero con pifiones bafiados en aceite, 2 veloc. y punto muerto

TOBERA ENVOLVENTE: De fibra de vidrio moldeado y reforzado con radios aerodinamicos y

COLECTOR DE BOQUILLAS: De acero Inoxidable pulido taladrado y roscado sin soldaduras
REJILLA DE PROTECCION: Electrosoldadas, desmontables y cincadas, trasera e interior segiin CE

EQUIPO DE LUCES: Si, Led con reflectantes y catadioptricos segiin normativa CE

ALETAS ANTIBOTRITIS: Si, con boquillas

CHASIS: De acero laminado en frio especial vifia con parte trasera desmontable,
lanza extensible y pie de apoyo con rueda

BOMBA: De alta presion con pistones de ceramica y doble culata
HELICE: De polipropileno con 8 alabes de caudal variable y 850%

escalon periférico de gran rendimiento para evitar turbulencias
CONO DIFUSOR: De fibra de vidrio moldeado y reforzado con radios aerodinamicos
MANDOS: Eléctrico 2 secciones a la cabina del tractor con un disefio ergonémico
FILTROS: En la tapa de llenado, en la aspiracion de la bomba y de alta presion autolim
BOQUILLAS: Dobles de metal con antigoteo, orientables, reversibles y requlables

) EJE: Reforzado, desmontable, regulable en anchura y altura
NEUMATICOS: IMPLEMENT sobredimensionadas segun litros
ENGANCHE: Giratorio, super con rodamiento

ALERONES : OPCIONAL

W Vidia

Estas maquinas son ESPECIAL VINA, ya que son
muy cortas, con el chasis muy reforzado con
ménsulas para el apoyo de la cuba. La cuba es
modelo "especial VINA" muy reforzada y
compacta. La parte trasera independiente muy
fuerte para soportar los alerones mas altos, el
enganche giratorio reforzado con tornillos de
tope y rodamientos antifriccion y de apoyo. La
bomba reforzada con sus soportes especiales
para soportar el cardan homocinético. Un potente |
equipo de aire muy estudiado para tratamientos |
en vinedos y sus altas prestaciones la convierten
en la maquina para vifia por excelencia.
Recomendamos colocar canalizadores de
poliéster N°4.

FPonEStET T¥ .

CANALIZADORES DE POLIESTER COMN ALERONES W* 4

PISTONES
HIDRAULICOS HOOLILLA LARGD

STRIAUIDOR
A LRiFns
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MODELO

1020815000800 |AT - ARR - VID - 800 L G-105 7500
1020815001000 |AT - ARR - VID - 1000 L G-105 8500
1020815001500 |AT - ARR - VID - 1500 L G-105 8500
1020815002200 |AT - ARR - VID - 2200 L G-125 8500
1020815003000 |AT - ARR - VID - 3000 L G-125 8500
1020615004000 |AT - ARR - VID - 4000 L G-155 8500

ES00727

Emulsionador de polvo

ES01779

Rejilla antihojas inox 8500

CARACTERISTICAS

CHASIS:

DEPOSITO PRINCIPAL:
BOMBA:
GRUPO MULTIPLICADOR:

HELICE:
TOBERA ENVOLVENTE:

CONO DIFUSOR:
MANDOS:
FILTROS:

BOQUILLAS:
COLECTOR DE BOQUILLAS:
REJILLA DE PROTECCION:

EJE:

NEUMATICOS:

ENGANCHE:

EQUIPO DE LUCES:

EQUIPO DE FRENOS:
TRANSMISION AL TRACTOR:
LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS:
DISPOSICION:

De acero laminado en frio especial vifia con parte trasera desmontable,
lanza extensible y pie de apoyo con rueda

De fibra de vidrio reforzado PRFV serie corta especial vifia

De alta presion con pistones de cerdmica y doble culata

De acero, 2 velocidades y punto muerto con trompeta y 3 rodamientos
de apoyo eje de salida

De polipropileno con 8 alabes de caudal variable y 8500

De fibra de vidrio moldeado y reforzado con radios aerodinamicos y
escalon periférico de gran rendimiento para evitar turbulencias tipo V
Doble cono de fibra de vidrio moldeado y reforzado con radios aerodinamicos
Eléctrico 2 secciones a la cabina del tractor con un disefio ergonémico
En la tapa de llenado, en la aspiracién de la bomba y de alta presion autolim.
18 Dobles de metal con antigoteo, orientables, reversibles y regulables
De acero Inoxidable pulido taladrado y roscado sin soldaduras
Electrosoldadas, desmontables y cincadas, trasera e interior seguin CE
Reforzado, desmontable, regulable en anchura y altura

IMPLEMENT sobredimensionadas

Giratorio, super con rodamiento

Si, con reflectantes y catadidptricos segiin normativa CE

Doble circuito de frenado hidraulico a partir de 3000 Its.

Si, homocinético, reforzado con proteccion segun normativa CE

Si, integrado en la cuba

Salida con Sistema Multivolter

PARTE
TRASERA
TIPOV

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.
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HIDROATOMIZADORES
I A S S —

ARRASTRADOS MOVIDOS POR ACEITE HIDRAULICO
AT-H.V. Serie CORTA 1 VENTILADOR 750 @

1020803600800 [AT - HV - 800 - ARR - CORTO - GENERAL G-62
1020803601000 |AT - HV - 1000 - ARR - CORTO - GENERAL G-105
1020803601500 |AT - HV - 1500 - ARR - CORTO - GENERAL G-105
1020803602000 |AT - HV - 2200 - ARR - CORTO - GENERAL G-125

AT-H.V. Serie NORMAL 1 VENTILADOR

1020603601000 [AT - HV - 1000 - ARR - NORMAL - GENERAL G-105
1020603601500 [AT - HV - 1500 - ARR - NORMAL - GENERAL G-105
1020603602000 [AT - HV - 2000 - ARR - NORMAL - GENERAL G-125
1020603603000 [AT - HV - 3000 - ARR - NORMAL - GENERAL G-125

La serie normal con ventilador de @ 850

Modelo AT-H-V

- Sin cardan interior

- Sin el tubo pasante en la cuba

- Sin multiplicador

- Con sistema multigiro, el cardan siempre derecho
- El cardan es pequeno, solo mueve la bomba

- Sin ruidos, golpeteos ni averias en las vueltas

- Mas aire y menor consumo de potencia

- Mas suave, ligero y fuerte

Para Vendimiadoras Consultar Dlsposmlon de trabajo 3 FILAS COMPLETAS

cieliTrae o8

AT-H.3V - 650 @. Serie NORMAL 3 VENTILADORES

1020609001000 [AT - MH-3V - 1000 - ARR - NORMAL - GENERAL | G-105
1020609001500 [AT - MH-3V - 1500 - ARR - NORMAL - GENERAL | G-105
1020609002000 [AT - MH-3V - 2000 - ARR - NORMAL - GENERAL | G-125
1020609003000 [AT - MH-3V - 3000 - ARR - NORMAL - GENERAL | G-125

ES01229 SUSPENSION PARABOLICA EN EL EJE

ES00924 SUSPENSION HIDRAULICA INDEPENDIENTE
ES01338 CENTRAL HIDRAULICA PARA UN VENTILADOR @650
ES01339 CENTRAL HIDRAULICA PARA UN VENTILADOR @750
ES01340 EQUIPO REFRIGERADOR DE ACEITE

Modelo AT-H-3V
- AT con tres ventiladores hidraulicos de 650 @ Subir y bajar: Hidraulico
- Tres atomizadores en uno Plegado de los brazos: 2 pistones hidraulicos independientes
- Tres ventiladores Inclinacién: Opcional Hidraulica
- Tres equipos de aire Anchar-encoger: Opcional Hidraulica
- Tres opciones independientes Basculacion bajantes: Opcional Hidraulica
- Tres filas completas a la vez Equipo de electrovalvulas: Opcional Hidraulica
- Con central hidraulica Mandos: Eléctricos ergonomicos

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.




GENERAL -

EQUIPOS DE ATOMIZADOR Y NEBULIZADOR PARA VENDIMIADORA

-
2 FILAS TIPO 1278802904500 |EV - ATH -2 FILAS - 4500 L. G-155
ATOMIZADOR 1278803104500 |EV - ATH -4 FILAS - 4500 L. G-155
ATH 1278902904500 |EV - NBH -2 FILAS - 4500 L. G-155
’ ' ‘ 1278903104500 |EV - NBH -4 FILAS - 4500 L. G-155
2 FILAS TIPO Equipo con depdsito de 3500 |. rebaja
NEBULIZADOR Equipo con depdsito de 5500 I. aumenta
NBH ES00886 |Mando eléctrico digital con regulador de presion
ES01266 |Bascular bajantes con 2 pistones independientes
ES01174 |Ordenador de tratamiento BRAVO 180-S
Hidroventilador de 6500 tipo torre

CAPACIDADES

DEPOSITO CON
3200 LTS ROMPEOLAS INTERIOR
4000 LTS
4800 LTS EQUIRD
i i
e i’

ACOPLAMIENTOS HIDRAULICOS

MANDO DE CONTROL
MANIOBRAS HIDRAULICAS MENOR ROZAMIENTO DEL AIRE POR LO TANTO
MAYOR VELOCIDAD DE SALIDA
MAS RAPIDO SENCILLO Y EFICAZ
4 FILAS p— 4 FILAS
ATOMIZADOR ATH NEBULIZADOR

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS
Depésito de fibra de vidrio PRFV reforzado con rompeolas interior Depésito de fibra de vidrio PRFV reforzado con rompeolas interior
Bomba de 3 pistones de ceramica de 130 I/m - 60 bar Bomba de 3 pistones de ceramica de 130 I/m - 60 bar
Hidroventilador de 6500 con disposicion tipo torre Turbina centrifuga 5609 doble
Boquilla inferior fuera del ventilador para primeros tratamientos o Embrague por ferodo de 2500
aplicacion de herbicidas Tubos de 225@ hasta la bajante
Subir y bajar brazos hidraulico compensado Disposicion 2 manoplas ortopédicas por cara y 2 boquillas por manopla
Plegar los brazos hidraulico independiente Subir y bajar brazos hidraulico compensado
Anchar y estechar brazos hidraulico compensado Plegar los brazos hidraulico independiente
Inclinacién independiente hidraulica con paralelogramo Anchar y estechar brazos hidraulico compensado
Electrodistribuidor modular 6 maniobras hidraulicas Inclinacion independiente hidraulica con paralelogramo
Mando eléctrico ergondmico a la cabina 4 secciones Electrodistribuidor modular 6 maniobras hidraulicas
Incorporador de productos Mando eléctrico ergonémico a la cabina 4 secciones
Bomba de llenado y trasvase hidraulica 7001/min Incorporador de productos
Bomba de llenado y trasvase hidraulica 7001/min

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.
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CANALIZADORES

(opcional)

TADDE cenAl v IENA

REF REF

1 |SISTEMA MULTIVOLTER (NO DISPONIBLE PARA TODOS LOS MODELOS) ES02046 ES02047
2 |DIRECTRICES SUPER DE CHAPA BAJOS (350 MM) (6500 Y 750%) BAJOS| ES00012 ES00010
2 |DIRECTRICES SUPER DE CHAPA ESTANDAR (500 MM) (6500 Y 7500) ESTANDAR| ES00011 ES00009
2 |DIRECTRICES SUPER DE CHAPA MUY ALTOS (1100 MM) (820%) MUY ALTOS| ES01676 ES01677
3 |DIRECTRICES SUPER POLIESTER PARA CULTIVOS BAJOS (7500 - 6500) ZANCUDO| ES00014 ES00013
4 |CANALIZADORES SUPER POLIESTER CON ALERONES MOD RIOJA VID NUEVOS | ES01562 ES01561
5 |SUPLEMENTO ALERON DE POLIESTER RIOJA DE 300 MM (6500 Y 750%) ES00018 b
5 |SUPLEMENTO ALERON DE POLIESTER RIOJA DE 500 MM (6500 Y 750%) ES01184 e
6 |TORRE PARA OLIVOS Y VINA CON ALETINES ES01563 ES01564
7 |DOS BOQUILLAS EN LA PUNTA DEL ALERON A LOS DOS LADOS ES01188 ES01188
9 |PISTONES ELECTRICOS EN LOS ALERONES ES00917 ES00917
9 |PISTONES HIDRAULICOS EN LOS ALERONES ES01186 ES01186
10 |DIRECTRICES DE CHAPA PARA PALMETAS ES00005 ES00004
11 |DIRECTRICES DE POLIESTER TIPO TORRE SOLO 7500 Y 6500 ES01185 ES00006
11 |ALETINES PEQUENOS PARA TORRE ES01187 ES01187
12 |PARTE TRASERA 9000 TIPO TORRE (SOLO SUSTITUCION 9006) ek i
14 |BARRA HERBICIDA 2,5 METROS 5 BOQUILLAS ES00049 ES00049
14 |BARRA HERBICIDA VINA A 3 METROS 6 BOQUILLAS ES00037 ES00037
15 |ARCO INFERIOR PARA LA FILA DE ABAJO ES00031 ES00031
16 |CODOS ANTIBOTRITIS (FILA DE ABAJO) 6500 Y 7500 ES00022 ES02002

SISTEMA ANTIBOTRITIS PARA ARR (ALETAS Y BOQUILLA) ko ES00001
17 |SOPORTE DELANTERO PARA BARRAS Y CAION ko ES01189
17 [CAIJON PORTA OBJETOS ES00718 ES00718
18 |SOPORTE TRASERO PARA TRATAMIENTOS CRUZADOS TORRE DE LAVADO| ES01786 ES01786
18 |PISTON HIDRAULICO SUBIR Y BAJAR PARA SOPORTE TRASERO TORRE DE LAVADO| ES01787 ES01787
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REF

1- ENGANCHE GIRATORIO ST TIPO LEVANTE BOCA PEZ PARA 600 - 800 = EERETIEES
1- ENGANCHE GIRATORIO ST TIPO LEVANTE BOCA PEZ PARA 1000 - 1500 i INEEL oo Tk ES00688
1- ENGANCHE GIRATORIO ST TIPO LEVANTE BOCA PEZ PARA 2000 - 3000 EERREEZE) ES01228
2- ENGANCHE GIRATORIO A LOS BRAZOS SUPER CON RODAMIENTO 600-800|  **xxkxwsx ES00680
2- ENGANCHE GIRATORIO A LOS BRAZOS SUPER CON RODAMIENTO ¥ _— 1000-1500]  **xxkxsss ES00682
2- ENGANCHE GIRATORIO A LOS BRAZOS SUPER CON RODAMIENTO g == e 2000-3000|  *xx#xxixx ES00677
2- ENGANCHE GIRATORIO A LOS BRAZOS SUPER CON RODAMIENTO 4000-4800[  #xxwxssax ES01675
3- ENGANCHE GIRATORIO ST A LOS BRAZOS DEL TRACTOR PARA 600 - 800 ANCHO 640 MM EIRREEZE) ES00678
3- ENGANCHE GIRATORIO ST A LOS BRAZOS DEL TRACTOR PARA 600 - 800 ESTRECHO 380 MM EIREEEE) ES02109
3- ENGANCHE GIRATORIO ST A LOS BRAZOS DEL TRACTOR PARA 1000 - 1500 — = EIREEEE) ES00686
3- ENGANCHE GIRATORIO ST A LOS BRAZOS DEL TRACTOR PARA 2000 - 3000 - ey | ES00676
4- ELEVACION Y SUSPENSION HIDRONEUMATICA EN EL EJE (HASTA 3000 L.) EIRIEEE) ES00655
5- SUSPENSION PARABOLICA EN EL EJE BALLESTAS CEIRIEEE ES01229
6- PARACHOQUES TRASERO PARA LUCES PROTEGIDO EIRREEZE) ES01941
7- MANDO ELECTRICO ERGONOMICO PARA ELEC. DE AGUA 2 SECCIONES ES01336 ES00878
7- MANDO ELECTRICO ERGONOMICO PARA ELEC. DE AGUA 3 SECCIONES ES01876 ES01880
8- MANDO ELECTRICO SUPER LECTURA PRESION DIGITAL CAJA DE ALUMINIO 2 SECCIONES ES01337 ES00886
9- MANDO ELECTRICO CON ORDENADOR BRAVO ATOMIZADOR Y NEBULIZADOR 180-S - 2 SECCIONES ES01333 ES01174
9- MANDO ELECTRICO CON ORDENADOR BRAVO ATOMIZADOR Y NEBULIZADOR 180-S - 4 SECCIONES ES01755 ES01755
9- MANDO ELECTRICO CON ORDENADOR BRAVO ATOMIZADOR Y NEBULIZADOR 180-S - 5 SECCIONES ES01997 ES01997
10- CAPTADOR AUTOMATICO CON ORDENADOR BRAVO 350 ES02125 ES02125
11- CAPTADOR AUTOMATICO DE ARBOLES BASIC ES01704 ES01704
11- CAPTADOR AUTOMATICO DE ARBOLES CON LECTURA Y REGULACION DE PRESION ES01335 ES01335
12- MANDO ELECTRICO CON REGULACION Y LECTURA DE PRESION ARAG 2 SECCIONES ES01999 ES01999
12- MANDO ELECTRICO CON REGULACION Y LECTURA DE PRESION ARAG 4 SECCIONES ES02000 ES02000
13- TURBOCANALES DE ENTRADA EN TOBERA STANDAR. DOBLE VENTILADOR DESMONTABLE 9000 Fhkkdk ES01565
13- TURBOCANALES DE ENTRADA EN TOBERA STANDAR. DOBLE VENTILADOR F1JO 8500 i ES00746
14- TURBOCANALES DE SALIDA CEEREEEEE ES00747
15- FALDON TRASERO ANTI - HOJAS ES01179 ES01179
16- REJILLA TRASERA ANTI - HOJAS INOX 7500 ES01778 ES01778
16- REJILLA TRASERA ANTI - HOJAS INOX 8500 ES01779 ES01779
16- REJILLA TRASERA ANTI - HOJAS INOX 900@ SIN TURBOCANALES CEERRTEEE ES01881
17- EMULSIONADOR DE POLVO EN EL FILTRO DE LLENADO ES00727 ES00727
18- LAVA - VASIJAS Y EMULSIONADOR EN EL FILTRO DE LLENADO ES00734 ES00734
19- INCORPORADOR Y MEZCLADOR DE PRODUCTOS DE POLIESTER ES01634 ES01634
20- APOYAPIES LATERAL FIJO ES01387 ES00715
21- APOYAPIES LATERAL ABATIBLE EEERTEEEE ES01794
22- BOMBA DE TRASIEGO CON MOTOR HIDRAULICO ACOPLADA AL ATOMIZADOR EETREEEE EEEETTIEE
23- RUEDA MAS ANCHA 400 - 60 - 15’5 ATAQUE 1600 (las dos) | ***xxiexx ES01100
24- EJE TANDEM (CONSULTAR MODELOS) P e g

HOMOCINETICO ES00189

HOMOCINETICO ES00190

HOMOCINETICO FRERR AR ES01940




GENERAL =

NUEVAS TECNOLOGIAS

INYECCION DIRECTA TRATAMIENTOS CON OZONO EN AGRICULTURA

MAXIMA EFICACIA AL INSTANTE DESINFECTA - OXIGENA - DEPURA

RECOMENDACIONES PARA LA VINA:
TRATAMIENTOS EN INVIERNO

EL OZONO ACTUA COMO PREVENCION Y CON LAS BAJAS
TEMPERATURAS DESTRUYE ESPORAS Y HUEVOS DE INSECTOS
EVITANDO QUE PUEDAN APARECER EN VERANO.

LOS TRATAMIENTOS CON OZONO ES RECOMENDABLE
COMENZARLOS TRAS LA PODA.

SOSTENIBLE CON EL MEDIO AMBIENTE
SOLO SE NECESITA AGUA Y OXIGENO *Medidor de PPM incluido
*(Botella y manometro no incluido)

EQUIPO DE OZONO PARA BOTELLA DE OXIGENO MONTADO EN UNA MAQUINA NUEVA
Kit completo de ozono sin montar (Con medidor PPM y soporte)
Medidor de PPM

EQUIPO DE OZONO CON ACUMULADOR DE OXIGENO MONTADO EN UNA MAQUINA NUEVA
Kit completo de ozono sin montar (Con medidor PPM y soporte)

APLICACION DE TRATAMIENTOS CON SISTEMA PRENEUMATICO Y SISTEMA ELECTROSTATICO

EL SISTEMA ELECTROSTATICO CONSISTE EN LANZAR LA MEZCLA MUY FINA CON UNA CARGA ELECTRICA
POSITIVA. LA VAGETACION AL TENER CARGA NEGATIVA ATRAE LA MEZCLA PRODUCIENDO MENOS
DERIVAS AL SUELO Y MOJANDO MEJOR LAS CARAS CONTRARIAS DE LA VEGETACION.

GRACIAS A ESTE SISTEMA CONSEGUIMOS DISMINUIR LAS DERIVAS Y CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE
CONSIGUIENDO MEJOR DISTRIBUCION DEL PRODUCTO EN LA VEGETACION.

- Reduce derivas innecesarias

- Mayor velocidad de trabajo
y notable ahorro del producto.

- Tratamiento 6ptimo para el
control de plagas.

- Mejor distribucion del producto
en la vegetacion.

- Cuidado del medio ambiente.

- Efecto envolvente en el
tratamiento.

- Posibilidad de activar y
desactivar sistema electrostatico.

* Posibilidad de montar en varios tipos de maquinas (Consultar).

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.



CENERAL .

NUEVAS TECNOLOGIAS

AGRICULTURA DE PRECISION
PARA ATOMIZADORES

DIRECTAMENTE EN TU TABLET
O SMARTPHONE

Funciones CleverSpray:

- Encendido y apagado (12Vcc - Fusible incorporado de 7,5A). - Ajuste de presion automatico o manual.

- 2 Valvulas (CleverSpray 2S) o 4 valvulas (CleverSpray 4S) seccion M200. - Control general de las dos lados del pulverizador
(todos On y Off derecha / izquierda).

- Conexion de sensor de presion y velocidad.

- Conexion de caudalimetro.

- Conexion de control remoto Sonic Keypad.

POSIBILIDAD DE MANEJO

CON TABLET O CON SMARTPHONE MANDO
DE CONTROL
DE VALVULAS

ELECTRICO

SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO DIGITAL CLEVERSPRAY 2S INCLUIDO

SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO DIGITAL CLEVERSPRAY 4S

*(TABLET NO INCLUIDA)

CARACTERISTICAS

- Componentes incluidos: cableado, sensores de presién y velocidad, keypad (botonera para control remoto).

- Para trabajar a presion constante solo se requieren los sensores de presion y velocidad.

- Control inalambrico del atomizador a través de un smartphone o una tablet Android. (SMARTPHONE O TABLET NO INCLUIDO)

- Sistema de geolocalizacién para ver donde se haya aplicado el producto (en tiempo real con conexion internet activa).

- Grabacion en el SparyTools del mapa del recorrido y de los datos del tratamiento.

- Las configuraciones de pulverizacion registradas se pueden modificar facilmente durante el funcionamiento (aun sin conexién a internet).
- Pagina web dedicada (CERES) para inspeccionar, verificar, controlar, grabar datos...

- Gestion de fincas a través de CERES: se puede marcar los campos en mapas satelitales y vincular a un programa de pulverizacion.
- Estadisticas del atomizador para mantenimiento adelantado (ciclos de las véalvulas solenoides, horas de operacién de la bomba, etc).
- Soporte técnico remoto disponible en vivo (intercambio de datos sobre el estado del pulverizador).

- Las actualizaciones automaticas mantienen el sistema constantemente a la tltima version de software.

- Funcioén adicional con caudalimetro: nivel del tanque (calculado).

- Funciones inteligentes: "Vista instantanea", "Limite facil", "Control de potencia inteligente", "Guia de filas".

- Sistema automatico de ultrasonido SSC (ahorro de productos quimicos hasta un 30%) disponible para 4S.

- Posibilidad de anadir funciones adicionales: velocidad ventilador hidraulico, abertura/cierre aletas, barras multifiliares, etc.

- Todos los atomizadores se pueden reequipar facil y rapidamente (Plug and Play).

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.



%&L‘m NEBULIZADORES

MDLELGE AF - MOTHE ASA T FOLWD
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CENTRIFUGA MODELO TURBINA AXIAL MODELD AXIA STAR MODELO AXIA




CON TURBINA 550 @ ARRASTRADOS

1030812900800|NB - ARR - AXIA S4T - 800 G-62
1030812901000]NB - ARR - AXIA S4T - 1000 G-105
1030812901500]NB - ARR - AXIA S4T - 1500 G-105
1030812902200]NB - ARR - AXIA S4T - 2200 G-105
1030812903000]NB - ARR - AXIA S4T - 3000 G-125
SERIE POLIETILENO AXIA DYNAMIC

1030513601000|NB - ARR - AXIA - DYNAMIC - S4T - 1000 G-105
1030513601500]NB - ARR - AXIA - DYNAMIC - S4T - 1500 G-105
1030513602000|NB - ARR - AXIA - DYNAMIC - S4T - 2000 G-105
1030513603000]NB - ARR - AXIA - DYNAMIC - S4T - 3000 G-125

eteidiete

TRES FILAS

ES01330
ES01331
ES00918
ES01758

Con bajante para 3 filas completas

Con bajante para 3 filas completas con ortopédicas
Plegado de los brazos hidraulico independiente
Blogue 3 elementos 3 maniobras

Sistema Hidromatic

Eje tdndem para terrenos dificiles

DOS
FILAS

SISTEMA
HIDROMATIC

CARACTERISTICAS

CHASIS:

DEPOSITO PRINCIPAL:
BOMBA:

GRUPO MULTIPLICADOR:
CONOS DE SALIDA:

MANDOS:

FILTROS:

TURBINA:

EMBRAGUE:

CAJA DE TURBINA:
DISPOSICION:

EJE:

NEUMATICOS:

ENGANCHE GIRATORIO:
EQUIPO DE LUCES:

EQUIPO DE FRENOS:
TRANSMISION AL TRACTOR:
LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS:
SUBIR/BAJAR:

PLEGADO DE LOS BRAZOS:
INCLINACION DE LOS BRAZOS:
EQUIPO DE ELECTROVALVULAS:

De acero laminado en frio especial vifia con parte trasera desmontable, lanza
extensible y pie de apoyo con rueda

De fibra de vidrio reforzado PRFV serie corta especial vifia

De alta presion con pistones de ceramica y doble culata

Caja de acero con pifiones bafiados en aceite con 2 velocidades y punto muerto
8 manoplas (4 por fila) con cierre y antigoteo

Eléctrico 2 secciones a la cabina del tractor con un disefio ergonémico

En la tapa de llenado, en la aspiracion de la bomba y de alta presion autolimpiable
AXIAL de acero con embrague 5400

Centrifugo con ferodos

De fibra de vidrio reforzado PRFV especial modelo AXIA S8T

2 filas completas por las 4 caras

Reforzado y desmontable

A medida de los litros y los kg que pesan con dibujo IMPLEMENT

Si, modelo ST

Si, con reflectantes y catadidptricos seguin normativa CE

Doble circuito de frenado hidraulico a partir de 3000 Its.

Si, homocinético 1300, reforzado con proteccién segin normativa CE

Si, integrado en la cuba (800 I. opcional)

Con piston hidraulico

Manual, OPCIONAL HIDRAULICO

NO DISPONIBLE

OPCIONAL

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.



GENERAL AxXi3s PLUS
" NEBULIZADORES AXIA PLUS SUSPENDIDOS

SUSPENDIDOS CON TURBINA 550 @ SUSPENDIDOS
1030315100400 |NB - SUS - AXIA - PLUS - 400 G-105
1030315100500  INB - SUS - AXIA - PLUS - 500 G-105
1030315100600 |NB - SUS - AXIA - PLUS - 600 G-105
1030315100800 |NB - SUS - AXIA - PLUS - 800 G-105
1030315101000 _ |NB - SUS - AXIA - PLUS - 1000 G-105
1030315101200  INB - SUS - AXIA - PLUS - 1200 G-105
1030315101500 _ |NB - SUS - AXIA - PLUS - 1500 G-105
1030315102000  [NB - SUS - AXIA - PLUS - 2000 G-105

ES01886 |Bloque 3 elementos 3 maniobras con electroval. alivio
ES02015 |Bloque 3 elementos 3 maniobras con finales de carrera
ES01634 |Incorporador y llenador de productos de poliéster

DOS FILAS COMPLETAS

CARACTERISTICAS

CHASIS: Doble chasis de acero reforzado ESPECIAL VINA
DEPOSITO PRINCIPAL: De fibra de vidrio reforzado PRFV segtin norma CE
BOMBA: De alta presion con pistones de ceramica y doble culata
GRUPO MULTIPLICADOR: Sistema Monoblock caja de acero multiplicacién en triple altura de pifiones
bafiados en aceite y cambio lateral
CONOS DE SALIDA: 8 manoplas (4 por fila) con cierre y antigoteo
MANDOS: Eléctrico 2 secciones a la cabina del tractor con un disefio ergonémico
FILTROS: En la tapa de llenado, en la aspiracion de la bomba y de alta presién autolimpiable
TURBINA: AXIAL de acero con embrague 5409
EMBRAGUE: Centrifugo con ferodos
CAJA DE TURBINA: De fibra de vidrio reforzado PRFV especial modelo AXIA
DISPOSICION: Dos filas completas por las 4 caras
TRANSMISION AL TRACTOR: Si, reforzado con proteccion seglin normativa CE
LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS: Si, integrado en la cuba
SUBIR/BAJAR: Con pistén hidraulico
PLEGADO DE LOS BRAZOS: Hidraulico independiente

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.



SUSPENDIDOS

DEPOSITO
POLIETILENO

TRES FILAS COMPLETAS

eleidiete

TRES FILAS

eI A x5 Sear/c
| NEBULIZADORES AXIA(STAR)

- -.:.._r;'".-_ =
Axis Star
DOS FILAS COMPLETAS

Pag 51

1167601400400|NB - SUS - AXIA - STAR - 400 G-105
1167601400500 |NB - SUS - AXIA - STAR - 500 G-105
1167601400600 |NB - SUS - AXIA - STAR - 600 G-105
1167601400800 |NB - SUS - AXIA - STAR - 800 G-105
1167601401000|NB - SUS - AXIA - STAR - 1000 G-105
1167601401200|NB - SUS - AXIA - STAR - 1200 G-105
1167601401500|NB - SUS - AXIA - STAR - 1500 G-105
1167601402000 |NB - SUS - AXIA - STAR - 2000 G-105

SERIE POLIETILENO

1030309200400 (NB - SUS - AXIA - DYNAMIC STAR -400 G-105
1030309200500 (NB - SUS - AXIA - DYNAMIC STAR - 500 G-105
1030309200600 [NB - SUS - AXIA - DYNAMIC STAR - 600 G-105
1030309200800 [NB - SUS - AXIA - DYNAMIC STAR - 800 G-105
1030309201000{NB - SUS - AXIA - DYNAMIC STAR - 1000 G-105
1030309201200 {NB - SUS - AXIA - DYNAMIC STAR - 1200 G-105
1030309201500 fNB - SUS - AXIA - DYNAMIC STAR - 1500 G-105

ES01330 Con bajante para 3 filas completas

ES01331 Con bajante para 3 filas completas con ortopédicas
ES00915 Inclinacién de los brazos hidrau. independiente con paralelogramo
ES01888 Bloque 5 elementos 5 maniobras con electrovalvulas alivio

DIVIDE Y REPARTE EL AIRE ENTRE LAS CEPAS

CARACTERISTICAS

CHASIS:

DEPOSITO PRINCIPAL:
BOMBA:

GRUPO MULTIPLICADOR:

CONOS DE SALIDA:

MANDOS:

FILTROS:

TURBINA:

EMBRAGUE:

CAJA DE TURBINA:
TRANSMISION AL TRACTOR:
LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS:
SUBIR/BAJAR:

PLEGADO DE LOS BRAZOS:
INCLINACION DE LOS BRAZOS:

Doble chasis de acero reforzado ESPECIAL VINA

De fibra de vidrio reforzado PRFV segun norma CE

De alta presion con pistones de ceramica y doble culata

Sistema Monoblock caja de acero multiplicacion en triple altura de pifiones
bafiados en aceite y cambio lateral

8 manoplas (4 por fila) con cierre y antigoteo

Eléctrico 2 secciones a la cabina del tractor con un disefio ergonémico

En la tapa de llenado, en la aspiracion de la bomba y de alta presion autolimpiable
AXIAL de acero con embrague 5400

Centrifugo con ferodos

De fibra de vidrio reforzado PRFV especial modelo AXIA STAR

Si, reforzado con proteccion segun normativa CE

Si, integrado en la cuba

Con pistén hidraulico

Con dos pistones hidraulicos independientes

OPCIONAL CON PARALELOGRAMO

DOS FILAS

L«

3 FILAS CON
ORTOPEDICAS

A PARTIR DE 1.000 LITROS ES ACONSEJABLE MONTAR INCLINACION CON PARALELOGRAMO Y BLOQUE 5 ELEMENTOS 5 MANIOBRAS HIDRAULICAS

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.



GENERAL

OLIVOS

MODELO AXIA 4 CARAS - 6 MANOPLAS POR CARA

1030515703000INB - ARR - AXIA - OLIVOS - 3000 G-125

Pag 52

1030515704000]NB - ARR - AXIA - OLIVOS - 4000 G-125

MODELO DUOCENFORT 4 CARAS - 8 MANOPLAS POR CARA

1175215803000

NB - ARR - V4 - DUOCENFORT - OLIVOS - 3000 | G-125

1175215804000|NB - ARR - V4 - DUOCENFORT - OLIVOS - 4000 | G-125

ES00915 Inclinacion de los brazos hidrau. independiente con paralelogramo 1.061 €
ES01888 Bloque 5 elementos 5 maniobras con electrovalvulas alivio
Eje tandem para terrenos dificiles
BAJANTES CALLES HASTA 4,5 METROS DE ANCHO  ARBOLES HASTA 4,5 METROS DE ALTO ~ PARA CULTIVOS
MODULARES _— SUPERINTENSIVOS

O, =0

X el i

CARACTERISTICAS AXIA OLIVOS

CHASIS:

DEPOSITO PRINCIPAL:
BOMBA:

GRUPO MULTIPLICADOR:
CONOS DE SALIDA:

MANDOS:

FILTROS:

TURBINA:

EMBRAGUE:

CAJA DE TURBINA:
DISPOSICION:

EJE:

NEUMATICOS:

ENGANCHE GIRATORIO:
EQUIPO DE LUCES:

EQUIPO DE FRENOS:
TRANSMISION AL TRACTOR:
LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS:
SUBIR/BAJAR:

PLEGADO DE LOS BRAZOS:
INCLINACION DE LOS BRAZOS:
EQUIPO DE ELECTROVALVULAS:

De acero laminado en frio especial vifia con parte trasera desmontable, lanza

extensible y pie de apoyo con rueda

De fibra de vidrio reforzado prfv con lavamanos y lavacircuitos integrados seglin norm c.e.
De alta presion con pistones de ceramica y doble culata

Caja de acero con pifiones bafiados en aceite con 2 velocidades y punto muerto

24 manoplas (12 por fila) con cierre y antigoteo independientes

Eléctrico 2 secciones a la cabina del tractor con un disefio ergonémico

En la tapa de llenado, en la aspiracién de la bomba y de alta presién autolimpiable

AXIAL de acero con embrague 5400

Centrifugo con ferodos

De fibra de vidrio reforzado PRFV especial modelo AXIA

2 filas completas por las 4 caras

Reforzado, desmontable, regulable en anchura y altura

A medida de los litros y los kg que pesan con dibujo IMPLEMENT
Si, reforzado con rodamientos

Si, con reflectantes y catadidptricos seguin normativa CE

Doble circuito de frenado hidraulico.

Si, homocinético, reforzado con proteccion segin normativa CE
Si, integrado en la cuba

Con piston hidraulico

Con dos pistones hidraulicos independientes y muelle antichoque
OPCIONAL CON PARALELOGRAMO

OPCIONAL

INCLINACION
DE LOS BRAZOS
INDEPENDIENTE

CON
PARALELOGRAMO

OTRAS OPCIONES Y ACCESORIOS. VER MANIOBRAS HIDRAULICAS PAG. 70-71

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.



GENERAL P

Axis Star ¢

APOYO DELANTERO
DE LOS BRAZOS

MODELO A x i a
Star

ARRASTRADOS

6 CARAS

SERIE CORTA AXIA STAR

1164701400800|NB - ARR - AXIA STAR - CORTO - 800 G-62
1164701401000|NB - ARR - AXIA STAR - CORTO - 1000 G-105
1164701401500|NB - ARR - AXIA STAR - CORTO - 1500 G-105
1164701402000|NB - ARR - AXIA STAR - CORTO - 2200 G-105
1164801403000|NB - ARR - AXIA STAR - CORTO - 3000 G-125
1164801404000]NB - ARR - AXIA STAR - CORTO - 4000 G-125

SERIE POLIETILENO AXIA DYNAMIC
[ T mooeo [ [ 1]

1030509201000|NB - ARR - AXIA DYNAMIC STAR - 1000 G-105
1030509201500|NB - ARR - AXIA DYNAMIC STAR - 1500 G-105
1030509202000|NB - ARR - AXIA DYNAMIC STAR - 2000 G-105
1030509203000|NB - ARR - AXIA DYNAMIC STAR - 3000 G-125

ES01330 Con bajante para 3 filas completas

ES01331 Con bajante para 3 filas completas con ortopédicas

ES00915 Inclinacion de los brazos hidrau. independiente con paralelogramo
ES01888 Blogue 5 elementos 5 maniobras con electrovalvulas alivio

Opcién 3 manoplas por cara

Eje tandem para terrenos dificiles

Disposicion manoplas interiores cultivos estrechos

ES02126 Bajantes modulares articuladas 2 filas 5 manoplas por cara

4 CARAS

BAJANTES MODULARES

CARACTERISTICAS

CHASIS:

DEPOSITO PRINCIPAL:
BOMBA:
GRUPO MULTIPLICADOR:

3 FILAS CON CONOS DE SALIDA:

ORTOPEDICAS MANDOS:
E FILTROS:

TURBINA:
EMBRAGUE:

CAJA DE TURBINA:
DISPOSICION:

EJE:

NEUMATICOS:
ENGANCHE GIRATORIO:
EQUIPO DE LUCES:
EQUIPO DE FRENOS:
TRANSMISION AL TRACTOR:
LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS:
SUBIR/BAJAR:

PLEGADO DE LOS BRAZOS:
INCLINACION DE LOS BRAZOS:
EQUIPO DE ELECTROVALVULAS:

: Eléctrico 2 secciones a la cabina del tractor con un disefio ergondmico

De acero laminado en frio especial vifia con parte trasera desmontable, lanza
extensible y pie de apoyo con rueda

De fibra de vidrio reforzado PRFV serie corta especial vifia

De alta presion con pistones de ceramica y doble culata

Caja de acero con pifiones bafiados en aceite con 2 velocidades y punto muerto
8 manoplas (4 por fila) con cierre y antigoteo

En la tapa de llenado, en la aspiracion de la bomba y de alta presion autolimpiable EJE TANDEM
AXIAL de acero con embrague 5400

Centrifugo con ferodos

De fibra de vidrio reforzado PRFV especial modelo AXIA

2 filas completas por las 4 caras

Reforzado, desmontable, regulable en anchura y altura

A medida de los litros y los kg que pesan con dibujo IMPLEMENT
Si, reforzado con rodamientos

Si, con reflectantes y catadioptricos segun normativa CE

Doble circuito de frenado hidraulico a partir de 3000 Its.

Si, homocinético, reforzado con proteccién segiin normativa CE
Si, integrado en la cuba (800 I. opcional)

Con pistén hidraulico

Con dos pistones hidraulicos independientes y muelle antichoque

OPCIONAL CON PARALELOGRAMO CON
OPCIONAL PARALELOGRAMO

INCLINACION
DE LOS BRAZOS
INDEPENDIENTE

HACIA ARRIBA

OTRAS OPCIO

NES Y ACCESORIOS. VER MANIOBRAS HIDRAULICAS PAG. 70-71

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.



e Tue CenlPort V4 54

SERIE CORTA

1175105401000 |NB - ARR CORTO - V4 - DUO CENFORT -1000

1175105401500 |[NB - ARR CORTO - V4 - DUO CENFORT -1500 G-105
1175105402000 |NB - ARR CORTO - V4 - DUO CENFORT -2200 G-105
1175205403000 |[NB - ARR CORTO - V4 - DUO CENFORT -3000 G-125

SERIE POLIETILENO

1175210801000 |NB - ARR - V4 DYNAMIC - DUO CENFORT - 1000 - POLIE G-105
1175210801500 |[NB - ARR - V4 DYNAMIC - DUO CENFORT - 1500 - POLIE G-105
1175210802000 |NB - ARR - V4 DYNAMIC - DUO CENFORT - 2000 - POLIE G-105
1175210803000 |NB - ARR - V4 DYNAMIC - DUO CENFORT - 3000 - POLIE G-125

ES01330 Con bajante para 3 filas completas

ES01331 Con bajante para 3 filas completas con ortopédicas
ES00915 Inclinacion de los brazos hidraulico independiente con paralelogramo
ES01888 Blogue 5 elementos 5 maniobras con electrovalvulas alivio

DOBLE ES01234 Modelo simple V-4-S rebaja

TURBINA ES01788 Disposicion V-6 Duocenfort 3 filas -2 manoplas por cara
5100 ES02127 Disposicion V-6 Duocenfort 3 filas modulares 5 manoplas por cara
Opcién 3 manoplas por cara
MODELO SIMPLE V-4-S ES02126 Bajantes modulares articuladas 2 filas 5 manoplas por cara
, MODELO V-4 3 Manoplas por cara
ELEVACION z i :: . B

CARACTERISTICAS DISPOSICION 6 MANOPLAS POR FILA
CHASIS: De acero laminado en frio especial vifia con parte trasera desmontable, lanza
extensible y pie de apoyo con rueda
DEPOSITO PRINCIPAL: De fibra de vidrio reforzado PRFV serie corta especial vifia
BOMBA: De alta presion con pistones de ceramica y doble culata
GRUPO MULTIPLICADOR: Caja de acero con pifiones bafiados en aceite con 2 velocidades y punto muerto
CONOS DE SALIDA: 4 tubos 160 @ 8 manoplas (4 por fila) con cierre antigoteo
MANDOS: Eléctrico 2 secciones a la cabina del tractor con un disefio ergonédmico
FILTROS: En la tapa de llenado, en la aspiracién de la bomba y de alta presion autolimpiable
TURBINA: Doble turbina centrifuga con 60 palas de 5109
EMBRAGUE: Grande con ferodos
CAJA TURBINA: De fibra de vidrio reforzado PRFV V2
DISPOSICION: 2 filas completas
EJE: Reforzado, desmontable, regulable en anchura y altura .
NEUMATICOS: A medida de los litros y los kg que pesan con dibujo IMPLEMENT N A o IBA
ENGANCHE GIRATORIO: Si, reforzado con rodamientos INDEPENDIENTE
EQUIPO DE LUCES: Si, con reflectantes y catadioptricos segin normativa CE P~
EQUIPO DE FRENOS: Doble circuito de frenado hidraulico a partir de 3000 Its.
TRANSMISION AL TRACTOR: Si, homocinético, reforzado con proteccion segtin normativa CE
LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS: Si, integrado en la cuba
SUBIR Y BAJAR HIDRAULICO: Con pistones, hidraulico
PLEGADO HIDRAULICO: Con dos pistones independientes y muelle antichoque
INCLINACION DE BRAZOS: OPCIONAL CON PARALELOGRAMO
ESTIRAR/ENCOJER LOS BRAZOS: OPCIONAL -
ABATIR LAS BAJANTES: OPCIONAL CON
ELECTROVALVULAS: OPCIONAL PARALELOGRAMO

EJE TANDEM

DISPOSICION V-6

DISPOSICION 3 FILAS COMPLETAS
: MODULAR

810

3 FILAS CON
UNTUBO ORTOPEDICAS DOS TUBOS




W .-CenPort V-2
"~ NEBULIZADORES DUOCENFORT V2 arrastrados

SERIE CORTA

1175105301000|NB - ARR CORTO - V2 - DUO CENFORT - 1000 G-105
1175105301500|NB - ARR CORTO - V2 - DUO CENFORT - 1500 G-105
1175105302000|NB - ARR CORTO - V2 - DUO CENFORT - 2200 G-105
1175205303000|NB - ARR CORTO - V2 - DUO CENFORT - 3000 G-125
1175205304000|NB - ARR CORTO - V2 - DUO CENFORT - 4000 G-125

SERIE POLIETILENO

1175210701000]NB - ARR - V2 DYNAMIC - DUO CENFORT - 1000 - POLIE] G-105
1175210701500]NB - ARR - V2 DYNAMIC - DUO CENFORT - 1500 - POLIE| G-105
1175210702000]NB - ARR - V2 DYNAMIC - DUO CENFORT - 2000 - POLIE] G-105
1175210703000]NB - ARR - V2 DYNAMIC - DUO CENFORT - 3000 - POLIE| G-125

ES00915 Inclinacién de los brazos hidraulico independiente con paralelogramo
ES01888 Bloque 5 elementos 5 maniobras con electrovalvulas alivio

Eje tandem para terrenos dificiles

Opcioén 3 manoplas por cara (18 manoplas)

CARACTERISTICAS

CHASIS: De acero laminado en frio especial vifia con parte trasera desmontable, lanza
extensible y pie de apoyo con rueda
DEPOSITO PRINCIPAL: De fibra de vidrio reforzado PRFV serie corta especial vifia
BOMBA: De alta presion con pistones de ceramica y doble culata
GRUPO MULTIPLICADOR: Caja de acero con pifiones bafiados en aceite con 2 velocidades y punto muerto
CONOS DE SALIDA: 2 tubos 225 @ 12 manoplas (4 por fila) con cierre antigoteo
MANDOS: Eléctrico 2 secciones a la cabina del tractor con un disefio ergonémico
FILTROS: En la tapa de llenado, en la aspiracion de la bomba y de alta presion autolimpiable
TURBINA: Doble turbina centrifuga con 60 palas de 5100
EMBRAGUE: Grande con ferodos
CAJA TURBINA: De fibra de vidrio reforzado PRFV V2
DISPOSICION: 3 filas completas
EJE: Reforzado, desmontable, regulable en anchura y altura
NEUMATICOS: A medida de los litros y los kg que pesan con dibujo IMPLEMENT
DOBLE TURBINA 5100 ENGANCHE GIRATORIO: Si, reforzado con rodamientos
EQUIPO DE LUCES: Si, con reflectantes y catadioptricos segiin normativa CE
EQUIPO DE FRENOS: Doble circuito de frenado hidraulico a partir de 3000 lts.
TRANSMISION AL TRACTOR: Si, homocinético, reforzado con proteccion segiin normativa CE
LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS: Si, integrado en la cuba
SUBIR Y BAJAR HIDRAULICO: Con pistones, hidraulico
PLEGADO HIDRAULICO: Con dos pistones independientes y muelle antichoque
INCLINACION DE BRAZOS: OPCIONAL CON PARALELOGRAMO
ABATIR LAS BAJANTES: OPCIONAL
ELECTROVALVULAS: OPCIONAL

DISPOSICION 3 FILAS COMPLETAS
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A X i S HIDROMATIC
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SUSPENDIDOS

TOTALMENTE HIDRAULICO

. TODO CON 4 ENCHUFES

DISPOSICION DE SERIE
2 Manoplas a cada lado

INCLINACION
REGULABLE
HIDRAULICA

CON DOS BRAZOS

>

AXIA HIDROMATIC
1030313700400|NB - SUS - AXIA - HIDROMATIC - 400 G-62
1030313700500|NB - SUS - AXIA - HIDROMATIC - 500 G-62
1030313700600|NB - SUS - AXIA - HIDROMATIC - 600 G-62
1030313700800|NB - SUS - AXIA - HIDROMATIC - 800 G-62
1030313701000|NB - SUS - AXIA - HIDROMATIC - 1000 G-105
1030313701200|NB - SUS - AXIA - HIDROMATIC - 1200 G-105
SERIE POLIETILENO
1030313800400|NB - SUS - AXIA - HIDROMATIC - DYNAMIC -400 | G-62
1030313800500|NB - SUS - AXIA - HIDROMATIC - DYNAMIC - 500 | G-62
1030313800600|NB - SUS - AXIA - HIDROMATIC - DYNAMIC - 600 | G-62
1030313800800|NB - SUS - AXIA - HIDROMATIC - DYNAMIC - 800 | G-62
1030313801000|NB - SUS - AXIA - HIDROMATIC - DYNAMIC - 1000f G-105
1030313801200|NB - SUS - AXIA - HIDROMATIC - DYNAMIC - 1200| G-105
1030313801500|NB - SUS - AXIA - HIDROMATIC - DYNAMIC - 1500f G-105
Disposicion 4 manoplas a cada lado
Disposicion 4 manoplas por fila con bajantes

Doble salida en las puntas

CARACTERISTICAS

CHASIS:

DEPOSITO PRINCIPAL:
BOMBA:

GRUPO MULTIPLICADOR:

CONOS DE SALIDA:
MANDOS:

FILTROS:

TURBINA:

EMBRAGUE:

CAJA DE TURBINA:
TRANSMISION AL TRACTOR:
DEPOSITO LAVAMANOS:
SUBIR/BAJAR:

PLEGADO DE LOS BRAZOS:
INCLINACION DE LOS BRAZOS:

Doble chasis de acero reforzado ESPECIAL VINA

De fibra de vidrio reforzado PRFV segun norma CE

De alta presion con pistones de ceramica y doble culata
Sistema Monoblock caja de acero multiplicacion en triple altura de pifioneq
bafiados en aceite y cambio lateral

8 manoplas (4 por fila) con cierre y antigoteo

Eléctrico 2 secciones a la cabina del tractor con un disefio ergondmico
En la tapa de llenado, en la aspiracion de la bomba y de alta presién autolf.
AXIAL de Aluminio con embrague 5200

Centrifugo con ferodos

De fibra de vidrio reforzado PRFV especial modelo AXIA STAR
Si, reforzado con proteccion segun normativa CE

Si

Con piston hidraulico

Hidraulico sistema Hidromatic

Hidraulico sistema Hidromatic

DISPOSICION 4 MANOPLAS
A CADA LADO

VER MANIOBRAS HIDRAULICAS EN PAG. 70-71

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.




ARRASTRADOS SERIE CORTA AXIA STAR

PLEGADO PARA
TRANSPORTE

1030813700800]NB - ARR - AXIA HIDROMATIC - CORTO - 800 G-62
1030813701000|NB - ARR - AXIA HIDROMATIC - CORTO - 1000 | G-105

1030813701500]NB - ARR - AXIA HIDROMATIC - CORTO - 1500 | G-105
1030813702200|NB - ARR - AXIA HIDROMATIC - CORTO -2200 | G-105
1030513703000INB - ARR - AXIA HIDROMATIC - CORTO - 3000 | G-125

SERIE POLIETILENO

1030513801000|NB - ARR - AXIA HIDROMATIC - DYNAMIC - 1000{ G-105
1030513801500]NB - ARR - AXIA HIDROMATIC - DYNAMIC - 1500| G-105
1030513802000|NB - ARR - AXIA HIDROMATIC - DYNAMIC - 2000{ G-105
1030513803000INB - ARR - AXIA HIDROMATIC - DYNAMIC - 3000] G-125

| |Disposicién 4 manoplas por fila con bajantes | |

DISPOSICION
CONBAJANTES

TODO
CONUN
SOLO PISTON

CARACTERISTICAS

CHASIS: De acero laminado en frio especial vifia con parte trasera desmontable, lanza
extensible y pie de apoyo con rueda
DEPOSITO PRINCIPAL: De fibra de vidrio reforzado PRFV serie corta especial vifia ;
BOMBA: De alta presion con pistones de ceramica y doble culata INCLINACION REGULABLE
GRUPO MULTIPLICADOR: Caja de acero con pifiones bafiados en aceite con 2 velocidades y punto muerto
CONOS DE SALIDA: 8 manoplas (4 por fila) con cierre y antigoteo ..u"'--_ -
MANDOS: Eléctrico 2 secciones a la cabina del tractor con un disefio ergondmico
FILTROS: En la tapa de llenado, en la aspiracion de la bomba y de alta presion autolimpiable
TURBINA: AXIAL de Aluminio con embrague 5200
EMBRAGUE: Centrifugo con ferodos
CAJA DE TURBINA: De fibra de vidrio reforzado PRFV especial modelo AXIA
DISPOSICION: 4 Caras, 2 manoplas por cara
EJE: Reforzado, desmontable, regulable en anchura y altura
NEUMATICOS: A medida de los litros y los kg que pesan con dibujo IMPLEMENT
ENGANCHE GIRATORIO: Si, reforzado con rodamientos
EQUIPO DE LUCES: Si, con reflectantes y catadioptricos segun normativa CE
EQUIPO DE FRENOS: Doble circuito de frenado hidraulico a partir de 3000 lts.
TRANSMISION AL TRACTOR: Si, homocinético, reforzado con proteccion segtin normativa CE
LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS: Si, integrado en la cuba (800 I. opcional)
SUBIR/BAJAR: Con pistén hidraulico
PLEGADO DE LOS BRAZOS: Con dos pistones hidraulicos independientes sistema Hidromatic
INCLINACION DE LOS BRAZOS: Con dos pistones hidraulicos independientes sistema Hidromatic
EQUIPO DE ELECTROVALVULAS: OPCIONAL

VER OTRAS OPCIONES Y ACCESORIOS. VER MANIOBRAS HIDRAULICAS PAG. 70-71

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.



GENERAL AP 7 o
[ NEBULIZADORES MIXTOS AXIALES SUSPENDIDOS

SUSPENDIDOS MODELO AP-Z - ZANCUDO

1034501300400 |NB - SUS - AXIA HORTALIZAS - AP-ZANCUDO - 400 G-62
1034501300500 |NB - SUS - AXIA HORTALIZAS - AP-ZANCUDO - 500 G-62
1034501300600 |NB - SUS - AXIA HORTALIZAS - AP-ZANCUDO - 600 G-62
1034501300800 |NB - SUS - AXIA HORTALIZAS - AP-ZANCUDO - 800 G-105
1034501301000 |NB - SUS - AXIA HORTALIZAS - AP-ZANCUDO - 1000 G-105
1034501301200 |NB - SUS - AXIA HORTALIZAS - AP-ZANCUDO - 1200 G-105

ES01231 EQUIPO DE POLVO 100KG

ES01232 EQUIPO DE POLVO 300 KG

ES01343 DISPOSICION SISTEMA ZANCUDO 3 FILAS rebaja

POSIBILIDAD DE: ES01345 DISPOSICION SISTEMA ZANCUDO 2 FILAS EMPARRADO rebaja

B ES01346  |DISPOSICION SISTEMA ZANCUDO 7 FILAS HASTA 8M aumenta
- Tratamiento solo polvo -
- Tratamiento liquido y polvo a la vez para ES00918 PLEGAR CON DOS PISTONES HIDRAULICO INDEPENDIENTES
que se pueda pegar a las hojas y DISPOSICION MANOPLA INTERMEDIA EMPARRADOS CON MENOS AIRE
aprovechar mejor el producto MODELO BAJO (800 - 1000 - 1200 ) aumenta

MODELOS POLIETILENO CONSULTAR

CARACTERISTICAS

CHASIS: De perfileria de acero estructural con enganches de petaca
DEPOSITO PRINCIPAL: De fibra de vidrio reforzado PRFV segtin norma CE
BOMBA: De alta presion con pistones de ceramica y doble culata
GRUPO MULTIPLICADOR: Sistema Monoblock caja de acero multiplicacion en triple altura de
pifiones bafiados en aceite y cambio lateral
MANDOS: Eléctrico 3 secciones a la cabina del tractor con un disefio ergondmico
FILTROS: En la tapa de llenado, en la aspiracion de la bomba y de alta presion
autolimpiable
TURBINA: AXIAL de Aluminio con embrague 5200
EMBRAGUE: Centrifugo con ferodos
CAJA DE TURBINA: De fibra de vidrio reforzado PRFV con 3 salidas
CONOS DE SALIDA: Varias manoplas de 3 boquillas segun las filas
DISPOSICION: Emparrados dos filas - zancudo - 3 y 5 filas
TRANSMISION AL TRACTOR: Si, reforzado con proteccion segun normativa CE
DEPOSITO LAVAMANOS: Si
BRAZOS: Extensibles hasta 6 metros
PLEGADO: Manual hacia arriba (OPCIONAL hidraulico independiente)
EQUIPO DE POLVO: De 100 Kg 0 300 Kg OPCIONAL

DISPOSICIC')N'_3_FILAS ZANCUDO - EMPARRADOS

[




GENERAL
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AP -Z

ARRASTRADOS

DESERIE
CON UNA MANOPLA

ZANCUDO

CON DOS MANOPLAS

ZANCUDO

KIT 6 MANOPLAS

1030812801000

MODELO AP - Z - ZANCUDO

NB - ARR - AXIA - APZ - ZANCUDO - CORTO - 1000 | G-105

1030812801500

NB - ARR - AXIA - APZ - ZANCUDO - CORTO - 1500 | G-105

1030812802200

NB - ARR - AXIA - APZ - ZANCUDO - CORTO - 2200 | G-125

1030812803000

NB - ARR - AXIA - APZ - ZANCUDO - CORTO - 3000 | G-125

ES00656 CON EJE ZANCUDO MECANICO
ES00655 CON EJE ZANCUDO HIDRAULICO
CON DOS MANOPLAS EN LA PARTE BAJA
KIT PARA EMPARRADOS 4 MANOPLAS
KIT PARA EMPARRADOS 6 MANOPLAS
ES00918 PISTONES PLEGADO BRAZOS INDEPENDIENTES
ES01231 EQUIPO DE POLVO DE 100 KG
ES01232 EQUIPO DE POLVO DE 300 KG

MODELOS POLIETILENO CONSULTAR

CARACTERISTICAS

CHASIS:

DEPOSITO PRINCIPAL:
BOMBA:

GRUPO MULTIPLICADOR:
MANDOS:

FILTROS:

TURBINA:

EMBRAGUE:

CAJA TURBINA:
DISPOSICION:
MANOPLAS:

EJE:

NEUMATICOS:
ENGANCHE GIRATORIO:

EQUIPO DE LUCES:

EQUIPO DE FRENOS:
TRANSMISION AL TRACTOR:
LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS:
PLEGADO:

De acero laminado en frio con parte trasera desmontable, lanza extensible y pie de apoyo con rueda
De fibra de vidrio PRFV con lavamanos y lavacircuitos integrados seglin normativa CE
De alta presion con pistones de ceramica y doble culata

Caja de acero con pifiones bafiados en aceite con 2 velocidades y punto muerto
Eléctrico 3 secciones a la cabina del tractor con un disefio ergonémico

En la tapa de llenado, en la aspiracion de la bomba y de alta presion autolimpiable
Axial de Aluminio 5200

Centrifugo con ferodos

De fibra de vidrio reforzado PRFV con 3 salidas

3 filas zancudo

5 manoplas

Bajo, reforzado, desmontable, regulable en anchura'y altura

A medida de los litros y los kg que pesan con dibujo IMPLEMENT

Si, reforzado con rodamientos

Si, con reflectantes y catadioptricos seglin normativa CE

Doble circuito de frenado hidraulico a partir de 3000 lts.

Si, homocinético, reforzado con proteccién segin normativa CE

Si, integrado en la cuba

De las barras hacia arriba manual (OPCIONAL hidraulico)

KIT 4 MANOPLAS

PARA
EMPARRADOS

DISPOSICION ZANCUDO 3 FILAS

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.
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.

uie ARRASTRADOS

MODELOS
s CON TURBINA 450 @

NEBUTECH 1030812300600 [NB - ARR - AXIA - NEBUTECH - GRUPO - 600 G-62
1030812300800 |NB - ARR - AXIA - NEBUTECH - GRUPO - 800 G-62
TURBINA 1030812301000 |NB - ARR - AXIA - NEBUTECH - GRUPO - 1000 G-105
1030812301500 [NB - ARR - AXIA - NEBUTECH - GRUPO - 1500 G-105
450 0 1030812302200 |NB - ARR - AXIA - NEBUTECH - GRUPO - 2200 G-105
1030812303000 |NB - ARR - AXIA - NEBUTECH - GRUPO - 3000 G-125

6 SALIDAS

CON TURBINA 550 @

8 SALIDAS

CONO =
1009
N° 600

DOS
CONOS
N° 613

CUATRO
CONOS
N° 614

MANOPLA
LISAN° 616

=
up
-
«

- NEBUTECH 1030812400800 [NB - ARR - AXIA - NEBUTECH - 800 G-62
1030812401000 |NB - ARR - AXIA - NEBUTECH - 1000 G-105

TURBINA 1030812401500 [NB - ARR - AXIA - NEBUTECH - 1500 G-105
1030812402200 |NB - ARR - AXIA - NEBUTECH - 2200 G-105

550 @ 1030812403000 |NB - ARR - AXIA - NEBUTECH - 3000 G-125

SALIDAS
POR DETRAS

DE LA TURBINA
PARA CULTIVOS
MUY ESTRECHOS

CARACTERISTICAS 5500

CHASIS:

DEPOSITO PRINCIPAL:
BOMBA:

GRUPO MULTIPLICADOR:
CONOS DE SALIDA:
MANDOS:

FILTROS:

TURBINA:

EMBRAGUE:

CAJA DE TURBINA:

EJE:

NEUMATICOS:
ENGANCHE GIRATORIO:
EQUIPO DE LUCES:
EQUIPO DE FRENOS:
TRANSMISION AL TRACTOR:

DEPOSITO LAVAMANOS:

De acero laminado en frio especial vifia con parte trasera desmontable, lanza
extensible y pie de apoyo con rueda

De fibra de vidrio reforzado PRFV serie corta especial vifia

De alta presion con pistones de ceramica y doble culata

Caja de acero con pifiones bafiados en aceite con 2 velocidades y punto muerto
8 manoplas (4 por fila) con cierre y antigoteo

Eléctrico 2 secciones a la cabina del tractor con un disefio ergondémico

En la tapa de llenado, en la aspiracién de la bomba y de alta presién autolimpiable
Axial de Aluminio con embrague 5200

Centrifugo con ferodos

De fibra de vidrio reforzado PRFV especial modelo AXIA S8T

Reforzado y desmontable

A medida de los litros y los kg que pesan con dibujo IMPLEMENT

Si, modelo ST

Si, con reflectantes y catadioptricos segun normativa CE

Doble circuito de frenado hidraulico a partir de 3000 Its.

Si, homocinético 1400 (4509 1300 homocinético), reforzado con proteccion

segun normativa CE
Si

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.




Pag 61

NebuTeel

GENERAL
[ NEBULIZADORES AXIASUSPENDIDOS

wooeLos MebuTeeh SUSPENDIDOS
W W ..
MODELO NEBUTECH =S 450 @
NEBUTECH 1030312300200 [NB - SUS - AXIA - NEBUTECH - 450 - 200 G-62
1030312300300 |NB - SUS - AXIA - NEBUTECH - 450 - 300 G-62
TURBINA 1030312300400 [NB - SUS - AXIA - NEBUTECH - 450 - 400 G-62
1030312300500 |NB - SUS - AXIA - NEBUTECH - 450 - 500 G-62
450 @ 1030312300600 [NB - SUS - AXIA - NEBUTECH - 450 - 600 G-62
1030312300800 |NB - SUS - AXIA - NEBUTECH - 450 - 800 G-62
6 SALIDAS| 1030312301000 |NB - SUS - AXIA - NEBUTECH - 450 - 1000 G-105
ES02128 Salidas por detras para cultivos muy estrechos aumenta
Con deposito de Polietileno consultar
Con una manopla mas a cada lado aumenta
MODELO NEBUTECH =S 550 @
NEBUTECH 1030312400200 {NB - SUS - AXIA - NEBUTECH - 550 - 200 G-62
1030312400300 |NB - SUS - AXIA - NEBUTECH - 550 - 300 G-62
TURBINA 1030312400400 [NB - SUS - AXIA - NEBUTECH - 550 - 400 G-62
1030312400500 |NB - SUS - AXIA - NEBUTECH - 550 - 500 G-62
550 @ 1030312400600 [NB - SUS - AXIA - NEBUTECH - 550 - 600 G-62
1030312400800 |NB - SUS - AXIA - NEBUTECH - 550 - 800 G-62
8 SALIDAS| 1030312401000 |NB - SUS - AXIA - NEBUTECH - 550 - 1000 G-105
ES02128 Salidas por detras para cultivos muy estrechos aumenta
Con depésito de Polietileno consultar

SALIDAS POR DETRAS
PARA CULTIVOS MUY

ESTRECHOS \

CARACTERISTICAS NB 5500

CHASIS:
DEPOSITO PRINCIPAL:
BOMBA:
CONO =100 @ GRUPO MULTIPLICADOR:
N° 600
- CONOS DE SALIDA:
MANDOS:
DOS CONOS
‘ N° 613 FILTROS:
TURBINA:
CUATRO CONOS EMBRAGUE:
N° 614 CAJA DE TURBINA:
DISPOSICION:
TRANSMISION AL TRACTOR:
MANOPLA LISA DEPOSITO LAVAMANOS:
N° 616 DEPOSITO LAVACIRCUITOS:
SUBIR/BAJAR:
PLEGADO:

De perfileria de acero estructural con enganches de petaca
De fibra de vidrio reforzado PRFV segin norma CE

De alta presion con pistones de ceramica y doble culata
Sistema Monoblock caja de acero multiplicacion en triple
altura de pifiones bafiados en aceite y cambio lateral

6 manoplas en la turbina 4509 y 8 en la turbina 5500
Eléctrico 2 secciones a la cabina del tractor

con un disefio ergonémico

En la tapa de llenado, en la aspiracién de la bomba

y de alta presion autolimpiable

Axial de Aluminio con embrague

Doble centrifugo con ferodos (4500 no lleva)

De fibra de vidrio reforzado PRFV

OPCIONAL

Si, reforzado con proteccion seguin normativa CE

Si

No disponible

Manual

Orientacion manual

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.
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MODELOS A X183 PARRALES

ARRASTRADO
1160713300600 |NB - ARR - CORTO - PARRAL - 600 C G-62
1160713300800 |NB - ARR - CORTO - PARRAL - 800 C G-62
1164713300800 [NB - ARR - CORTO - PARRAL - 800 G G-62
CON TORRE 1164713301000 [NB - ARR - CORTO - PARRAL - 1000 G-105
ELEVACION 1164713301500 [NB - ARR - CORTO - PARRAL - 1500 G-105
MANUAL O 1164713302200 [NB - ARR - CORTO - PARRAL - 2200 G-105
HIDRAULICA Con torre manual
Subir y bajar hidraulico
Disposicion 1 testa rebaja

DE SERIE CON 2 TESTAS ORIENTABLES

SALIDAS INFERIORES DOS TESTAS ORIENTABLES UNA TESTA COBERTURA TOTAL
CARACTERISTICAS

CHASIS: De acero laminado en frio especial vifia con parte trasera desmontable,
lanza extensible y pie de apoyo con rueda
DEPOSITO PRINCIPAL: De fibra de vidrio reforzado PRFV serie corta especial vifia
BOMBA: De alta presion con pistones de ceramica y doble culata
GRUPO MULTIPLICADOR: Caja de acero con pifiones bafiados en aceite 2 velocidades y punto muerto
CONOS DE SALIDA: De serie cobertura total 2 testas orientables
MANDOS: Eléctrico 2 secciones a la cabina del tractor con un disefio ergonémico
FILTROS: En la tapa de llenado, en la aspiracién de la bomba y de alta presion autolim.
TURBINA Axial 5200
EMBRAGUE: Doble centrifugo con ferodos
CAJA DE TURBINA: De fibra de vidrio reforzado PRFV circunferencial 6000
DISPOSICION: A convenir
EJE: Reforzado, desmontable, regulable en anchura y altura
NEUMATICOS: A medida de los litros y los kg que pesan con dibujo IMPLEMENT
ENGANCHE: Reforzado, extensible con boca de pez o anilla
EQUIPO DE LUCES: Si, con reflectantes y catadioptricos segin normativa CE
EQUIPO DE FRENOS: No
TRANSMISION AL TRACTOR: Si, reforzado con proteccion segtn normativa CE
DEPOSITO LAVAMANOS: OPCIONAL
SUBIR/BAJAR: La torre manual, OPCIONAL HIDRAULICA

SUSPENDIDO

MODELO PARA PARRALES 1030313300400  |NB - SUS - PARRAL - 400 G-62
1030313300500 _ |NB - SUS - PARRAL - 500 G-62
SUSPENDIDO 1030313300600 _ [NB - SUS - PARRAL - 600 G-62
SISTEMA PARA PARRALES 1030313300800 _ [NB - SUS - PARRAL - 800 G-62
1030313301000 [NB - SUS - PARRAL - 1000 G-105
1030313301200 [NB - SUS - PARRAL - 1200 G-105

Ruedas traseras para trabajo

Modelo de cuba bajo

DE SERIE CON 2 TESTAS ORIENTABLES

DEPOSITO ESPECIAL

SERIE BAJA UNA TESTA

DOS TESTAS
COBERTURA TOTAL ORIENTABLES

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.
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mopeLos CA - C4

SERIE CA-C4 Doble turbina 5209, izquierda y derecha
1110606801000  |CA - ARR - C4 - 1000 G-105
1110606801500  |CA - ARR - C4 - 1500 G-105
1110606802000  |CA - ARR - C4 - 2000 G-125
1110606803000 _ |CA - ARR - C4 - 3000 G-125
1110606803200 |CA - ARR - C4 - 3200 G-125
1110606804000 __ |CA - ARR - C4 - 4100 G-155
1110606804800 __ |CA - ARR - C4 - 4800 G-155

SISTEMA ELECTROESTATICO

CARACTERISTICAS CA - C4

DOS TURBINAS INDEPENDIENTES
UNA TURBINA PARA CADA TESTA

CHASIS:

DEPOSITO PRINCIPAL:
BOMBA:

GRUPO MULTIPLICADOR:
CONOS DE SALIDA:
MANDOS:

FILTROS:

TURBINA Doble turbina centrifuga 5200
EMBRAGUE:

CAJA DE TURBINA:
EJE:

NEUMATICOS:
ENGANCHE:

EQUIPO DE LUCES:
EQUIPO DE FRENOS:
TRANSMISION AL TRACTOR:
LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS:
MANIOBRAS:

De acero laminado en frio con parte trasera desmontable

y pie de apoyo con rueda

De fibra de vidrio prfv con lavamanos y lavacircuitos integrados segun c.e
De alta presion con pistones de ceramica y doble culata

Caja de acero con pifiones bafiados en aceite 2 velocidades y punto muerto
De serie cobertura total

Eléctrico 2 secciones a la cabina del tractor con un disefio ergonémico

En la tapa de llenado, en la aspiracion de la bomba y de alta presion autolim.

Doble centrifugo con ferodos

De fibra de vidrio reforzado PRFV

Reforzado, desmontable, regulable en anchura y altura

A medida de los litros y los kg que pesan con dibujo IMPLEMENT
Reforzado, extensible con boca de pez o anilla

Si, con reflectantes y catadioptricos seguin normativa CE

Doble circuito de frenado hidraulico a partir de 3000 Its

Si, reforzado con proteccion segun normativa CE

Si, integrado en la cuba

Orientacién manual de las testas hacia arriba - abajo.

MAQUINA MUY POTENTE PARA FRUTALES
CITRICOS - OLIVOS - ALMENDROS - NOGALES
LUPULO - PARRALES - KIWI

CON TORRE
ELEVACION MANUAL
O HIDRAULICA

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.

1160713200600 |NB - ARR - CORTO - FRAMB - 600 C G-62
1160713200800 |NB - ARR - CORTO - FRAMB - 800 C G-62
1164713200800 NB - ARR - CORTO - FRAMB - 800 G G-62
1164713201000 NB - ARR - CORTO - FRAMB - 1000 G-105
1164713201500 NB - ARR - CORTO - FRAMB - 1500 G-105
1164713202200 NB - ARR - CORTO - FRAMB - 2200 G-105

Con torre manual

Subir y bajar hidraulico

Disposicion lateral arriba rebaja

Disposicion lateral rebaja

LATERAL ARRIBA DISPOSICION LATERAL COBERTURA TOTAL

—_—
DE SERIE
COBERTURA TOTAL




CENERAL \EOTWIN

MODELO NEO TWIN SUSPENDIDO

BARRAS HIDRAULICAS

DE 14 METROS DE SERIE | 1034511100400 |NB - SUS - AXIA HORTALIZAS - NEOTWIN - 400 G-125

1034511100500 |NB - SUS - AXIA HORTALIZAS - NEOTWIN - 500 G-125

1034511100600 |NB - SUS - AXIA HORTALIZAS - NEOTWIN - 600 G-125

1034511100800 |NB - SUS - AXIA HORTALIZAS - NEOTWIN - 800 G-125

1034511101000 |NB - SUS - AXIA HORTALIZAS - NEOTWIN - 1000 G-125

1034511101200 |NB - SUS - AXIA HORTALIZAS - NEOTWIN - 1200 G-125

1034511101500 |NB - SUS - AXIA HORTALIZAS - NEOTWIN - 1500 G-125

1034511102000 |NB - SUS - AXIA HORTALIZAS - NEOTWIN - 2000 G-125

ES01634 Incorporador vy llenador de productos poliéster
ES00726 Dosificador de productos super 30 L.
ES01758 Blogue 3 elementos 3 maniobras
ES01759 Bloque 4 elementos 4 maniobras
Con barras hidraulicas de 12 metros rebaja
ES01261 Boquillas de final de barra 1 m (sin aire)
ES01267 Subir y bajar barras hidraulicamente sus

ES01151 Turbina doble 5100 centrifuga

Blogueo hidraulico en las barras

Con depésito de polietileno

Barras sistema Fibratech -—'._

CARACTERISTICAS

CHASIS:
DEPOSITO PRINCIPAL:

BOMBA:
GRUPO MULTIPLICADOR:

DESCONECTADOR:
CONOS DE SALIDA:
MANDOS:

FILTROS:
TURBINA:
EMBRAGUE:

CAJA TURBINA:
DISPOSICION:
TRANSMISION AL TRACTOR:
LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS:
BRAZOS:

PLEGADO:

SUBIR Y BAJAR BARRAS:

De acero reforzado con enganches de petaca y soporte barras
De fibra de vidrio reforzado PRFV con lavamanos y lavacircuitos integrados
segun normativa CE Tipo Magnum

De alta presién con pistones de ceramica y doble culata

Sistema Monoblock caja de acero multiplicacion en triple altura de pifiones
bafiados en aceite y cambio lateral

Si, con palanca de cambios

Tubos SISTEMA NEOTWIN

Eléctrico volumétrico 5 vias digital con regulador de presion

En la tapa de llenado, en la aspiracion de la bomba y de alta presion autolimpiable
AXIAL de Aluminio con embrague 5200
Centrifugo con ferodos

De fibra de vidrio reforzado PRFV V2 <ok
Cobertura total con aire y liquido MONOBLOCK
Si, reforzado con proteccion segun normativa CE BOMBA
Si, integrado en la cuba CAJA TURBINA

Barras hidraulicas de 14 metros
Si, hidraulico hacia arriba independiente
Manual (Opcional hidraulico)

SISTEMA == NEOTWIN




CENERAL \EOTWIN

[ NEBULIZADORES PARAHORTALIZAS |
NEO' WIN MODELO NEO TWIN ARRASTRADO
.1 ;

1164911002000 |[NB - ARR - NEO TWIN - N4 - 2000 G-125
: 1164911003000 |[NB - ARR - NEO TWIN - N4 - 3000 G-125
i 1164911003200 |[NB - ARR - NEO TWIN - N4 - 3200 G-125
1164911004000 |[NB - ARR - NEO TWIN - N4 - 4000 G-155
1164911004100 |[NB - ARR - NEO TWIN - N4 - 4100 G-155
1164911004800 |[NB - ARR - NEO TWIN - N4 - 4800 G-155

ES01634 Incorporador y llenador de productos

ES00726 Dosificador de productos super 30 L

ES01758 Bloque 3 elementos 3 maniobras

ES01759 Bloque 4 elementos 4 maniobras

ES01295 Con bomba de 6 pistones de ceramica

ES01181 Ordenador de tratamientos BRAVO 180-S

Blogueo hidraulico en las barras

ES02130 KIT DE LUCES LED COLOR AZUL EN LA BARRA (tratamientos noctunos)

ES01937 |Barras 16 Metros NTW horizontales geometria variable y electrodistribuidor modular 9 maniobras
ES01938 |Barras 18 Metros NTW horizontales geometria variable y electrodistribuidor modular 9 maniobras
ES01939 |Barras 21 Metros NTW horizontales geometria variable y electrodistribuidor modular 9 maniobras

BARRAS PLEGADO k BARRAS PLEGADO
VERTICAL i 8- : HORIZONTAL 21 MTS

CARACTERISTICAS

CHASIS: De acero laminado en frio con parte trasera desmontable, lanza extensible y pie de apoyo con rueda
DEPOSITO PRINCIPAL: De fibra de vidrio reforzado PRFV con lavamanos y lavacircuitos integrados segtn normativa CE
DOBLE TURBINA 5100 BOMBA: De alta presion con pistones de ceramica y doble culata
GRUPO MULTIPLICADOR: Caja de acero con pifiones bafiados en aceite con 2 velocidades y punto muerto
CONOS DE SALIDA: 2 tubos 225@ con sistema NEOTWIN
MANDOS: Eléctrico volumétrico 5 secciones con regulacién de presion
FILTROS: En la tapa de llenado, en la aspiracion de la bomba y de alta presion autolimpiable
TURBINA: Doble turbina centrifuga con 60 palas de 5108 (2.000 litros - 520& Aluminio)
EMBRAGUE: Grande con ferodos
CAJA TURBINA: De fibra de vidrio reforzado PRFV V2 con refuerzos interiores metélicos
DISPOSICION: Cobertura total en las barras de aire y agua sistema NEOTWIN
BARRAS: 14 metros plegado hidréulico vertical
EJE: Reforzado, desmontable, regulable en anchura y altura
GRUPO DE ACERO NEUMATICOS: De tacos tipo tractor estrecha 9'5 - 36
REFORZADO ENGANCHE: Reforzado, extensible con boca de pez o anilla
EQUIPO DE LUCES: Si, con reflectantes y catadioptricos segun normativa CE
EQUIPO DE FRENOS: Doble circuito de frenado hidraulico a partir de 3000 Its.
TRANSMISION AL TRACTOR: Si, reforzado con proteccion seglin normativa CE
LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS: Si, integrado en la cuba
SUBIR Y BAJAR BARRAS: Con pistén hidraulico
PLEGADO BARRAS: Con dos pistones independientes

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.
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3 TRATAMIENTOS AMSU LF MoDELO
DE UNA SOLA PASADA E
1034514800800 [NB - SUS - AWASULF - 800 G-125
1034514801000 [NB - SUS - AWASULF - 1000 G-125
1034514801200 [NB - SUS - AWASULF - 1200 G-125

Cajén de polvo 300 kg

Barras de 14 mts Fibratech

CARACTERISTICAS

CHASIS:
DEPOSITO PRINCIPAL:

BOMBA:
GRUPO MULTIPLICADOR:

DESCONECTADOR:
CONOS DE SALIDA:
MANDOS:
FILTROS:

TURBINA:
EMBRAGUE:
CAJA TURBINA:

DISPOSICION:

TRANSMISION AL TRACTOR:
LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS:
BRAZOS:

PLEGADO:

DEPOSITO DE POLVO:

De acero reforzado con enganches de petaca y soporte barras
De fibra de vidrio reforzado PRFV con lavamanos

y lavacircuitos integrado segin normativa CE Tipo Magnum
De alta presion con pistones de ceramica y doble culata

Caja de acero con pifiones bafiados en aceite

con dos velocidades y punto muerto

Si, con palanca de cambios

Tubos SISTEMA NEOTWIN con barras FIBRATECH

Eléctrico volumétrico 5 vias digital con regulador de presion
En la tapa de llenado, en la aspiracion de la bomba
y de alta presion autolimpiable

AXIAL de Aluminio con embrague 5200
Centrifugo con ferodos

De fibra de vidrio reforzado PRFV V2

Cobertura total con aire, liquido v polvo
Si, reforzado con proteccion segun normatva CE pEPOSITO

Si, integrado en la cuba PARA POLVO
Barras hidraulicas de 12 metros FIBRATECH
Si, hidraulico hacia arriba independiente

Si, 100 kg

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.




FIBRA TECH

BARRAS PARA PULVERIZADORES
Y NEBULIZADORES PRENEUMATICOS
CONSTRUIDAS EN FIBRA DE VIDRIO

PULVERIZADOR NEOTWIN AWASULF

CONVENCIONAL

VENTAIJAS BARRAS FIBRATECH

idad del aire

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.
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MODELO

€S

MODELO AP - F PARA INVERNADERO DE FRESAS

BARRAS
TIPO

1034512200200 |NB - SUS - AXIA FRESAS - NEOTWIN - 200 G-62

1034512200300 |NB - SUS - AXIA FRESAS - NEOTWIN - 300 G-62

1034512200400 |NB - SUS - AXIA FRESAS - NEOTWIN - 400 G-62

1034512200500 |NB - SUS - AXIA FRESAS - NEOTWIN - 500 G-62

1034512200600 |NB - SUS - AXIA FRESAS - NEOTWIN - 600 G-62

1034512200800 |NB - SUS - AXIA FRESAS - NEOTWIN - 800 G-105

1034512201000 |NB - SUS - AXIA FRESAS - NEOTWIN - 1000 | G-105

1034512201200 |NB - SUS - AXIA FRESAS - NEOTWIN - 1200 | G-105

El modelo bajo =800 L - 1000 L - 1200 L aumenta

i} — r
,,,,,, /\/9% L T Con dos pistones de plegado INDEPENDIENTES INCLUIDOS
= “(N‘”“ i / 2. GENERAL 1 Con BARRAS INCLUIDAS TIPO EX

MIRAR MODELOS DE BARRAS

BARRAS TIPO A aumenta
BARRAS TIPO T.E. aumenta
F— : BARRAS TIPO EX De serie

BARRAS TIPOT aumenta

TIPO-A
CARACTERISTICAS
SISTEMA ! CHASIS: De acero reforzado con enganches de petaca y soporte barras
MONOBLOCK DEPOSITO PRINCIPAL: De fibra de vidrio reforzado PRFV segun norma CE
BOMBA CAJA BOMBA: De alta presion con pistones de ceramica y doble culata

GRUPO MULTIPLICADOR: Sistema Monoblock caja de acero multiplicacion en triple altura de pifiones
bafiados en aceite y cambio lateral
DESCONECTADOR: Si, con palanca de cambios
CONOS DE SALIDA: Tubos SISTEMA NEOTWIN
MANDOS: Eléctrico 3 secciones a la cabina del tractor con un disefio ergonémico
FILTROS: En la tapa de llenado, en la aspiracién de la bomba y de alta presion autolimpiable
TURBINA: AXIAL de Aluminio con embrague 5200
EMBRAGUE: Centrifugo con ferodos
CAJA TURBINA: De fibra de vidrio reforzado PRFV V2
DISPOSICION: Segun barras, distancia filas 1100 mm (otras medidas consultar)
BRAZOS: Extensibles hasta 6 metros
CARGADOR: No, OPCIONAL
BARRAS HIDRAULICAS PARA TRANSMISION AL TRACTOR: Si, reforzado con proteccién segin normativa CE
gngTARDEOSS e 6-FILAS DEPOSITO LAVAMANOS: Si
p ‘- 5-FILAS PLEGADO: Si, hidraulico hacia arriba independiente 3 posiciones
: | 4-FILAS
} 3FiLAS

N

TURBINA

—

CON DOS gy PARA
PLEGADOS | igma . . 5 TRAMOS

DOBLES

TIPO T.E
PLEGADO  TIPO

P »
< »

PLEGADOS

S
\ 4

EXTENSIBLES “__ " PLEGADOS

EXTENSIBLES LOS DOS LADOS S FILAS DOBLES

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.



GENERAL -
[ NEBULIZADORES PARAHORTALIZAS |

MODELO DUO CENFORT
SUSPENDIDOS PARA 7 FILAS

1164505000600 |NB - SUS - DUO CENFORT HORTALIZAS - 600 | G-105
1164505000800 |NB - SUS - DUO CENFORT HORTALIZAS - 800 | G-105
1164505001000 |NB - SUS - DUO CENFORT HORTALIZAS - 1000] G-105
1164505001200 |[NB - SUS - DUO CENFORT HORTALIZAS - 1200] G-105

) | ES01634 Incorporador y llenador de productos poliéster

ES00726 Dosificador de productos super 30 L.
ES01758 Blogue 3 elementos 3 maniobras
ES01759 Blogue 4 elementos 4 maniobras
ES01267 Subir y bajar barras hidraulcamente sus
Con deposito de polietileno

7 FILAS
2 MANOPLAS POR FILA

el

MODELO DUO CENFORT -N 4
o ARRASTRADOS

1164905401000 |NB - ARR - DUO CENFORT - N4 - 1000

1164905401500 [NB - ARR - DUO CENFORT - N4 - 1500 G-105
1164905402000 |NB - ARR - DUO CENFORT - N4 - 2000 G-125
1164905403000 [NB - ARR - DUO CENFORT - N4 - 3000 G-125
1164905403200 |NB - ARR - DUO CENFORT - N4 - 3200 G-125
1164905404000 [NB - ARR - DUO CENFORT - N4 - 4000 G-155
1164905404800 |NB - ARR - DUO CENFORT - N4 - 4800 G-155

| ES00726 |DOSIFICADOR DE PRODUCTOS SUPER | |

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.



GENERAL -

REF P.V.P €
REF P.V.P€
REF P.V.P€

PLEGADO SUBIR Y BAJAR
LE.-B HE,

LASTGNES ADERTURA

a
f !
)
S |
2_\
5
;

INCLINACION HACIA ARRIBA
DE LOS BRAZOS
INDEPENDIENTE

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.
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MANIOBRAS HIDRAULICAS

REF PVP€
REF P.V.P €
REF P.V.P €
MANDOS CON DISTRIBUIDOR HIDRAULICO Y LATIGUILLOS
REF P.V.P €

UL

MANUAL !

CON JOYSTICK
ELECTROVALVULAS

DESVIADOR
DE FLUJO

PARA LOS AT -NB

CONJUNTO DE ELECTROVALVULAS Y SU MANDO

PARA LAS MAQUINAS DE TRATAMIENTOS AT AP HERBICIDAS

BLOQUE 2 ELEMENTOS 2 MANIOBRAS ES01757
.
PARA LOS NB EN PARALELO
PARA MAQUINAS CON MOTORES HIDRAULICOS DESPUNTADORAS - BARREDORAS
DESPUNTADORAS Y BARREDORAS BLOQUE 1 MANIOBRAS Y MOTORES REGULADOR ES01891

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.



GENERAL Euro ks
Combi

AT EUROCOMBI ARRASTRADO

1145903501000 [EUROCOM - AT - 1000
1145903501500 [EUROCOM - AT - 1500
1145903502000 [EUROCOM - AT - 2000
1145903503000 [EUROCOM - AT - 3000

PARA MAS MODELOS
CONSULTAR

CARACTERISTICAS

CHASIS: De acero reforzado laminado en frio, doble desmontable, uno para
la cisterna y el otro para la parte delantera
DEPOSITO PRINCIPAL: De fibra de vidrio reforzado PRFV, modelo corto EUROCOMBI
BOMBA: De alta presion con pistones de ceramica y doble culata
GRUPO MULTIPLICADOR: Caja de acero con pifiones bafiados en aceite con 1 velocidad y punto muerto
GRUPO DE AIRE: Eurocombi
HELICE: 6509 (bajo pedido de 7500 y 8500)
TOBERA ENVOLVENTE: De fibra de vidrio moldeado y reforzado con radios aerodinamicos y escalén
periférico de gran rendimiento y evitar turbulencias
MANDOS: Eléctrico 2 secciones a la cabina del tractor con un disefio ergonémico
FILTROS: 5 en la cuba, de aspiracion, dos de alta presion autolimpiables y en el cargador
BOQUILLAS: Dobles de metal con antigoteo, orientables, reversibles y regulables
EJE: Reforzado, desmontable, regulable en anchura y altura
NEUMATICOS: Implement
AGITACION: Doble agitacion hidraulica de retomo y de presion
TRANSMISION AL TRACTOR: Si, reforzado con proteccion segtn normativa CE

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.



GENERAL Euro ok
Combi

ARRASTRADO

1145904201000 [EUROCOM - AP - 1000
1145904201500 [EUROCOM - AP - 1500
1145904202000 [EUROCOM - AP - 2000

MODELO AP

Los brazos de la Vifa se pliegan hidraulicamente hacia atras con las ventajas
siguientes:

Ante un obstaculo plegamos hacia atras lo necesario sin parar el tractor
Los tubos no lanzan el producto hacia delante ni pegan en el tractor

En las vueltas cortamos antes ahorrando productos y derivas al tractor
Como es mas corta y sin impedimentos en la parte trasera, giraremos mejor

| ES01209 ‘ANCHAR Y ESTRECHAR HIDRAULICO SISTEMA HIDROMATIC ‘ |

PARA MAS MODELOS CONSULTAR

CARACTERISTICAS

CHASIS: De acero reforzado laminado en frio, para vifia doble y desmontable,
uno para la cisterna y el otro para la parte delantera
DEPOSITO PRINCIPAL: De fibra de vidrio reforzado PRFV, modelo corto EUROCOMBI
BOMBA: De alta presion con pistones de ceramica y doble culata
GRUPO MULTIPLICADOR: Caja de acero con pifiones bafiados en aceite con 1 velocidad y punto muerto
GRUPO DE AIRE: Eurocombi - AP 6000
MANDOS: Eléctrico 2 secciones a la cabina del tractor con un disefio ergondmico
FILTROS: 5 en la cuba, de aspiracion, dos de alta presion autolimpiables y en el cargador
TURBINA: De Aluminio de 8 palas 5200
EMBRAGUE: Centrifugo de masas con ferodos
SALIDAS: Cuatro salidas, dos manoplas y dos conos de 1000
EJE: Reforzado, desmontable, regulable en anchura y altura
NEUMATICOS: Implement
AGITACION: Doble agitacion hidraulica de retorno y de presion
TRANSMISION AL TRACTOR: Si, reforzado con proteccion seglin normativa CE
SUBIR / BAJAR: Hidraulico
PLEGADO DE LOS BRAZOS: Manual

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.
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GENERAL
Euro

Combi
| EUROCOMBI CENTRIFUGOS CENFORT |

ARRASTRADO NB MODELO CENFORT

PARA MAS MODELOS 1145904301000 |EUROCOM - NB - 1000
1145904301500 _|EUROCOM - NB - 1500

CONSULTAR 1145904302000 |EUROCOM - NB - 2000

| ES01209 |ANCHAR Y ESTRECHAR HIDRAULICO SISTEMA HIDROMATIC | |

MODELO CENFORT

SISTEMA HIDROMATIC

e EXTENSIBLE

1509

CARACTERISTICAS

CHASIS:

DEPOSITO PRINCIPAL:
BOMBA

GRUPO MULTIPLICADOR
GRUPO DE AIRE:

MANDOS:

FILTROS:

TURBINA:

EMBRAGUE:

SALIDAS:

EJE:

NEUMATICOS:

AGITACION

TRANSMISION AL TRACTOR:
SUBIR / BAJAR
PLEGADO DE LOS BRAZOS

De acero reforzado laminado en frio, doble y desmontable,

Uno para la cisterna y el otro para la parte delantera

De fibra de vidrio reforzado PRFV, modelo corto EUROCOMBI

De alta presion con pistones de ceramica y doble culata

Caja de acero con pifiones bafiados en aceite con 1 velocidad y punto muerto
Eurocombi - Cenfort 6000

Eléctrico 2 secciones a la cabina del tractor con un disefio ergondmico

5 en la cuba, de aspiracion, dos de alta presion autolimpiables y en el cargador
De acero de 54 alaves de gran rendimiento centrifuga

Doble centrifugo de masas con ferodos

Cuatro salidas, dos manoplas y dos conos de 1009 (opc. 3 mas)

Reforzado, desmontable, regulable en anchura y altura

Implement

Dos batidoras de retorno y de presion

Si, reforzado con proteccion segiin normativa CE

Hidraulico

Manual

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.




GENERAL Combi
Trac

NEBULIZADOR CABEZAS SUSPENDIDAS
1123403500650 |COMBI_TRAC - CAB - F - 650 & - AT G-62
1123403500750 |COMBI TRAC - CAB - F - 750 & - AT G-62
1123403500820 |COMBI_TRAC - CAB - F - 820 & - AT G-105
1123404300FNB{COMBI_TRAC - CAB - F - NB G-62
1123404200VAP|COMBI_TRAC - CAB -V - AP G-62
1123404300VNB|COMBI_TRAC - CAB -V - NB G-62
1123401400001 |COMBI_TRAC - CAB -V - AXIA - STAR G-105

OPCIONAL PARA CAB-V-AXIA STAR
ES01886 Blogue 3 elementos 3 maniobras con electroval. alivio

ES02015 Blogue 3 elementos 3 maniobras con finales de carrera

ES01634 Incorporador y llenador de productos

Maquinas con brazos para vina subir y bajar y plegar hidraulicamente
MANDOS ELECTRICOS ERGONOMICOS ;

ATOMIZADOR FRUTAL ATOMIZADOR VINA

Cisterna

Las maquinas COMBI-TRAC son articuladas por el centro por lo que pasan por
espacios muy reducidos.

También nos permiten disponer de varias cabezas o varias cisternas para
combinar mejor todas las NECESIDADES

NEBULIZADOR

e .
ESTAS MAQUINAS TIENEN LAS MIS

MAS VENTAJAS QUE LOS EURO-COMB

Ver accesorios en AT y NB

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.



GENERAL -

Combi
Trac

. _COMBI-TRAC |
CISTERNAS ARRASTRADAS

1123507900600 |COMBI_TRAC - CIS - 600
1123507900800 |COMBI_TRAC - CIS - 800
1123507901000 |COMBI_TRAC - CIS - 1000
1123507901500 |COMBI_TRAC - CIS - 1500
1123507902000 |COMBI_TRAC - CIS - 2000
1123507902200 |COMBI_TRAC - CIS - 2200

800 ¥ 1000 2200

ES01237 CAJON PORTAPAQUETES

ES01238 BANDEJA PARA 2 PERSONAS

ES01634 INCORPORADOR Y LLENADOR DE PRODUCTOS

ES01705 RECOGEDOR AUTOMATICO CON PISTOLA PARA LIMPIEZA

VER BARRAS Y BOQUILLAS DE HERBICIDAS

Los brazos de la Vina se pliegan hidraulicamente hacia atras o lateralmente
con las ventajas siguientes:

- Ante un obstaculo plegamos lo necesario sin parar el tractor

- Los tubos no lanzan el producto hacia delante ni pegan en el tractor

- En las vueltas cortamos antes ahorrando productos y derivas

- Como es mas corta y sin impedimentos en la parte trasera, giraremos mejor

- La parte trasera queda libre para otras barras herbicidas o bandeja porta-objetos

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.



CANONES

MAQUINAS DE LARGO ALCANCE

IR L' W X
- " -‘: SR ; ;'.?jl 3 L
PARA OLIVOS - ALMENDROS .a_- S o w2

Canones dé [arjgo a[cance

o '. .' _i* = .. : ...-u .. ' s . .
\ " I ; o 5 . s
Maquina de Nogales a un lado 1 PARA CHOPOS

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.




CENERAL CANONES ™

CA-C

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.




GENERAL
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SERIE CA-A-O Orientable con HIDRAULICO turbina 5200

1110313900400 [CA - SUS - CA-A-O - 400 G-62
1110313900500 [CA - SUS - CA-A-O - 500 G-62
1110313900600 [CA - SUS - CA-A-O - 600 G-62
1110313900800 [CA - SUS - CA-A-O - 800 G-62
1110313901000 |CA - SUS - CA-A-O - 1000 G-62
1110313901200 |CA - SUS - CA-A-O - 1200 G-62
ES00913 INCLINACION DE LA PUNTA DEL CANON HIDRAULICA

SCOPICO

1110306200400 |CA - SUS - CA-A-G-T - 400
1110306200500 [CA - SUS - CA-A-G-T - 500 G-62
1110306200600 [CA - SUS - CA-A-G-T - 600 G-62
1110306200800 [CA - SUS - CA-A-G-T - 800 G-62
1110306201000 |CA - SUS - CA-A-G-T - 1000 G-62
1110306201200 |CA - SUS - CA-A-G-T - 1200 G-62
ES00912 GIRO HIDRAULICO CON REGULACION DE PRESION
ES00913 INCLINACION DE LA PUNTA DEL CANON HIDRAULICA

2110307100400 |CA -SUS - CONA -G -H -400 D-75
2110307100500 |CA -SUS - CONA -G -H -500 D-75
2110307100600 |[CA-SUS-CONA-G-H-600 D-75
2110307100800 |CA -SUS -CONA -G -H -800 D-75
2110307101000 |CA -SUS - CONA -G -H -1000 D-75
2110307101200 |CA-SUS - CONA -G -H -1200 D-75
ES00913 Con inclinacion hidraulica aumenta
ES00095 Con bomba de pistones G - 105 aumenta
Con giro manual rebaja
Codo 400 @ prolongado 60 cm

DOBLE TURBINA 5100

GRUPO G - 04

CARACTERISTICAS

VALVULA:

EMBRAGUE:
BOMBA:

MANDO:

MANDO ELECTRICO:

GRUPO: Multiplicador de dos velocidades G-04
TURBINA:

Doble 5100

Hidraulica de presion
Grande

D-75 membranas ( 50 kg)

En la maquina ( no al tractor)
No

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.



Nogales
Olivos
Almendros
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1110306600200 |CA - SUS - CA-CC-2C - 200 G-105
1110306600300 |CA - SUS - CA-CC-2C - 300 G-105
1110306600400 |CA - SUS - CA-CC-2C - 400 G-105
1110306600500 |CA - SUS - CA-CC-2C - 500 G-105
1110306600600 |CA - SUS - CA-CC-2C - 600 G-125
1110306600800 |CA - SUS - CA-CC-2C - 800 G-125
1110306601000 |CA - SUS - CA-CC-2C - 1000 G-125
1110306601200 |CA - SUS - CA-CC-2C - 1200 G-125
1110306601500 |CA - SUS - CA-CC-2C - 1500 G-125
1110306602000 |CA - SUS - CA-CC-2C - 2000 G-125
ES01269 ORIENTACION DE 2 CANONES CON 2 PISTONES HIDRA.

HORTALIZAS

SERIE CA-CC-2L Dos turbinas, dos canones, UN LADO largo especial Hortalizas o Chopos UN LADO

1110306400200 |CA - SUS - CA-CC-2L - 200 G-105
1110306400300 |CA - SUS - CA-CC-2L - 300 G-105
1110306400400 |CA - SUS - CA-CC-2L - 400 G-105
1110306400500 |CA - SUS - CA-CC-2L - 500 G-105
1110306400600 |CA - SUS - CA-CC-2L - 600 G-125
1110306400800 |CA - SUS - CA-CC-2L - 800 G-125
1110306401000 |CA - SUS - CA-CC-2L - 1000 G-125
1110306401200 |CA - SUS - CA-CC-2L - 1200 G-125
1110306401500 |CA - SUS - CA-CC-2L - 1500 G-125
1110306402000 |CA - SUS - CA-CC-2L - 2000 G-125
ES00916 ORIENTACION DEL CANON HIDRAULICA LOS 2 A LA VEZ

SERIE CA-CC-2L-CH Dos turbinas, dos cafones, DOS LADOS largos, especial chopos u hortalizas

1110306500400 |CA - SUS - CA-CC-2L-CH - 400 G-125
CHOPOS 1110306500500 |CA - SUS - CA-CC-2L-CH - 500 G-125
1110306500600 |CA - SUS - CA-CC-2L-CH - 600 G-125
1110306500800 |CA - SUS - CA-CC-2L-CH - 800 G-125
1110306501000 |[CA - SUS - CA-CC-2L-CH - 1000 G-125
1110306501200 |CA - SUS - CA-CC-2L-CH -1200 G-125
1110306501500 |[CA - SUS - CA-CC-2L-CH - 1500 G-125
1110306502000 |[CA - SUS - CA-CC-2L-CH - 2000 G-125

ES01269 ORIENTACION DE 2 CANONES CON 2 PISTONES HIDRA.

DISPOSICION PARA CULTIVOS BAJOS ARCO INFERIOR

—
el Wit

DISPOSICION
PARA HORTALIZAS

DISPOSICION
PARA CHOPOS

CARACTERISTICAS PARA TODOS LOS CANONES SUSPENDIDOS GENERAL

CHASIS:

DEPOSITO PRINCIPAL:

BOMBA:

GRUPO MULTIPLICADOR:
MANDOS:

FILTROS:

AGITACION:

BULONES:

TRANSMISION AL TRACTOR:
LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS:

De acero cortado a laser y soldado convertible en AT y NB con enganches de buldn o petaca con multiples posiciones
De Fibra de Vidrio reforzado PRFV con lavamanos y lavacircuitos integrados segun norma CE

De alta presion con pistones de ceramica y doble culata

Sistema Monoblock caja de acero multiplicacion en triple altura de pifiones bafiados en aceite y cambio lateral
Eléctrico 2 secciones a la cabina del tractor con un disefio ergondmico

En la tapa de llenado, en la aspiracion de la bomba y de alta presion autolimpiable
Doble agitacion hidraulica de retorno y de presion

Bulén pasante enganche de petaca

Si, reforzado con proteccion segiin normativa CE

Si, integrado en la cuba

CANONES CONA
NO INCLUIDOS

02/2024 Precios en fabrica, portes

e IVA no incluidos.



GENERAL
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SERIE CA-CD-CODO-G-H Doble turbina 510 @ un cafién con giratorio hidraulico

<——GIRO
HIDRAULICO

1110307100400 |CA - SUS - CA-CD-CODO-G-H - 400 G-105
1110307100500 |CA - SUS - CA-CD-CODO-G-H - 500 G-105
1110307100600 |CA - SUS - CA-CD-CODO-G-H - 600 G-125
1110307100800 |CA - SUS - CA-CD-CODO-G-H - 800 G-125
1110307101000 |CA - SUS - CA-CD-CODO-G-H - 1000 G-125
1110307101200 |CA - SUS - CA-CD-CODO-G-H - 1200 G-125
1110307101500 |CA - SUS - CA-CD-CODO-G-H - 1500 G-125
1110307102000 |CA - SUS - CA-CD-CODO-G-H - 2000 G-125
ES00913 INCLINACION DE LA PUNTA DEL CANON HIDRAULICA

SERIE CA-CD-CODO-G-H-T-TELESCOPICO 4 Metros de alto, giro del caiién manual

1110314000600 |CA - SUS - CA-CD-CODO-G-H-T - 600 G-125
1110314000800 |CA - SUS - CA-CD-CODO-G-H-T - 800 G-125
1110314001000 |CA - SUS - CA-CD-CODO-G-H-T - 1000 G-125
1110314001200 |CA - SUS - CA-CD-CODO-G-H-T - 1200 G-125
1110314001500 |CA - SUS - CA-CD-CODO-G-H-T - 1500 G-125
1110314002000 |CA - SUS - CA-CD-CODO-G-H-T - 2000 G-125

ES00913 INCLINACION DE LA PUNTA DEL CANON HIDRAULICA Incluido

ES01709 ELEVACION TELESCOPICA HIDRAULICA CANON 4000 Incluido

SERIE CA-CD-0O-G-H Doble turbina 510 @ un cainén giro e inclinaciéon hidraulicos

TUBO
DE 4009

DOBLE
TURBINA

GIRO
HIDRAULICO

1110307200400 |CA - SUS - CA-CD-O-G-H - 400 G-105
1110307200500 |CA - SUS - CA-CD-O-G-H - 500 G-105
1110307200600 |CA - SUS - CA-CD-O-G-H - 600 G-125
1110307200800 |CA - SUS - CA-CD-O-G-H - 800 G-125
1110307201000 |CA - SUS - CA-CD-O-G-H - 1000 G-125
1110307201200 |CA - SUS - CA-CD-O-G-H - 1200 G-125
1110307201500 |CA - SUS - CA-CD-O-G-H - 1500 G-125
1110307202000 |CA - SUS - CA-CD-O-G-H - 2000 G-125

ES00916

ORIENTACION DEL CANON HIDRAULICA

SERIE CA-CDL doble turbina, un canén 510 @. Centrifuga

1110306900200 |CA - SUS - CA-CD-L - 200
1110306900300 |CA - SUS - CA-CD-L - 300 G-105
1110306900400 [CA - SUS - CA-CD-L - 400 G-105
1110306900500 [CA - SUS - CA-CD-L - 500 G-105
1110306900600 [CA - SUS - CA-CD-L - 600 G-105
1110306900800 [CA - SUS - CA-CD-L - 800 G-125
1110306901000 [CA - SUS - CA-CD-L - 1000 G-125
1110306901200 [CA - SUS - CA-CD-L - 1200 G-125
1110306901500 |CA - SUS - CA-CD-L - 1500 G-125
1110306902000 |CA - SUS - CA-CD-L - 2000 G-125

ES00916 ORIENTACION DEL CANON HIDRAULICA

ES01606 ORIENTACION Y GIRO DEL CANON CON MOTOR HIDRA.

ES02003 CANON MAS CORTO

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.




MODELOCA-CC-2-L

DOS CANONES

ORIENTACION
HIDRAULICA
INDEPENDIENTE

GENERAL

DOS
CANONES

A UN LADO

Pag 82

PARA ARRASTRADOS

SERIE CA-CC-2L Dos turbinas, dos cafnones, UN LADO largo para hortalizas o chopos UN LADO

1110606401000 [CA - ARR - CA-CC-2L - 1000 G-105
1110606401500 [CA - ARR - CA-CC-2L - 1500 G-105
1110606402000 |CA - ARR - CA-CC-2L - 2000 G-125
1110606403000 |CA - ARR - CA-CC-2L - 3000 G-125
1110606403200 |CA - ARR - CA-CC-2L - 3200 G-125
1110606404000 |CA - ARR - CA-CC-2L - 4100 G-155
1110606404800 |CA - ARR - CA-CC-2L - 4800 G-155

ES00916 ORIENTACION DEL CANON HIDRAULICA

ES00655 ELEVACION Y SUSPENSION HIDRONEUMATICA EN EL EJE

SERIE CA-CC-2L-CH Dos turbinas, dos cafiones, DOS LADOS largos para chopos

CHOPOS - PINOS - EUCALIPTOS

DOS LADOS 1110606501000 |CA - ARR - CA-CC-2L-CH - 1000 G-105
A LA VEZ 1110606501500 |CA - ARR - CA-CC-2L-CH - 1500 G-105
1110606502000 |CA - ARR - CA-CC-2L-CH - 2000 G-125
1110606503000 |CA - ARR - CA-CC-2L-CH - 3000 G-125
1110606503200 |CA - ARR - CA-CC-2L-CH - 3200 G-125
1110606504000 |CA - ARR - CA-CC-2L-CH - 4100 G-155
1110606504800 |CA - ARR - CA-CC-2L-CH - 4800 G-155
ES01269 ORIENTACION DE 2 CANONES CON 2 PISTONES HIDRA.
ES00655 ELEVACION Y SUSPENSION HIDRONEUMATICA EN EL EJE

DISPOSICION
PARA CHOPOS -
DISPOSICION =
PARA HORTALIZAS

NB-CA-CC-V2X20P
SERIE CA-CC-2C Dos turbinas, dos cafones, dos lados cortos para olivos, almendros, nogales

Nogales 1110606601000 |CA - ARR - CA-CC-2-C - 1000 G-105
Olivos 1110606601500 |CA - ARR - CA-CC-2-C - 1500 G-105
Almendros 1110606602000 |CA - ARR - CA-CC-2-C - 2000 G-125
1110606603000 |CA - ARR - CA-CC-2-C - 3000 G-125
1110606603200 |CA - ARR - CA-CC-2-C - 3200 G-125
1110606604000 |CA - ARR - CA-CC-2-C - 4100 G-155
1110606604800 |CA - ARR - CA-CC-2-C - 4800 G-155
ES01269 ORIENTACION DE 2 CANONES CON 2 PISTONES HIDRA.

VER MANIOBRAS
HIDRAULICAS
PAG. 70




GENERAL
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SERIE CA-C1L Una turbina, un caiion. DOBLE TURBINA 510 @

ORIENTACION CON
MOTOR HIDRAULICO

PROLONGADOR .

1110606301000 |CA - ARR - CA-C1L - 1000 G-105
1110606301500 |CA - ARR - CA-C1L - 1500 G-105
1110606302000 |CA - ARR - CA-C1L - 2000 G-125
1110606303000 |CA - ARR - CA-C1L - 3000 G-125
1110606303200 |CA - ARR - CA-C1L - 3200 G-125
1110606304000 |CA - ARR - CA-C1L - 4100 G-155
1110606304800 |CA - ARR - CA-C1L - 4800 G-155

ES00916 ORIENTACION DEL CANON HIDRAULICA

ES01606 ORIENTACION Y GIRO DEL CANON CON MOTOR HIDRA.

CON PROLONGADOR DE LARGO ALCANCE
ES00655 ELEVACION Y SUSPENSION HIDRONEUMATICA EN EL EJE
ES02003 CANON CORTO

GIRATORIO

SERIE CA-CD-0O-G-H Doble turbina 510 @ un canén giratorio y orientable hidraulico

1110607201000 |CA - ARR - CA-CD-O-G-H - 1000 G-105
1110607201500 |CA - ARR - CA-CD-O-G-H - 1500 G-105
1110607202000 |CA - ARR - CA-CD-O-G-H - 2000 G-125
1110607203000 |CA - ARR - CA-CD-O-G-H - 3000 G-125
1110607203200 |CA - ARR - CA-CD-O-G-H - 3200 G-125
1110607204000 |CA - ARR - CA-CD-O-G-H - 4100 G-155
1110607204800 |CA - ARR - CA-CD-O-G-H - 4800 G-155
ES00913 INCLINACION DE LA PUNTA DEL CANON HIDRAULICA
ES01606 ORIENTACION Y GIRO DEL CANON CON MOTOR HIDRA.

SERIE CA-CD-CODO-G-H Doble turbina 510 @ un caion giratorio hidraulico

SUSPENSION
HIDRONEUMATICA

PISTONES
ELEVACION

1110607101000 |CA - ARR - CA-CD-CODO-G-H - 1000 G-105
1110607101500 |CA - ARR - CA-CD-CODO-G-H - 1500 G-105
1110607102000 |CA - ARR - CA-CD-CODO-G-H - 2000 G-125
1110607103000 |CA - ARR - CA-CD-CODO-G-H - 3000 G-125
1110607103200 |CA - ARR - CA-CD-CODO-G-H - 3200 G-125
1110607104000 |CA - ARR - CA-CD-CODO-G-H - 4100 G-155
1110607104800 |CA - ARR - CA-CD-CODO-G-H - 4800 G-155

ES00913

INCLINACION DE LA PUNTA DEL CANON HIDRAULICA

ES00655

ELEVACION Y SUSPENSION HIDRAULICA

1110614002000 |CA - ARR - CA-CD-CODO-G-H-T - 2000 G-125
1110614003000 |CA - ARR - CA-CD-CODO-G-H-T - 3000 G-125
1110614003200 |CA - ARR - CA-CD-CODO-G-H-T - 3200 G-155
1110614004000 |CA - ARR - CA-CD-CODO-G-H-T - 4100 G-155
1110614004800 |CA - ARR - CA-CD-CODO-G-H-T - 4800 G-155

INCLINACION Y ELEVACION HIDRAULICA

Incluido

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.

*Para mas altura del telescopico y capacidades consultar precios
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CANON DOBLE INVERTIDO
DE GRAN POTENCIA Y LARGO ALCANCE

DOBLE ROTACION POSITIVA

1110611202000 |CA - ARR - 2G - AXIA - 2000
CA-2G - AXDOS | 1110611203000 |CA - ARR - 2G - AXIA - 3000 G-125
TURBINAS AXIAL - | 1110611203200 |CA - ARR - 2G - AXIA - 3200 G-125
5200 7110611204000 |CA - ARR - 2G - AXIA - 4100 G-155
7110611204800 |CA - ARR - 2G - AXIA - 4800 G-155
7110611302000 |CA - ARR - 2G - CENFORT - 2000 G-125
CA-2G-CC CA 'Tﬁié&igos 7110611303000 |CA - ARR - 2G - CENFORT - 3000 G-125
CENTRIEUGA . 410 | 1110611303200 |CA - ARR - 2G - CENFORT - 3200 G-125
s 7110611304000 |CA - ARR - 2G - CENFORT - 4100 G-155
7110611304800 |CA - ARR - 2G - CENFORT - 4800 G-155
7110611402000 |CA - ARR - 2G - DUO CENFORT - 2000 | G-125
CA-2G - CD DOS | 1110611403000 |CA - ARR - 2G - DUO CENFORT - 3000 | G-125
TURBINAS | 1110611403200 |CA - ARR - 2G - DUO CENFORT - 3200 | G-125
DOBLES - 510 @ [1110611404000 |CA - ARR - 2G - DUO CENFORT - 4100 | G-155
1110611404800 |CA - ARR - 2G - DUO CENFORT - 4800 | G-155

CA-2G-CD
PARA ARBOLES MUY ALTOS

HORTALIZAS
CON DOS PISTONES DE INCLINACION

CARACTERISTICAS

CHASIS:

GRUPO DEPOSITO PRINCIPAL:
MONOBLOCK BOMBA:
GRUPO MULTIPLICADOR:

DOS TURBINAS DOBLES MANDOS:
CON EMBRAGUE FILTROS:

CENTRIFUGO
TURBINAS:

EMBRAGUES:

CAJA TURBINA:

SUBIR Y BAJAR LOS CANONES:
BOQUILLAS:

EJE:

NEUMATICOS:

ENGANCHE:

EQUIPO DE LUCES:

EQUIPO DE FRENOS:
TRANSMISION AL TRACTOR:
LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS:

2 DESCONECTADORES

Doble chasis de acero reforzado
De fibra de vidrio reforzado PRFV con lavamanos y lavacircuitos integrados segun normativa CE
De alta presion con pistones de ceramica y doble culata 1 {
De acero con doble salida de rotacién inversa y dos desconectadores
Eléctrico 2 secciones a la cabina del tractor con un disefio ergondmico
En la tapa de llenado, en la aspiracion de la bomba

y de alta presion autolimpiable

2 de 5100 una izquierda y otra derecha

2 CENTRIFUGO CON FERODOS

De PRFV reforzada con tejido una izquierda y otra derecha
Si, con 2 pistones hidraulicos desde el tractor

En la punta y en el costado

Reforzado, desmontable, regulable en anchura y altura
SegUn capacidad

Reforzado, extensible con boca de pez o anilla

Si, con reflectantes y catadidptricos segun normativa CE
Doble circuito de frenado hidraulico a partir de 3000 Its.

Si, reforzado con proteccion segun normativa CE

Si, integrado en la cuba

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.






GENERAL € ann B
SUSPENDIDOS
Cempact
BOMBA LAVACIRCUITOS LAVAMANOS P.V.P. €
3040300200300 HER - SUS - 300 - COMPACT Z-85 Si Sli
3040300200400 HER - SUS - 400 - COMPACT Z-85 Si Sli
3040300200500 HER - SUS - 500 - COMPACT Z-85 Si Sli
3040300200600 HER - SUS - 600 - COMPACT Z-85 Si Sli
3040300200800 HER - SUS - 800 - COMPACT Z-85 Si Sli
3040300201000 HER - SUS - 1000 - COMPACT Z-100 Si Sli
3040300201200 HER - SUS - 1200 - COMPACT Z-100 Si Sli
3040300201500 HER - SUS - 1500 - COMPACT Z-100 Si Sli
3040300202000 HER - SUS - 2000 - COMPACT Z-100 Si Sli
€ & gon s ada e § p— :
Lamancr - -
L.

BARRAS
NO
INCLUIDAS

CARACTERISTICAS

DE LAS BOMBAS

MIRAR ACCESORIOS Y DIFERENCIA

MIRAR BARRAS DE HERBICIDAS

CHASIS:
DEPOSITO PRINCIPAL:

BOMBA:

MANDOS:

FILTROS:

AGITACION:

BARRAS:

SECCIONES:

CARGADOR:

TRANSMISION AL TRACTOR:
LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS:

De perfileria de acero estructural con enganches de petaca

De polietileno alta densidad con depositos lavamanos y lavacircuitos integrado
De membranas, plastificada baja presién 20 BAR

Manual 3 secciones puestos en la maquina con sistema volumétrico

En la tapa de llenado, en la aspiracion de la bomba y de alta presion autolimpiable
Hidraulica de retorno

No incluidas (mirar barras en pag. 92-93)

3 secciones con corte centralizado y regulacion volumétrica

De aspiracién roscado en el filtro

Si, reforzado con proteccion segun normativa CE

Si, integrado en la cuba

Dosificador de productos simple ES01260
Dosificador de productos super 30 L. ES00726
Equipo marcador de espuma electronico ES00732
Mando volumétrico de 5 vias con desconectador en la maquina ES00897
Mando volumétrico de 7 vias con desconectador en la maquina ES01257
Mandos electronicos de 3 vias volumétricos ES00889
Mandos electronicos de 5 vias volumétricos ES00890
SIMPLE gﬁ Con boguillas Triget (3 boquillas por cada una) cada uno ES00123
@ Con boquilla final de barra simple 1,5m dos lados ES01261
_@ Con boquillas final de barra largo alcance 3,5m dos lados ES01263
- —-:—u--
MUELLE Con muelles estabilizadores final de barra dos lados ES01452

VER BARRAS EN LA PAG. 94-95

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.




GENERAL DYNAMIC -

REF MODELO BOMBA LAVACIRCUITOS LAVAMANOS P.V.P €
1040301100600 HER - SUS - 600 - DYNAMIC
1040301100800 HER - SUS - 800 - DYNAMIC
1040301101000 HER - SUS - 1000 - DYNAMIC
1040301101200 HER - SUS - 1200 - DYNAMIC
1040301101500 HER - SUS - 1500 - DYNAMIC
1040301102000 HER - SUS - 2000 - DYNAMIC

CARACTERISTICAS

CHASIS: De perfileria de acero estructural con enganches de petaca
DEPOSITO PRINCIPAL: De polietileno alta densidad con depdsitos lavamanos y lavacircuitos integrado
BOMBA: De membranas, plastificada baja presion 20 BAR
MANDOS: Manual 5 secciones puestos en la maquina con sistema volumétrico
FILTROS: En la cuba, entrada en bomba, en el cargador y en el mando volumétrico
AGITACION: Hidraulica de retorno
BARRAS: No incluidas (mirar barras en pag. 92-93)
CARGADOR: Al filtro de aspiracion
TRANSMISION AL TRACTOR: Si, reforzado con proteccion seguin normativa CE
LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS: Si, integrado en la cuba

ACCSESORIOS REF P.VP€
DOSIFICADOR DE PRODUCTOS SIMPLE ES01260
DOSIFICADOR DE PRODUCTOS SUPER 30 L. ES00726
EQUIPO MARCADOR DE ESPUMA ELECTRICO ES00732
MANDOS VOLUMETRICOS DE 7 VIAS EN LA MAQUINA ES01257
MANDO ELECTRICO VOLUMETRICO PARA 3 ELEC. DE AGUA ES00889
MANDO ELECTRICO VOLUMETRICO PARA 5 ELEC. DE AGUA ES00890
MANDO ELECTRICO VOLUMETRICO PARA 7 ELEC. DE AGUA ES00891
&‘ BOQUILLAS TRIGET cada una ES00123
SIMPLE T3 CON BOQUILLAS FINAL DE BARRA SIMPLE CON CIERRE ES01261
S CON BOQUILLAS FINAL DE BARRA LARGO ALCANCE. CIERRE ES01263
E’/ MUELLE ESTABILIZADOR DE FINAL DE BARRA ES01452
/ LECTOR DE VELOCIDAD POR ANTENA GPS ES01998
; 2 TR ORDENADOR BRAVO 5 VIAS ES01181
= MUELLE ORDENADOR BRAVO 7 VIAS

VER BARRAS EN LA PAG. 94-95

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.



CENERAL Star’c

SERIE STAR
REF BOMBA LAVAMANOS LAVACIRCUITOS P.VP €
1040300300500 HER - SUS - 500 - STAR Z-170 S| S|
1040300300600 HER - SUS - 600 - STAR Z-170 S| S|
1040300300800 HER - SUS - 800 - STAR Z-170 S| S|
1040300301000 HER - SUS - 1000 - STAR Z-170 S| S|
1040300301200 HER - SUS - 1200 - STAR Z-170 S| S|
1040300301500 HER - SUS - 1500 - STAR Z-170 S| S|
1040300302000 HER - SUS - 2000 - STAR Z-170 S| S|

Stari

CARACTERISTICAS

CHASIS: De acero reforzado con pintura EPOXI
DEPOSITO PRINCIPAL: De fibra de vidrio PRFV con depésitos lavamanos y lavacircuitos segtin norma C.E.
BOMBA: De membranas baja presion plastificada
MANDOS: Eléctricos 5 vias volumétrico regulacidn de presion digital

DEPOSITO DE FILTROS: En la cuba, entrada en bomba, en el cargador y en el mando de alta presion
FIBRA DE VIDRIO AGITACION: Hidraulica de retorno
REFORZADO BARRAS: No, mirar barras
CARGADOR: Alfiltro de aspiracién
P . R . F .V. TRANSMISION AL TRACTOR: Si, reforzado con proteccion segtin normativa CE

LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS:
DOSIFICADOR:

Si, integrado en la cuba
INCORPORADO CON LAVAVASIJAS

BOQUILLA: Portaboquillas triget con antigoteo

[ AccesoRos [ REF [ PVPE |
Con mandos eléctricos de 7 vias aumenta
BLOQUE 3 ELEMENTOS 3 MANIOBRAS ES01758
BLOQUE 4 ELEMENTOS 4 MANIOBRAS ES01759
e BLOQUE 5 ELEMENTOS 5 MANIOBRAS ES01760
BLOQUE 6 ELEMENTOS 6 MANIOBRAS ES01795
BLOQUE 7 ELEMENTOS 7 MANIOBRAS ES01796
o | KIT DE LUCES ES00733
LECTOR DE VELOCIDAD POR ANTENA GPS ES01998
ORDENADOR BRAVO 5 VIAS (Sustitucién del mando eléctrico) ES01181
ORDENADOR BRAVO 7 VIAS (Sustitucién del mando eléctrico)
DEPOSITO DE POLIETILENO aumenta

VER BARRAS EN LA PAG. 94-95

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.
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MODELO HAGNUM
MODELO HAGNUM

1040310400800 [HER - SUS - 800 - MAGNUM 800 Z-140
1040310401000 |HER - SUS - 1000 - MAGNUM 1000 Z - 140
1040310401200 |HER - SUS - 1200 - MAGNUM 1200 Z-170
1040310401300 |HER - SUS - 1300 - MAGNUM 1300 Z-170
1040310401600 |HER - SUS - 1600 - MAGNUM 1600 Z-170
1040310401900 |HER - SUS - 1900 - MAGNUM 1900 Z-170

ES01267 Subir hidraulico

ES00744 Suspensién hidroneumatica en las barras

|Sistema de navegacion GPS |

CARACTERISTICAS

CHASIS: De acero reforzado con pintura EPOXI

DEPOSITO PRINCIPAL:
BOMBA:

MANDOS:

FILTROS:

De polietileno alta densidad con depésito lavamanos y lavacircuitos integrado
Plastificada de membranas

Eléctricos 5 vias volumétricos con regulacion de presion digital

En la cuba, entrada en bomba y en el conjunto de valvulas

AGITACION: Doble agitacion hidraulica de retorno y de presion
BARRAS: No, mirar barras
ESCALERA: Si
CARGADOR: Si, en el filtro
EQUIPO DE LUCES: Si, con reflectantes y catadioptricos segin normativa CE
TRANSMISION AL TRACTOR: Si, reforzado con proteccion segtin normativa CE
LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS: Si, integrado en la cuba
MEZCLADOR - DOSIFICADOR: Si
MANDO UNISELECT: Si

SUBIR HIDRAULICO: OPCIONAL, mirar barras
REF AVA NS

BLOQUE 3 ELEMENTOS 3 MANIOBRAS ES01758
BLOQUE 4 ELEMENTOS 4 MANIOBRAS ES01759
BLOQUE 5 ELEMENTOS 5 MANIOBRAS ES01760
BLOQUE 6 ELEMENTOS 6 MANIOBRAS ES01795
BLOQUE 7 ELEMENTOS 7 MANIOBRAS ES01796
KIT DE LUCES (incorporado) ES00733
DOSIFICADOR DE PRODUCTOS SUPER (incorporado) ES00726
BOQUILLAS TRIGET EN LAS BARRAS cada una ES00123
ORDENADOR BRAVO 5 VIiAS ES01181
ORDENADOR BRAVO 7 VIAS

MANDO UNISELECT

EN UN UNICO MANDO SELECCIONAMOS
TODAS LAS POSICIONES DE TRABAJO

& TN
%,
3 ESCALERA ABATIBLE

' i DEPOSITO AGUA LIMPIA PARA LAVAMANOS

DOSIFICADOR
DE PRODUCTOS

MANDO UNISELECT

GRIFO LAVAMANOS

TOMA CARGADOR CON ENCHUFE RAPIDO ESCALERA

ABATIBLE
VER BARRAS EN LA PAG. 94-95

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.



GENERAL Camanacet

HERBICIDAS ARRASTRADOS

ESTANDAR SERIE H-S-T

REF MODELO BOMBA RUEDAS P.V.P €
1040601601000 [HER - ARR - 1000 COMPACT Z-140 IMP
1040601601500 [HER - ARR - 1500 COMPACT Z-140 IMP
1040601602000 [HER - ARR - 2000 COMPACT Z-170 IMP
1040601603000 [HER - ARR - 3000 COMPACT Z-170 IMP
1040601603200 [HER - ARR - 3200 COMPACT Z-170 IMP
1040601604000 [HER - ARR - 4100 COMPACT Z-170 IMP
r " 1040601604800 |HER - ARR - 4800 COMPACT Z-170 IMP

CARACTERISTICAS

CHASIS: De acero reforzado y tratado con pintura EPOXI
DEPOSITO PRINCIPAL: Fibra de Vidrio reforzado PRFV fino por dentro, 30001. con rompeolas - C.E.
BOMBA: De membranas baja presion
MANDOS: Eléctricos 3 vias al tractor regulacion presion digital
FILTROS: 4 en la cuba, entrada en bomba en el cargador y el mando de alta presion
AGITACION: Multicafion
BARRAS: Aparte, mirar barras
EJE: Reforzado, desmontable, regulable en anchura y altura
NEUMATICOS: Implement radiales (Opcional: de tacos todas las medidas)
ENGANCHE: Reforzado, extensible con boca de pez o anilla
EQUIPO DE LUCES: Si, con reflectantes y catadioptricos segiin normativa CE
EQUIPO DE FRENOS: Doble circuito de frenado hidraulico a partir de 3000 Its.

CARGADOR: Alfiltro de aspiracion BARRAS
LAVAMANOS: Si, integrado en la cuba APARTE
LAVACIRCUITOS: Si, integrado en la cuba PAG. 94-95

ACCSESORIOS
DOSIFICADOR DE PRODUCTOS SIMPLE ES01260
DOSIFICADOR DE PRODUCTOS SUPER ES00726
EQUIPO MARCADOR DE ESPUMA ELECTRICO ES00732
Mandos electrénicos de 5 vias con regulacién y descarga
Mandos electronicos de 7 vias con regulacion y descarga
BOQUILLAS TRIGET cadaunal ES00123
Con ruedas de tacos T-9,5-20 Aumenta consultar
Con ruedas de tacos T-9,5-36 Aumenta consultar
Con ruedas de tacos T-9,5-44 Aumenta consultar
Con ruedas de tacos T-9,5-48 Aumenta consultar
'.“ Con ruedas de tacos T-16,9-14-28 Aumenta consultar
BLOQUE 3 ELEMENTOS 3 MANIOBRAS ES01758
Cl. - BLOQUE 4 ELEMENTOS 4 MANIOBRAS ES01759
BLOQUE 5 ELEMENTOS 5 MANIOBRAS ES01760
BLOQUE 6 ELEMENTOS 6 MANIOBRAS ES01795
BLOQUE 7 ELEMENTOS 7 MANIOBRAS ES01796
EQUIPO DE LIMPIEZA DE CUBA PARA ARR ES01332
ENGANCHE MULTIGIRO ES00691

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.
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OPCIONAL

BOMBA ROTATIVA
CON MOTOR HIDRAULICO

BOMBA RUEDAS CATAE
1040600302000 |HER - ARR - STAR - 2000 Z-170 T-95-36
1040600303000 |HER - ARR - STAR - 3000 Z-230 T-95-36
1040600303200 |HER - ARR - STAR - 3200 Z-230 T-95-36
1040600304000 |[HER - ARR - STAR - 4100 Z - 260 T-95-36
1040600304800 |HER - ARR - STAR - 4800 Z-260 T-95-36

CARACTERISTICAS

MIRAR BOMBAS ROTATIVAS MOTOR HIDRAULICO

CHASIS: De acero reforzado, tratado con pintura EPOXI y escaleras

DEPOSITO PRINCIPAL: Fibra de Vidrio reforzado PRFV con rompeolas fino por dentro seguin normativa C.E.

BOMBA: De membranas plastificadas baja presion

MANDOS: Eléctricos de 5 vias regulacion de presion digital
FILTROS: En la cuba, entrada en bomba, en el cargador y en el mando alta presion

AGITACION: Multicafion de presion y retorno
BARRAS: Mirar barras aparte

EJE: Reforzado, desmontable, regulable en anchura y altura

NEUMATICOS: De tacos 9,5-36 X 250

ENGANCHE: Reforzado, extensible con boca de pez o anilla

EQUIPO DE LUCES: Si, con reflectantes y catadioptricos seguin normativa CE
EQUIPO DE FRENOS: Doble circuito de frenado hidraulico a partir de 3000 lts.

CARGADOR: Anticontaminante con filtro de aspiracién

LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS: Si, integrado en la cuba BARRAS
MEZCLADOR: De productos incorporado APARTE
MARCADOR DE ESPUMA: Opcional PAG. 94-95
PIE DE APOYO HIDRAULICO: Opcional
EQUIPO MARCADOR DE ESPUMA ELECTRICO ES00732
PIE DE APOYO CON REGULACION HIDRAULICA ES01270
CAJON PORTAPRODUCTOS ES01271
CAJA DE HERRAMIENTAS EN LA MAQUINA ES01272
ENGANCHE - MULTIGIRO CON LA BOMBA INCORPORADA ES00691
Con ruedas de tacos T-9,5-44 Aumenta
Con ruedas de tacos T-9,5-48 Aumenta
Con ruedas de tacos T-16,9-14-28 Aumenta
BLOQUE 3 ELEMENTOS 3 MANIOBRAS ES01758
BLOQUE 4 ELEMENTOS 4 MANIOBRAS ES01759
BLOQUE 5 ELEMENTOS 5 MANIOBRAS ES01760
BLOQUE 6 ELEMENTOS 6 MANIOBRAS ES01795
BLOQUE 7 ELEMENTOS 7 MANIOBRAS ES01796
EQUIPO DE LIMPIEZA DE CUBA PARA ARR ES01332
PARA BARRAS MAYORES CONSULTAR
Mando eléctrico de 7 secciones
Sistema de navegacion GPS
|Ordenador 5 vias Cuando hay mandos eléctricos 5 vias aumenta |
|Ordenador 7 vias Cuando hay mandos eléctricos 5 vias aumenta |

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.




CENENAL DYNAMIC

REF BOMBA RUEDAS P.V.P €

1040600202000 [HER - ARR - 2000 - DYNAMIC 170 | T-95-36
1040600202500 |HER - ARR - 2500 - DYNAMIC 170 | T-95-36
1040600203000 [HER - ARR - 3000 - DYNAMIC 230 [T-95-36
1040600203500 |HER - ARR - 3500 - DYNAMIC 230 | T-95-36
1040600204000 [HER - ARR - 4000 - DYNAMIC 260 [T-95-36
1040600204500 |HER - ARR -4500 - DYNAMIC 260 | T-95-36

CARACTERISTICAS

CHASIS: Especial tratado con pintura EPOXI con escaleras y balcones
DEPOSITO PRINCIPAL: De polietileno alta densidad con lavamanos y lavacircuitos integrado
FLAGHIE VAL A BOMBA: De membranas de baja presion plastificada
MANDOS: Eléctricos volumétricos 5 secciones regulacion de presion digital
FILTROS: En cuba, entrada en bomba, en el cargador y autolimpiables
AGITACION: Multicafion
BARRAS: Mirar barras aparte
EJE: Reforzado, desmontable, regulable en anchura y altura
NEUMATICOS: De tacos de 9,5 - 36. Opcional mayores
ENGANCHE: Reforzado, extensible con boca de pez o anilla
EQUIPO DE LUCES: Si, con reflectantes y catadidptricos seglin normativa CE
EQUIPO DE FRENOS: Doble circuito de frenado hidraulico a partir de 3000 lts.
CARGADOR: Anticontaminante con filtro de aspiracion
LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS: Si, integrado en la cuba
DOSIFICADOR - MEZCLADOR: De productos incorporado
MARCADOR: De espuma OPCIONAL
ELEVACION: Con paralelogramo
GUARDABARROS: OPCIONAL

E.JE EXTENSIBLE

REF P.V.P €
EQUIPO MARCADOR DE ESPUMA ELECTRICO ES00732
PIE DE APOYO CON REGULACION HIDRAULICA - MOZO HIDRAULICO ES01270
CAJON PORTAPRODUCTOS ES01271
CAJA DE HERRAMIENTAS EN LA MAQUINA ES01272
ENGANCHE - MULTIGIRO CON LA BOMBA INCORPORADA EN EL ENGANCHE ES00691
Con ruedas de tacos T-9,5-44 Aumenta
Con ruedas de tacos T-9,5-48 Aumenta
BOMBA ROTATIVA Con ruedas de tacos T-16,9-14-28 Aumenta
CON MOTOR HIDRAULICO SUSPENSION NEUMATICA EN EL EJE
ENROLLADOR MANUAL 15 MTS Y PISTOLA
KIT GUARDABARROS
LANZA ARTICULADA CON HIDRAULICOS
BLOQUE 3 ELEMENTOS 3 MANIOBRAS ES01758
BLOQUE 4 ELEMENTOS 4 MANIOBRAS ES01759
BLOQUE 5 ELEMENTOS 5 MANIOBRAS ES01760
BLOQUE 6 ELEMENTOS 6 MANIOBRAS ES01795
BLOQUE 7 ELEMENTOS 7 MANIOBRAS ES01796
Mando eléctrico de 7 secciones
Sistema de navegacion GPS
|Ordenador 5 vias cuando hay mandos eléctricos 5 vias aumenta |
|Ordenador 7 vias cuando hay mandos eléctricos 5 vias aumenta |

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.
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PANEL
UNISELECT
CONJUNTO VALVULAS
ELECTRO - HIDRAULICAS
¥

SUSPENSION NEUMATICA
EN EL EJE
EJE EXTENSIBLE

REF BOMBA RUEDAS PVP€
1040601502500 |HER - ARR - 2500 - MAGNUM Z-170 |T-95-36
1040601503000 |HER - ARR - 3000 - MAGNUM Z-230 |T-95-36
1040601503600 |HER - ARR - 3600 - MAGNUM Z-230 |T-95-44
1040601504200 |HER - ARR - 4200 - MAGNUM 7-260 |T-95-44
1040601505200 |HER - ARR - 5200 - MAGNUM 7-260 |T-95-44
1040601506000 |HER - ARR - 6000 - MAGNUM 7-260 |T-95-44

MIRAR BOMBAS ROTATIVAS MOTOR HIDRAULICO
CARACTERISTICAS
CHASIS: Especial tratado con pintura de poliéster con escaleras y balcones
DEPOSITO PRINCIPAL: De polietileno alta densidad con lavamanos y lavacircuitos integrado
BOMBA: De membranas de baja presion plastificada
MANDOS: Eléctricos volumétricos 5 secciones con regulacion de presion digital
FILTROS: En cuba, entrada en bomba, en el cargador y autolimpiables
AGITACION: Multicafion
BARRAS: Mirar barras aparte
EJE: Extensibles y elevables con suspension neumatica
NEUMATICOS: De tacos de 9,5 - 36. Opcional mayores
ENGANCHE: Reforzado, extensible con boca de pez o anilla
EQUIPO DE LUCES: Si, con reflectantes y catadidptricos segtin normativa CE
EQUIPO DE FRENOS: Doble circuito de frenado hidraulico a partir de 3000 Its.
CARGADOR: Anticontaminante con filtro de aspiracion
LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS: Si, integrado en la cuba BARRAS
MARCADOR: De espuma OPCIONAL APARTE
MEZCLADOR - DOSIFICADOR: Si, incorporado PAG. 94-95
PANEL UNISELECT: Si, incorporado
PARALELOGRAMO: Si, y suspension hidroneumatica
GUARDABARROS: Opcional

KIT GUARDABARROS

ENROLLADOR MANUAL 15 MTS Y PISTOLA

BLOQUE 3 ELEMENTOS 3 MANIOBRAS ES01758
BLOQUE 4 ELEMENTOS 4 MANIOBRAS ES01759
BLOQUE 5 ELEMENTOS 5 MANIOBRAS ES01760
BLOQUE 6 ELEMENTOS 6 MANIOBRAS ES01795
BLOQUE 7 ELEMENTOS 7 MANIOBRAS ES01796

KIT DE LUCES LED COLOR AZUL EN LA BARRA (Tratamientos nocturnos) | ES02130

Mando eléctrico de 7 secciones

Sistema de navegacion GPS

aumenta | |

aumenta | |

BOMBA ROTATIVA
CON MOTOR HIDRAULICO

[Ordenador 5 vias cuando hay mandos eléctricos
[Ordenador 7 vias cuando hay mandos eléctricos

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.



GENERAL

BARRAS SIMPLES

BARRAS

Pag 94

PLEGADO HACIA ARRIBA BARRAS SIMPLES MANUALES - 6 M ES02009
EL PRIMER TRAMO Y EL SEGUNDO MANUAL CON DOS PISTONES HIDRAULICOS aumenta
BARRAS SENCILLAS - 8 M ES00061
BARRAS VINA BARRAS SENCILLAS - 10 M ES00060
PLEGADO MANUAL
PORTA BOQUILLAS METALICO SIN ANTIGOTEO
= BARRAS HORIZONTALES PLEGADO
MANUAL TIPO LIBRO
= | BARRAS HORIZONTALES 8 M TIPO LIBRO ES02008
2 s JSENGSgRESLEY 4. BARRAS HORIZONTALES 10 M TIPO LIBRO ES00057
\ : az:\»-"'ef-@-‘s T BARRAS HORIZONTALES 12 M TIPO LIBRO ES00058
P e~ o BARRAS HORIZONTALES 14 M TIPO LIBRO ES01190
BARRAS HORIZONTALES 16 M TIPO LIBRO ES01945

PORTABOQUILLAS PLASTICO CON ANTIGOTEO

BARRAS LARGO ALCANCE BARRA DE LARGO ALCANCE PARA FRUTALES

CON FILTRO DE ALTA PRESION, RELOJ Y 3 BOQUILLAS
VALVULA DE REGULACION VOLUMETRICA

BARRAS LARGO ALCANCE HERBICIDA CALLES A 7 MTS
CON BOQUILLAS PARA CALLES A 10 MTS
CONJUNTO VALVULA FILTRO Y RELOJ CON SOPORTE

BARRAS DE LARGO ALCANCE CON SISTEMA HIDROMATIC
DOS PISTONES INDEPENDIENTES QUE ANCHAN Y ESTRECHAN
INCLINAN Y LEVANTAN LAS PUNTAS INDEPENDIENTES

LARGO ALCANCE
CON SISTEMA
HIDROMATIC

BARRAS DE 7 METROS
BARRAS DE 10 METROS
CONJUNTO FILTRO VALVULA RELOJ

LEES S N TP RN

BARRA CENTRAL CON 5 BOQUILLAS BARRAS CENTRALES PARA VINA

BARRA CENTRAL CON 6 BOQUILLAS

ES00049
ES00037

VINA 2,5 MTS CON 5 BOQUILLAS
VINA 3 MTS CON 6 BOQUILLAS
OLIVOS 4 MTS CON 8 BOQUILLAS

— e — P e V)

HERBICIDAS

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.



MODELO V-X

PLEGADO PROGRESIVO HIDRAULICO EN CRUZ
DOS PISTONES PARA PLEGAR

BLOQUEO AUTOMATICO

OSCILANTE

SIN TRIGET

BARRAS

Pag 95

BARRAS DE 12 METROS ES01897
BARRAS DE 14 METROS ES01898
BARRAS DE 15 METROS ES01899
KIT DE LUCES ES00733
BOQ. FINAL DE BARRA SIMPLE ES01261
BOQ. FINAL BARRA LARGO ALCANC. ES01263
SUBIR Y BAJAR HIDRAULICO

MODELO V-D

CON DOS PISTONES HIDRAULICOS
PLEGADO PROGRESIVO
CON BLOCAJE AUTOMATICO

GIRO CON PINON Y CREMALLERA
DOBLE OSCILANTE

SUBIR Y BAJAR HIDRAULICO

CON TRIGET

BARRAS DE 15 METROS ES01900
BARRAS DE 16 METROS ES01901
BARRAS DE 18 METROS ES01902
KIT DE LUCES ES00733
BOQ. FINAL DE BARRA SIMPLE ES01261
BOQ. FINAL BARRA LARGO ALCANC. ES01263

MODELO V-C

PLEGADO DE LOS BRAZOS SECUENCIAL
AUTONIVELANTE HIDRAULICO INTEGRADO
BLOCAJE HIDRAULICO

GEOMETRIA VARIABLE

CON TRIGET

BARRAS DE 21 METROS

BARRAS DE 24 METROS

BARRAS DE 27 METROS

SUBIR Y BAJAR HIDRAULICO

KIT DE LUCES

ES00733

PLEGADO CON 4 PISTONES
BLOCAJE HIDRAULICO
AUTONIVELANTE HIDRAULICO INTEGRADO

CON TRIGET

MODELO H-P BARRAS HORIZONTALES

BARRAS DE 18 METROS

BARRAS DE 21 METROS

KIT DE GEOMETRIA VARIABLE

SUBIR HIDRAULICO VERTICAL

SUBIR HIDRA. CON PARALELOGRAMO

KIT DE LUCES

ES00733

MODELO H-P-G BARRAS HORIZONTALES
PLEGADO CON 4 PISTONES

BLOCAJE HIDRAULICO

¥ AUTONIVELANTE

8 HIDRAULICO INTEGRADO

BARRAS DE 24 METROS

BARRAS DE 27 METROS

BARRAS DE 28 METROS

KIT AMORTIGUACION DE LOS BRAZOS

ASISTENCIA CON AIRE SISTEMA TWIN - 24 METROS

KIT DE LUCES

| ES00733

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.



GEmu DEPOSITOS DELANTE;gg
[ DEPOSITOS COLOCADOS DELANTE DEL TRACTOR |

DEPOSITOS SIN BOMBA SOLO EL CHASIS Y EL DEPOSITO

DEP - 650 - DELANTERO

SOLO CHASIS DEP - 1000 - DELANTERO

Y DEPOSITO DEP - 1500 - DELANTERO

EQUIPO CON BOMBA HIDRAULICA

1010303600650 |[DEP - 650 - BOMBA HIDRAULICA

1010303601000 [DEP - 1000 - BOMBA HIDRAULICA

1010303601500 [DEP - 1500 - BOMBA HIDRAULICA

KIT DE ENGANCHE A TRES PUNTOS

KIT DE LUCES

KIT DE LUCES CORTAS - LARGAS

KIT MANGUERA CARGADOR 6 MTS

KIT MANGUERA POSTERIOR 6 MTS

CONJUNTO ELECTROVALVULA TRASVASE

CARACTERISTICAS

BOMBA CON MOTOR HIDRAULICO CHASIS: De acero reforzado
DEPOSITO PRINCIPAL: De Polietileno
BOMBA: Rotativa plastificada movida con motor hidraulico
CARGADOR: Grifo 3 vias para cargar
TRASVASE: Grifo 3 vias para trasvase al equipo posterior
AGITADOR: Si
EQUIPO DE LUCES: Opcional

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.
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MODELO

Star

B
e\
-

7 DYNAMIC

CANONES DE POLVO
DYNAMIC ~ @wmaromo

KITS PARA 3 FILAS



GENERAL , o
CIRCULACION PRESURIZADA

ESPOLVOREADORES PRESURIZADOS

-Espolvoreador de circulacion de aire presurizado a través del depésito con turbina AXIAL HELICOIDAL
-La turbina mete el aire a presion en el depédsito y obliga a salir al polvo.

vobELo DA

1090302900200 ESP - SUS - 2 FILAS - 200 - STAR SUS
200 [7090303000200[ESP - SUS - 3 FILAS - 200 - STAR sUS
1090303100200[ESP - SUS - 4 FILAS - 200 - STAR SUS
Kg 1090303400200 ESP - SUS - CANON - 200 - STAR SUS
1090303300200 |ESP - SUS - PARRALES - 200 - STAR SUS

1090302900400 |[ESP - SUS - 2 FILAS - 400 - STAR SUS
40 [[090303000400[ESP - SUS - 3 FILAS - 400 - STAR SUS
7090303100400 [ESP - SUS - 4 FILAS - 400 - STAR SUS
Kg 7090303400400 [ESP - SUS - CANON - 400 - STAR SUS
7090303300400 [ESP - SUS - PARRALES - 400 - STAR SUS

ES01255 |ACOPLAMIENTO PARTE DE ATRAS ESP PARA BARRAS
ES00919 |PLEGAR CON UN PISTON HIDRAULICO
ES00918 |PLEGAR CON 2 PISTONES HIDRAULICO INDEPENDIENTES
DISPOSICION 6 MANOPLAS PARA FRUTALES MONTADA
DISPOSICION DISPOSICION
6 MANOPLAS PARA
PARA PARRALES
FRUTALES
CARACTERISTICAS

CHASIS: De acero laminado en frio
DEPOSITO PRINCIPAL: De Fibra de Vidrio reforzado PRFV
GRUPO MULTIPLICADOR: Caja de acero con pifiones en bafio de aceite
MANDOS: Mando al tractor
TURBINA AXIA: Tipo AXIAL de 8 palas de acero
— TAPA LLENADO: Tapa superior por presion
TAPA VACIADO: En la parte inferior
REGULACION: Izquierda y derecha desde el tractor
SALIDAS: Dos, tres, cuatro (opcional barras)
TRANSMISION AL TRACTOR: Si, reforzado con proteccion segiin normativa CE

VER ACCESORIOS PAG. 100

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.



Q{_ . GENERM CIRCULACION PRESURIZADPZQQ

ESPOLVOREADORES PRESURIZADOS

SUSPENDIDOS MODELO @ ¥W\mster)

3090302900200|ESP - SUS - 2 FILAS - 200 - MASTER
3090303000200|ESP - SUS - 3 FILAS - 200 - MASTER
3090303100200|ESP - SUS - 4 FILAS - 200 - MASTER
3090303300200|ESP - SUS - PARRALES - 200 - MASTER

3090302900400]|ESP - SUS - 2 FILAS - 400 - MASTER
3090303000400{ESP - SUS - 3 FILAS - 400 - MASTER
3090303100400]|ESP - SUS - 4 FILAS - 400 - MASTER
3090303300400]|ESP - SUS - PARRALES - 400 - MASTER

ES01255 Acoplamiento a la parte trasera para barras
ES01668 Cardan al tractor 1300

ES01491 Manopla acodada para parrales (DOS)

ES01789 Compuertas de cierre para 2 salidas ESP. MASTER
ES01790 Compuertas de cierre para 3 salidas ESP. MASTER
ES01791 Compuertas de cierre para 4 salidas ESP. MASTER

SISTEMA
PRESURIZADO

MANOPLA ACODADA
PARA PARRALES
ARTICULADA

Espolvoreador de circulacion de aire presurizado a través del depdsito con turbina AXIAL
La turbina introduce el aire a presion dentro del depdsito y obliga a salir al polvo y el aire

CARACTERISTICAS

CHASIS: De acero laminado en frio
DEPOSITO PRINCIPAL: De Fibra de Vidrio reforzado PRFV
GRUPO MULTIPLICADOR: De acero con pifiones en bafio de aceite
MANDOS: Al tractor
TURBINA: Tipo AXIAL de 8 palas de acero
SALIDAS: 2, 3, 4 (opcional)
TAPA DE LLENADO: Lateral roscada
REGULACION: Mando al tractor
TRANSMISION AL TRACTOR: SIN CARDAN

PARA LOS ESPOLVOREADORES CON BRAZOS
MIRAR MANIOBRAS HIDRAULICAS PAG. 100

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.
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GENERAL
_ ESPOLVOREADORES - ACCESORIOS

REF.

P.V.P €

ES02011 |SUBIR Y BAJAR CON PISTON HIDRAULICO

ES00918

PLEGAR CON DOS PISTONES HIDRAULICO INDEPENDIENTES

ES00919

PLEGAR CON UN PISTON HIDRAULICO

ES01347

KIT PARA CONVERTIR ESP-2FILAS A CANON GIRATORIO

ES01348

KIT CONVERTIR ESP-2FILAS A CA-GIRATORIO ORIENTABLE

R3000107

MANOPLA ESPOLVOREADOR RECTA REDONDO METAL 809

R3000108

MANOPLA ESPOLVOREADOR RECTA REDONDO METAL 1009

ES00939 [MANOPLA ESPOLVOREADOR METALICA @80

2

i§ MANOPLA ESPOLVOREADOR METALICA @100

ES00938

R1600220

MANOPLA RECTA @100 N°615 PEQUENA ESPOLVOREADOR

R1600222

MANOPLA RECTA @150 POLIESTER N°618 ESPOLVOREADOR

ES00591

SALIDA 6 FILAS PARA PARRALES N° 428

ES01256

TAPON DE GOMA @80 PARA SALIDA PARRALES

ES01255

ACOPLAMIENTO PARTE DE ATRAS ESP PARA BARRAS

ES01251

BARRAS PLEGADO MANUAL 10M MELONES - TUBO @110 SIMPLES

ES01252

BARRAS PLEGADO HIDRAULICO 12M MELONES - TUBO @110 SIMPLES

R2000190

MANOPLA DE GOMA @100 PARA ESPOLVOREADOR

R2000191

MANOPLA DE GOMA @150 PARA ESPOLVOREADOR

ES01253

KIT PARA CONVERTIR ESP - 2 FILAS A 3 FILAS

ES01254

KIT PARA CONVERTIR ESP - 2 FILAS A 4 FILAS
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CIRCULACION TRANSVERSAL

GIRO: Manual
INCLINACION: Manual

ES - CA-CODO GIRATORIO

MODELO A UN LADO

TELESCOPICO

1113307400300

CA - SUS - POLVO - 1 LADO - 300

1113307400500

CA - SUS - POLVO - 1 LADO - 500

1113307400800

CA - SUS - POLVO - 1 LADO - 800

ES-CA-CODO-T TELESCOPICO GIRATORIO

1113307600300

TELESCOPICO CON UN CILINDRO PARA SUBIR Y BAJAR

CA - SUS - POLVO - TELESCOPICO - 300

1113307600500

CA - SUS - POLVO - TELESCOPICO - 500

1113307600800

CA - SUS - POLVO - TELESCOPICO - 800

ES00912

GIRO HIDRAULICO CON REGULACION DE PRESION

ES00913

INCLINACION DE LA PUNTA DEL CANON HIDRAULICA

ES - CA-2T CANONES A DOS LADOS

MODELO A LOS DOS LADOS

1113307500300 CA - SUS - POLVO - 2 LADOS - 300

1113307500500 CA - SUS - POLVO - 2 LADOS - 500

1113307500800 CA - SUS - POLVO - 2 LADOS - 800
ES-CA-2-T-R

1113312500100

ESPECIAL PARA PEQUENOS TRACTORES ARTICULADOS

CA -SUS - POLVO - 2 LADOS - TR - 100

1113312500300 CA - SUS - POLVO - 2 LADOS - TR - 300
CANON DE POLVO ARTICULADO DOS LADOS
POR EJEMPLO AGRIA
<— Suplemento enganche ACCESORIOS Suplemento enganche bajo y 3er punto
Bajo 3er punto para Agria PARA LOS 4 patas abatibles para espolvoreadores
TRACTORES Suplemento de enganche ancho 2 piezas
ARTICULADOS
Suplemento enganche
Ancho (2 piezas)
,\ CARACTERISTICAS
4 Patas abatibles
CHASIS: De acero cortado a laser, atornillado, pintado con pintura alta resistencia
TURBINA DEPOSITO PRINCIPAL: De Fibra de Vidrio reforzado PRFV
520 @ GRUPO MULTIPLICADOR: De acero reforzado en bafio de aceite pifiones
MANDOS: Al tractor
TURBINA: De 8 palas de aluminio 520 @ axial
-'“ GRUPO TAPA DE LLENADO: Muy amplia, facilita el llenado
4 MULTIPLICADOR REGULACION: Con mandos al tractor
TRANSMISION AL TRACTOR: Si, con embrague, reforzado con proteccion segtin normativa CE

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.




GENERAL Comaact ™"

CIRCULACION TRANSVERSAL

SUSPENDIDOS CON TURBINA DE 410 @

oo Compact N I T S R

3092900100100 |ESP - MODELO C -2 FILAS - 100 - COMPACT
3092900100300 |[ESP - MODELO C -2 FILAS - 300 - COMPACT
3092900100500 [ESP - MODELO C -2 FILAS - 500 - COMPACT
/ Con:
MANOPLAS DE GOMA
MANDO AL TRACTOR
CON CARDAN
CON GRUPO MULTIPLICADOR CON PINONES
EN BANO DE ACEITE
COMPUERTA DE CIERRE
QRUPO DE AIRE COMPACT 4200
ACCESORIOS
CARDAN CON EMBRAGUE 1300 AL TRACTOR PARA ESP ES01496
MANOPLA TERCERA SALIDA POR DEBAJO PARA IR A CABALLO SIMPLE ES01494
DE GOMA (DOS) KITS PARA 3 FILAS ZANCUDO 100 @ ES01570
ES01492 TERCERA SALIDA POR DETRAS CON MANOPLA PEQUENA Y CIERRE ES01664
TUBO PARA TRACTOR ZANCUDO
DE 1008 (DOS)
CON TERCERA SALIDA POR DEBAJO
PARA IR A CABALLO

A BOLEO

MANOPLA 1000
GRANDE
ARTICULADA (DOS)
ES00946

MANOPLA 1000
PEQUENA

ARTICULADA (DOS) CON KITS 3 FILAS PARA 3 FILAS ABOLEO
ES00945

MANOPLA 1009

LHAPA

PEQUENA ARTICULADA
PARA PARRALES (DOS)
ES01491
— MANOPLAS ACODADAS SALIDA POR DETRAS CON MANOPLA Y CIERRE 151€
) : PARA PARRALES
TERCERA SALIDA POR DEBAJO PARA ZANCUDO SIMPLE ES01494
TERCERA SALIDA POR DETRAS CON MANOPLA
PEQUENA Y CIERRE ES01664
VER BARRAS PARA CINCO FILAS . KITS PARA 3 FILAS ZANCUDO DE 100 @ ES01570

| 3090602900500 |ESP - ARR - COMPACT - 2 FILAS - 500 KG | |

500 kgs. Arrastrado

Con:

TURBINA 420 @ MANOPLAS DE GOMA
CON CARDAN COMPUERTAS DE CIERRE
EJE EXTENSIBLE ~ MANDO AL TRACTOR

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.
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SENERAL D) yNAMYC oo
I [ A M C

SUSPENDIDOS CON TURBINA DE 520 @ Y GRUPO MULTIPLICADOR
Espolvoreador de circulacion de aire transversal a través del deposito con turbina AXIAL de 520 @
La turbina aspira el aire a través del depdsito y arrastra el polvo y el aire a presion hacia el exterior
Con:
MANDO AL TRACTOR 3092900200300 |ESP - MODELO C - 2 FILAS - 300 DYNAMIC
CARDAN CON EMBRAGUE 3097400200300 |ESP - MODELO C - 4 FILAS - 300 DYNAMIC
MANOPLA DE GOMA 3092900200500 |ESP - MODELO C - 2 FILAS - 500 DYNAMIC

COMPUERTA DE CIERRE 3097400200500 |ESP - MODELO C - 4 FILAS - 500 DYNAMIC
3092900200800 |ESP - MODELO C - 2 FILAS - 800 DYNAMIC
3097400200800 |ESP - MODELO C - 4 FILAS - 800 DYNAMIC

| ES00943 |CON MANOPLA ORTOPEDICA 1500 (2) aumenta | |
El espolvoreador de 4 filas lleva manoplas ortopédicas 1009 (abajo) de serie

PARA LAS CUATRO FILAS MIRAR MANIOBRAS HIDRAULICAS
LOS 4 FILAS SON CON MANOPLAS INCORPORADAS

LON BARRAE LISPOSICION 3 FILAS
BRAA Vika 3 EANCUDD
1FLAZ LG ALRADD

PARA CONSULTAR i
4 FILAS _r’“ |1"I
GON BARRAS DEAROEICIGN B FILAS
PO, VA TANCUBD
S FiLAS LOCALIZADD
CONSULTAR

TURBINA 5200 Accesorios I

Kits para 3 filas TERCERA SALIDA POR DEBAJO PARA IR A CABALLO SIMPLE ES01494
1500 SALIDA POR DETRAS CON MANOPLA Y CIERRE ES01664

Kits para 3 Filas ZANCUDO 150 @ ES01571

Manoplas parrales grandes 150 @ ARTICULADA ES01663

Wl
[ReERmER |- [evee]

3090600200500 |ESP - ARR - DYNAMIC - 2 FILAS - 500 COM
3090609100500 |ESP - ARR - DYNAMIC - 4 FILAS - 500 COM

3090600200800 |ESP - ARR - DYNAMIC - 2 FILAS - 800 COM
3090609100800 |ESP - ARR - DYNAMIC - 4 FILAS - 800 COM

CHASIS: De acero laminado en frio, reforzado
DEPOSITO PRINCIPAL: De Fibra de Vidrio reforzado PRFV
MULTIPLICADOR: De acero reforzado con pifiones en bafio de aceite
GRUPO DE AIRE: Dynamic 6000
TURBINA: Tipo AXIAL HELICOIDAL de 8 palas de aluminio 520@
REGULACION: Con mando al tractor
TAPA DE LLENADO: Muy amplia de poliéster PRFV
CON TRANSMISION: Si, con embrague
EQUIPO DE LUCES: Si
800 KG ARRASTRADO / 4 FILAS COMPUERTA DE CIERRE: El de 2 filas si, el de 4 filas no

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.
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CIRCULACION TRANSVERSAL

[ ESPOLVOREADORES
ESPECIALES PARA LLEVAR BARRAS

mopELo Eompact B
MODELO COMPACT - B

CON TURBINA DE 410 @ especiales para llevar barras con 3 salidas

| CON 3097300100300|ESP ESPECIAL MELONES 14 M H 300 COMPACT | 14M HIDRAULICAS
i BA,RRAS 3097300100500|ESP ESPECIAL MELONES 14 M H 500 COMPACT | 14M HIDRAULICAS
| HIDRAULICAS
12 MTS
TUBO BARRAS HIDRAULICAS DE 12 metros TUBO 110 & ES01252 | rebaja
BARRAS MANUALES 11 metros TUBO 110 @ ES01205 | rebaja
= 1100 BARRAS VINA TUBO 1100 3 FILAS ES01206 | rebaja
i ALARGO 1 METRO A CADA LADO DE CUCHILLO aumenta
SUBIR Y BAJAR BARRAS CON UN HIDRAULICO ESPOLVOREADOR ES02011 | aumenta
SUPLEMENTO COMPUERTA DE CIERRE 3 FILAS 1100 3% SALIDA ES01199 | aumenta
MANOPLAS CON BRIDAS ORTOPEDICAS DE 1109 ES00945 | aumenta

TURBINA HELICOIDAL
DE DURALUMINIO
GRUPO
MULTIPLICADOR
DE ACERO REFORZADO

BARRAS MANUALES 11 MTS
PLEGADO TIPO LIBRO

CARACTERISTICAS

CHASIS: De acero reforzado con enganches de petaca alta resistencia especial para barras
DEPOSITO PRINCIPAL: De fibra de vidrio reforzado PRFV. Segun norma C.E. con tapa muy amplia
GRUPO MULTIPLICADOR: De acero reforzado con engranajes en bafio de aceite
GRUPO DE AIRE: Compact 4100

MANDOS: Con regulacion, abrir y cerrar producto desde el tractor

TURBINA: De duro Aluminio de 4109

SALIDAS: 3 Salidas

TAPA DE LLENADO: De poliéster PRFV muy amplia para facilitar el llenado

d ' BARRAS: Hidraulicas de 14 metros con tubo de 1109
1 PLEGADO: Hidraulico total las puntas y brazos
TRANSMISION AL TRACTOR: Si, reforzado con proteccion segun normativa CE

TRATAMIENTOS LOCALIZADOS CON POLVO

TURBINA HELICOIDAL
DE DURALUMINIO
GRUPO
MULTIPLICADOR
DE ACERO REFORZADO

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.



DYNAM/C - B

CIRCULACION TRANSVERSAL

[ ESPOLVOREADORES
ESPECIALES PARA LLEVAR BARRAS

MODELO Dfﬂﬂwc -B CON TURBINA GRANDE 520 @ especiales para llevar barras con 3 salidas

MODELO DYNAMIC - B

CON BARRAS 3097300200300|ESP ESPECIAL MELONES 14 M H 300 DYNAMIC | 14M HIDRAULICAS
: 3097300200500|ESP ESPECIAL MELONES 14 M H 500 DYNAMIC | 14M HIDRAULICAS
HIDRAULICAS 3097300200800|ESP ESPECIAL MELONES 14 M H 800 DYNAMIC | _14M HIDRAULICAS
14 MTS TUBO 1600
METALICO BARRAS HIDRAULICAS DE 12 metros TUBO 160 @ ES01572 | rebaja
1600 BARRAS MANUALES 11 metros TUBO 160 @ ES01204 | rebaja
BARRAS VINA TUBO 1600 3 FILAS ES01207 | rebaja
BARRAS VINA TUBO 1609 5 FILAS ES01208 | rebaja
ALARGO 1 METRO A CADA LADO DE CUCHILLO aumenta
SUBIR Y BAJAR BARRAS CON UN HIDRAULICO ESPOLVOREADOR ES02011 | aumenta
SUPLEMENTO COMPUERTA DE CIERRE 3 FILAS 1600 3° SALIDA ES01498 | aumenta
MANOPLAS CON BRIDAS ORTOPEDICAS DE 1600 ES01499 | aumenta
BLOCAJE DEL OSCILANTE HIDRAULICO

BARRA REFORZADA CON 4 SIRGAS aumenta

CARACTERISTICAS

CHASIS: De acero muy reforzado con enganches de petaca alta resistencia especial para barras
DEPOSITO PRINCIPAL: De fibra de vidrio reforzado PRFV. Segun norma C.E. con tapa muy amplia
GRUPO MULTIPLICADOR: De acero reforzado con engranajes en bario de aceite
GRUPO DE AIRE: Dynamic 6009

MANDOS: Con regulacion, abrir y cerrar producto desde el tractor

TURBINA: De duro Aluminio de 5209

SALIDAS: 3 Salidas

TAPA DE LLENADO: De poliéster PRFV muy amplia para facilitar el llenado

BARRAS: Hidraulicas de 14 metros con tubo de 1609 metalico 2 sirgas
A PLEGADO: Hidraulico total las puntas y brazos
L TRANSMISION AL TRACTOR: Si, con embrague, reforzado con proteccion seglin normativa CE

Wk 1600

' NUEVO CHASIS OPCIONAL
REFORZADO BARRAS
CON TIRANTES N%%‘LAS

LATERALES

4 SIRGAS

TURBINA 5200
DE DURALUMINIO
GRUPO
MULTIPLICADOR
DE ACERO
REFORZADO

TRATAMIENTOS LOCALIZADOS CON POLVO

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.



BARRA HIDRAULICA REFORZADA CON
OSCILANTE CON 4 SIRGAS Y TUBO METALICO

BARRAS HIDRAULICAS 12 METROS TUBO 1609
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ES01572

BARRAS HIDRAULICAS 14 METROS TUBO 1609

ES01202

BLOCAJE DEL OSCILANTE HIDRAULICO

ESPECIALES PARA ESPOLVOREADOR DYNAMIC -8B

BARRA HIDRAULICA FIJA SIN
OSCILANTE CON 2 SIRGAS

BARRAS HIDRAULICAS 12 METROS TUBO 1109

ES01252

BARRAS HIDRAULICAS 14 METROS TUBO 1109

ES01203

BARRAS HIDRAULICAS 12 METROS TUBO 1608 METALICO

ES01943

BARRAS HIDRAULICAS 14 METROS TUBO 1608 METALICO

ES01944

ESPECIALES PARA ESPOLVOREADOR f.'g

BARRA PLEGADO MANUAL TIPO LIBRO

BARRAS MANUALES 11 metro TUBO 1109

ES01205

BARRAS MANUALES 11 metro TUBO 1609

ES01204

BARRAS

BARRA PLEGADO MANUAL VINA ZANCUDO

BARRAS VINA PARA 3 FILAS

BARRAS VINA PARA 5 FILAS

CON PISTONES HIDRAULICOS

ACOPLAMIENTO PARTE TRASERA BARRAS

ES01569

BARRAS VINA ZANCUDO

**Barras sueltas, espolvoreador no incluido, no se descontaran estos precios a ninguna maquina de la tarifa

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.




DISCO PALPADOR
ELECTRO-HIDRAULICO

REVERSIBLE
DOBLE ALIMENTADOR

h:.\' a



GENERAL
 DESBROZADORAS
- r @ r 0 ]

Pag.
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MODELO DS - V2 9061403801629 |DESBROZADORA DOBLE DISCO DS-V2-160-290
=1 9061403801829 |DESBROZADORA DOBLE DISCO DS-V2-180-290
9061403801831 |DESBROZADORA DOBLE DISCO DS-V2-180-310

9061403801833 |DESBROZADORA DOBLE DISCO DS-V2-180-330

9061403802031 |DESBROZADORA DOBLE DISCO DS-V2-200-310

9061403802033 |DESBROZADORA DOBLE DISCO DS-V2-200-330

9061403802035 |DESBROZADORA DOBLE DISCO DS-V2-200-350

9061403802037 |DESBROZADORA DOBLE DISCO DS-V2-200-370

9061403802233 |DESBROZADORA DOBLE DISCO DS-V2-220-330

9061403802235 |DESBROZADORA DOBLE DISCO DS-V2-220-350

9061403802237 |DESBROZADORA DOBLE DISCO DS-V2-220-370

9061403802239 |DESBROZADORA DOBLE DISCO DS-V2-220-390

OPCIONES

CADENAS DE PROTECCION DELANTERA

APERTURA DE LOS BRAZOS HIDRAULICA SIMULTANEA

KIT DE PROTECCION ANTI-CHOQUE HIDRAULICO PARA LOS BRAZOS

PALPADORES A LOS 2 LADOS CON MOVIMIENTO HIDRAULICO CON EL ACEITE DEL TRACTOR
ELECTRO PALPADORES CON LOS MANDOS ELECTRICOS AL TRACTOR

CENTRAL HIDRAULICA AUTONOMA

KIT ANTIGOLPES CON RETORNO POR MUELLE

KIT PARA APLICACION DE HERBICIDAS

PALPADOR
HIDRAULICO

CARACTERISTICAS
CUCHILLAS ARTICULADAS

DISCO PROTECTOR REGULADOR DE ALTURA

RUEDAS DELANTERAS REGULABLES EN ALTURA

RODILLO TRASERO REGULABLE

RODAMIENTOS CONICOS EN LOS BUJES DE LOS EJES

CONJUNTO CONTRA-ROTANTE POR 3 GRUPOS MULTIPLICADORES CON RUEDA LIBRE
BRAZOS Y DISCOS LATERALES POR CORREAS REFORZADAS

ABRIR Y CERRAR LOS BRAZOS CON DOS PISTONES HIDRAULICOS INDEPENDIENTES
CON POSICIONAMIENTO FIJO DE LOS PISTONES

CON VALVULA DE SEGURIDAD EN LOS PISTONES PARA ABRIR Y CERRAR AUTOMATICO
SISTEMA DE TENSORES MECANICOS

CARDAN CON EMBRAGUE Y RUEDA LIBRE

DESCARGA BILATERAL DE LA SIERGA PARA ACOLCHADO

MEDIDAS
i 2
wooio | P | @ ADS [LBD || 8|S
Teo A B DIsco A B c D HP gfi" | Km/h Kg. M. M.
em | o o cm | om | em | cm min
ANTIGOLPES CON RETORNO W2-160-290 160 250 0 108 163 i 2B a0,/80 SAD A-11 450 4 B
W LR 200 180 | 790 G 10D | 183 | ia4 2B Afan RAD 411 625 4 B
POR MUELLE W2-180-110 180 | 310 0 00D | 183 | 189 2B 480 a0 411 | 6315 4 B
Wa-180-330 180 ) -330 &0 LD | 183 | 194 18 4080 Rl 4-11 G50 4 B
Wa-200-310 oo | a0 B0 o | 203 | 199 28 A0780 a0 411 115 4 B
W2-200-330 200 | 330 70 I | z0d | o4 IE AMIED 540 4-11 T21.5 a E
- 200350 200 | 350 B 0 | 203 | W9 P 4B S40 11 TaD 4 [
Wi-200-170 200 | 370 ag 0D | 203 | 214 28 A0/a0 540 i-11 Tia 4 g
W2-220-330 #0°) 10 G koG | 2723 | 111 28 40,80 54 4-11 T3l a B
OPCIONAL W2-220-350 220 350 70 O 23 118 Z8 an/an 520 a-11 r3r.s 4 B
SIN Dlscos W2 220-370 20 370 BO 00 223 221 B A0/an BaD a-11 TSE 4 B
Wi 220380 220 | ¥9Q a0 Y | 273 | 23% 28 Anfan LT 411 Tan 4 B

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.



CENERAL

FIJA 3° PUNTO SERIE LIGERA
L 1000 1000 2 155
L 1200 1200 2 40 210
L 1300 1300 2 50 | 230
L 1400 1400 2 50 | 250
L 1500 1500 2 50 | 270
L 1800 1800 4 75 | 470

CARACTERISTICAS DE SERIE: Enganche rapido de cadena - Bulones doble enganche - Cabeza mévil
- Grupo en baio de aceite - Patines con regulacion de altura - Cadenas traseras de proteccion

SERIE REFORZADA

R 1500 1500 4 400
R 1600 1600 4 70 450
R 1700 1700 4 80 | 475
R 1800 1800 4 80 | 510
R 1900 1900 4 100 | 630
R 2000 2000 4 100 | 660

CARACTERISTICAS DE SERIE: Enganche rapido de cadena - Bulones doble enganche - Cabeza mévil
- Grupo en baio de aceite - Patines con regulacién de altura - Cadenas traseras de proteccion

CON DESPLAZAMIENTO
HIDRAULICO SISTEMA GRAN DESPLAZAMIENTO

INCLINACION DESBROZADORAS DE CADENAS CON BRAZO DESPLAZABLE
V 4 \ DSC - 1000 - CON BRAZO DESPLAZABLE
— DSC - 1200 - CON BRAZO DESPLAZABLE

I DSC - 1300 - CON BRAZO DESPLAZABLE
r - DSC - 1400 - CON BRAZO DESPLAZABLE

DSC - 1500 - CON BRAZO DESPLAZABLE

GRAN DESPLAZAMIENTO DSC - 1600 - CON BRAZO DESPLAZABLE

DESBROZADORA SERIE LIGERA

AAAAASARAEAAT

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.



CENERAL

SERIE ESPECIAL VINA
MODELO ESPECIAL VINA

T.V.

GRUPO MULTIPLICADOR CENTRADO

3072002601200 [T -TV-1200
3072002601500 (T -TV -1500
3072002601600 [T -TV -1600
3072002601800 (T -TV -1800
3072002602000 [T -TV -2000
3072002602200 (T -TV -2200
Con rodillo de serie
Invertido para invernaderos |

p

SERIE ALTA CON ROTOR DE 510 @ de DIAMETRO

MODELO ESPECIAL VINA, FRUTALES,
OLIVOS, NOGALES
Y ALMENDROS

T.G.

3072002801600 |T-TG - 1600

3072002801800 [T -TG - 1800

3072002802000 [T -TG -2000

3072002802200 [T -TG - 2200

3072002802500 [T -TG - 2500

3072002803000 [T -TG - 3000
ES00910 Desplazable con pistén hidraulico TG
ES01942 Desplazable hidra. Con paralelogramo

TG - REVERSIBLE

3072011601600 [T - TGR - 1600 REVERSIBLE
3072011601800 |T - TGR - 1800 REVERSIBLE
3072011602000 |T - TGR - 2000 REVERSIBLE
3072011602200 [T - TGR - 2200 REVERSIBLE
3072011602500 |T - TGR - 2500 REVERSIBLE
3072011603000 [T - TGR - 3000 REVERSIBLE
Con rodillo y patines de serie

TG - HORTALIZAS

1078502801600 [T - TGH - 1600 HORTALIZAS

T.G.H.

1078502801800 _|T - TGH - 1800 HORTALIZAS
CON PORTON 1078502802000 |T - TGH - 2000 HORTALIZAS
CON CUCHILLAS 1078502802200 _|T - TGH - 2200 HORTALIZAS

= 1078502802500 |T - TGH - 2500 HORTALIZAS
1078502803000 |T - TGH - 3000 HORTALIZAS
Con rodillo y patines de serie

TG - PORTON - BAJO

1078602801600 |T - TGP - 1600 PORTON BAJO
1078602801800 |T - TGP - 1800 PORTON BAJO
1078602802000 |T - TGP - 2000 PORTON BAJO
1078602802200 [T - TGP - 2200 PORTON BAJO
1078602802500 |T - TGP - 2500 PORTON BAJO
1078602803000 [T - TGP - 3000 PORTON BAJO
Con rodillo y patines de serie

T.G.P.B.

CON PORTON

CON EL GRUPO
MAS BAJO

ES01793
ES01533

Patines regulables en altura
Ruedas fijas
Con ruedas giratorias

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.



GENERAL

SERIE FRUTALES GRAN DESPLAZAMIENTO

MODELO LIGERO
T.L.

3071902301200 |T - L - 1200
3071902301500 |T - L - 1500
3071902301800 |T - L - 1800
ES00911 Con piston Hidraulico para desplazar
CON RODILLO DE SERIE

CON GRAN Especial Para
DESPLAZAMIENTO FRUTALES

3072002301500 |T - ST - R - 1500
3072002301800 |T - ST - R - 1800
3072002302000 |T - ST - R - 2000
3072002302200 |T - ST - R - 2200
ES00911 Con piston Hidraulico para desplazar
CON RODILLO DE SERIE

CON GRAN Especial Para
DESPLAZAMIENTO FRUTALES

MODELO ST ESPECIAL PARA PICAR HORTALIZAS, ALGODON, ETC.. Consultar

CON DOBLE BARRA CON PARALELOGRAMO

MODELO VERSION SUPER
v s ' 3072002401500 |T - VS - 1500
i S i PR 3072002401800 |T - VS - 1800
3072002402000 |T - VS - 2000
3072002402200 |T - VS - 2200
3072002402500 |T - VS - 2500
3072002403000 |T - VS - 3000

ES00911 Con piston Hidraulico para desplazar

CON RODILLO DE SERIE

CON GRAN Especial Para
DESPLAZAMIENTO FRUTALES

DISCO PALPAPOR
"-.I ELECTRO HIDRAULICO
i

Plato palpador 500 @ VS con disco loco ES01522
Plato palpador 600 @ VS con disco loco ES01523
Plato palpador 720 @ VS con disco loco ES01525
Plato palpador 820 @ VS con disco loco ES02040
Equipo palpador electro hidraulico ES01531
Piston hidraulico para desplazamiento ES00911
Central hidraulica VS con mando eléctrico ES00722
Faldon de goma trasero ES00781
Cuchillas para hierba para sustituir los martillos (cada pareja) ES01529

Patines regulables en altura para triturador ES01793

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.
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GENERA‘L SERIE FRUTALES GRAN RENDIMIENTO
. TRITURADORES

CARACTERISTICAS DE SERIE

Con torreta fija 1071602401800 |T -VS-V2-1800
Con dos discos palpadores de 600 @ 1071602402000 |T -VS-V2-2000
Con desplazamiento de los discos manual 1071602402200 |T -VS-V2-2200
Con rodillo trasero y faldén de goma 1071602402500 |T -VS -V2-2500
Sin central hidraulica al aceite del tractor 1071602402800 |T -VS -V2-2800

1071602403000 |T - VS -V2-3000

TODO DE
UNA PASADA

Con torreta desplazable hidraulico

Con central hidraulica y mando hidraulico para motores
Con desplazamiento de los dos discos

Con refrigerador de aceite

Mandos electro hidraulicos 3 posiciones

Mandos electro hidraulicos 5 posiciones

CON DOS DISCOS
DESPLAZABLES

CON CENTRAL HIDRAULICA
AUTONOMA (Opcional)

MODELO ESPECIAL FRUTAL PARA HIERBA'Y RAMAS

= TODO DE UNA

. PASADA
1072008401800 |T - TFB - 1800
- SOLO 47 CM 1072008402000 |T - TFB - 2000
| - DE ALTO 1072008402200 |T - TFB - 2200
3 EN LOS 2 LADOS 1072008402500 |T - TFB - 2500
1072008402800 |T - TFB - 2800
1072008403000 |T - TFB - 3000
ES00911 Desplazable con piston hidraulico
ES01533 Ruedas fijas
ES01793 Patines regulables en altura

DISPONIBLE CON MARTILLOS

T.F.B

MARTILLOS

O CON CUCHILLAS

CUCHILLAS

-

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.

TIPO
BAJO

0

MANGON 1 LADO




02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.
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INVERNADEROS

TRI PARA INVERNADEROS

3070203601200 | Triturador TRI - 1200 TRASERO

3070203601500 | Triturador TRI - 1500 TRASERO

3070203601800 | Triturador TRI - 1800 TRASERO

CON ALIMENTADOR HIDRAULICO REGULABLE
CON TAPA TRASERA ABATIBLE
CON SISTEMA DE MOLINO

TRI - IV MODELO INVERTIDO

3070210201200 |Triturador TRI - IV - 1200 INVERTIDO

3070210201500 |Triturador TRI - IV - 1500 INVERTIDO

3070210201800 | Triturador TRI - IV - 1800 INVERTIDO

ES01793 Con patines regulables en altura
ES00921 Con regulador de caudal
}\
fu:‘f.’?\ o -

'llI-ll.-llHI-l-lIll'lllnll-I| IIII;.|I|I- o
b 42 o A

‘, | '?E_-'i -!1;1 R "ﬁ-’*

TRM PARA HORTALIZAS MELONES

1078703601200 [Triturador TRM - 1200 TRASERO

1078703601500 [Triturador TRM - 1500 TRASERO

1078703601800 [Triturador TRM - 1800 TRASERO

Dos discos de corte laterales delanteros

ES00921 Con regulador de caudal

TRN PARA NARANJOS TRASERO

3078003601500 [Triturador TRN - 1500 TRASERO

3078003601800 |Triturador TRN - 1800 TRASERO

3078003602000 |Triturador TRN - 2000 TRASERO

ES00921 Con regulador de caudal

MODELO INVERTIDO
TRN - IV PARA NARANJOS

3078010201500 | Triturador TRN - IV - 1500 INVERTIDO

3078010201800 | Triturador TRN - IV - 1800 INVERTIDO

3078010202000 | Triturador TRN - IV - 2000 INVERTIDO

ES01793 Con patines regulables en altura

ES00921 Con regulador de caudal




GENERAL
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ESPECIAL VINA "SARMIENTOS"

ESPECIALES PARA VINA DE TRES FASES

SERIE VINA SARMIENTOS
TRS-3H-ST

3072204101200

MODELO ESTANDAR

TRS - 3H - ST -1200

3072204101500

TRS - 3H - ST -1500

3072204101800

TRS - 3H - ST -1800

ES00921

Con regulador de caudal

ST

ES00741

Con ruedas giratorias

SERIE VINA SARMIENTOS
TRS-3H-VS
3072202701200

VERSION SUPER

TRS -3H - VS - 1200

3072202701500

TRS -3H - VS - 1500

3072202701800

TRS -3H - VS - 1800

ES00921

Con regulador de caudal

ES00741

Con ruedas giratorias

ES01896

Conjunto de dos barredoras laterales con alargador

ES00722

Con central hidraulica y mando eléctrico

ES00772

Faldillas delanteras

SERIE -G -

3072211501500

RUEDAS FIJAS DE SERIE

TRS-G-1500-3-H

3072211501800

TRS-G-1800-3-H

3072211502000

TRS-G-2000-3-H

1072214701500

SERIE G - REVERSIBLE

RODILLO DE SERIE

TRS - G - 1500 - 3H - REVERSIBLE

1072214701800 |TRS - G - 1800 - 3H - REVERSIBLE
1072214702000 |TRS - G - 2000 - 3H - REVERSIBLE
ES00921 Con regulador de caudal
ES00722 Con central hidraulica y mando eléctrico
ES00741 Con ruedas giratorias
ES01793 Patines regulables en altura
Rodillo corrugado
CON TRITURADOR § BARREDORA LATERAL PUERTA TRASERA ABATIBLE
Y BARREDORA f

Para Terrenos MUY Pedregosos

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.

RUEDAS GIRATORIAS
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ESPECIAL VINA Y OLIVO "SARMIENTOS"
| TRITURADORES DOBLE ALIMENTADOR |

PARA VINA Y OLIVO DE TRES FASES CON DOBLE ALIMENTADOR

SERIE VINA'Y OLIVO DOBLE ALIMENTADOR
TRS-3H-G-2A SERIE -G RUEDAS FIJAS DE SERIE

1072215401500 |TRS - G- 1500 -3 - H - 2A
1072215401800 |TRS - G-1800-3-H - 2A
1072215402000 |TRS - G-2000-3-H-2A

ES00921 Con regulador de caudal

ES00722 Con central hidraulica y mando eléctrico
ES00741 Con ruedas giratorias

ES01793 Patines regulables en altura

DOBLE ALIMENTADOR
SERIE G - REVERSIBLE RODILLO DE SERIE

1072215501500 [TRS - G - 1500 - 3H - 2A - REVERSIBLE
G 1072215501800 [TRS - G - 1800 - 3H - 2A - REVERSIBLE
1072215502000 |TRS - G - 2000 - 3H - 2A - REVERSIBLE

ES00921 Con regulador de caudal

ES00722 Con central hidraulica y mando eléctrico
ES00741 Con ruedas giratorias

ES01793 Patines regulables en altura

Rodillo corrugado

Para Terrenos
MUY Pedregosos

DOBLE
ALIMENTADOR

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.



S GENERAL  speciaL oLvos™”

ESPECIAL PARA OLIVOS - ALMENDROS
PARA TERRENOS MUY PEDREGOSOS

TRO

MODELO OLIVO Y ALMENDRO RUEDAS FIJAS DE SERIE

3071503701500 |TRO - 1500 - 3H
3071503701800 |TRO - 1800 - 3H
3071503702000 |TRO - 2000 - 3H

ES00921 [Con regulador de caudal

ES00741 |Con ruedas giratorias

ES01896 |Conjunto de dos barredoras laterales con alargador
ES00772 [Faldillas delanteras

REVERSIBLE RODILLO DE SERIE Y PATINES

3071502501500 |TRO - R - 1500 REVERSIBLE
3071502501800 |TRO - R - 1800 REVERSIBLE
3071502502000 |TRO - R - 2000 REVERSIBLE

ES00921 [Con regulador de caudal
Rodillo corrugado

Serie Reversible

SERIE - G - CON ROTOR DE 510 @

REVERSIBLE RODILLO DE SERIE Y PATINES

TRO-G-R REVERSIBLE ﬁ
3072102502000 |[TRO -G-R-2000 REVERSIBLE

ES02129 |RUEDAS FIJAS METALICAS POR EL EXTERIOR
ES00921 [Con regulador de caudal

Serie Reversible

Ruedas fijas

Patines requlables

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.
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ESPECIAL OLIVOS

ESPECIAL PARA OLIVOS - ALMENDROS
PARA TERRENOS MUY PEDREGOSOS

DOBLE ALIMENTADOR MODELO OLIVO Y ALMENDRO RUEDAS FIJAS DE SERIE
%!

1071515401500 |TRO - 1500 - 2A
1071515401800 [TRO - 1800 - 2A
1071515402000 [TRO - 2000 - 2A

ES00921 |Con regulador de caudal
ES00741 |Con ruedas giratorias

REVERSIBLE RODILLO DE SERIE Y PATINES

1071515501500 [TRO - R - 1500 - 2A - REVERSIBLE
1071515501800 |TRO - R - 1800 - 2A - REVERSIBLE
1071515502000 [TRO - R -2000 - 2A - REVERSIBLE

ES00921 [Con regulador de caudal
Rodillo corrugado

Serie Reversible

SERIE - G - CON ROTOR DE 510 @

DOBLE ALIMENTADOR REVERSIBLE RODILLO DE SERIE Y PATINES

TRO-G-R REVERSIBLE ‘ 1072115502000 ‘TRO-G-R-2000-2A-REVERSIBLE | |

ES02129 |RUEDAS FIJAS METALICAS POR EL EXTERIOR
ES00921 |Con regulador de caudal

u -

Ruedas fijas

Serie Reversible

Patines requlables

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.



GEmu GRAN RENDIMIENT(P)E"Q.118

CON DISCO PALPADOR
% PARA SEGAR HIERBA |1255414400001|CON DISCO 5009 Y DISCO LOCO PARTE INFERIOR

1255414300001|CON DISCO 6009 Y DISCO LOCO PARTE INFERIOR
1255414500001|CON DISCO 7009 Y DISCO LOCO PARTE INFERIOR
1255415300001|CON DISCO 8009 Y DISCO LOCO PARTE INFERIOR
CON PISTON DESPLAZAMIENTO HIDRAULICO
ES01531 EQUIPO PALPADOR ELECTRO HIDRAULICO
INCLINACION HIDRAULICA

LATIGUILLOS NO INCLUIDOS
CON DISCO LOCO INCLUIDO

DISTINTOS ACOPLAMIENTOS

e XD

Nner NMIVULLVY
1255314400500 |[SOPORTE DELANTERO CON DISCO 5000 Y DISCO LOCO PARTE INFERIOR
1255314300600 |[SOPORTE DELANTERO CON DISCO 6009 Y DISCO LOCO PARTE INFERIOR
1255314500700 |SOPORTE DELANTERO CON DISCO 7009 Y DISCO LOCO PARTE INFERIOR
1255315300800 |[SOPORTE DELANTERO CON DISCO 8009 Y DISCO LOCO PARTE INFERIOR

CARACTERISTICAS

SUBIR Y BAJAR: Hidraulico

ANCHAR Y ESTRECHAR Hidraulico

INCLINACION: Hidraulico
ELECTRODISTRIBUIDOR: 3 maniobras y motor
CON RUEDA METALICA SISTEMA DE RETROCESO DEL DISCO: Por muelle

DE APOYO

1280014100001|CENTRAL HIDRAULICA UNA BOMBA
11280014200001| CENTRAL HIDRAULICA DOS BOMBAS

j ES01531 EQUIPO PALPADOR ELECTROHIDRAULICO
CABEZAL TIPO TREBOL

*Con equipo palpador electrohidraulico, recomendado con central
hidraulica de 2 bombas

CABEZAL TIPO TREBOL

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.




GEmu GRAN RENDIMIENTE)égm

SOPORTE TRASERO CON CABEZAL DE PELOS ECOLOGIC

9255400000001{SOPORTE TRASERO CON RULO ECOLOGIC 1 LADO
9255400000002 SOPORTE TRASERO CON RULO ECOLOGIC 2 LADOS

e -

ESPECIAL PARA HUERTOS Y VINA

Bobina hilo Nylon 4 mm x 100 m
Bobina hilo Nylon 4 mm x 500 m

RUEDAS METALICAS
DE APOYO

DISTRIBUIDOR
ELECTROHIDRAULICO
CON JOYSTICK

CARACTERISTICAS

CHASIS REFORZADO
3 RUEDAS ESTABILIZADORAS REGULABLES EN ALTURA
INTERCAMBIADOR DE CALOR
ANCHAR - ESTRECHAR HIDRAULICO
INCLINACION HIDRAULICA DEL CABEZAL DE 60°
SISTEMA HIDRAULICO INDEPENDIENTE
PARA LA ALIMENTACION DEL MOTOR DEL RODILLO

RODILLO CON 8 BOBINAS DE 10 MT DE HILO NYLON @4MM
CAPACIDAD DE TRABAJO: 5-8 HECTAREAS HIERBA FUERTE
10-15 HECTAREAS HIERBA SUAVE

ANCHAR Y ESTRECHAR HIDRAULICO

INCLINACION HIDRAULICA

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.



CENERAL

PODADORAS

P4 - P6 P-8 ; P-10 ; P-12 PC - 300-600-800

CON BARRAS VINA
PARA 12 PODADORES




CENERAL ..,

PODADORAS CON MOTOR INCORPORADO

REFERENCIA MODELO CAUDAL BAR TIJERAS PEINES SIERRA DEPOSITO PVP. €
3082400002012 |POD - P-2-G GASOLINA |3CV 200L 12 2 12 L. consultar
3082400003012 |POD - P-3-G GASOLINA |4CVv 300L 12 3 1 205 L consultar
3082400004020 |[POD - P-4-G GASOLINA 500L 12 4 2 1 205 L consultar
3082400006020 [POD - P-6-G GASOLINA 600 L 12 6 6 1 205 L consultar

o
ey
MAQUINAS g
FRUTALES
e
RUI
< DIESEL
FRE
3082502306025 |POD - P-6-D-ST DIESEL |7CV 600L 12 6 3 1 25L
3082502406025 |[POD - P-6-D-VS DIESEL
3082509306048 |[POD - P-6-DP DIESEL 10C\ 800L 12 6 4 2 7.309 €
3082509308048 |POD - P-8-DP DIESEL 13 CV 1000L 12 8 4 2
CON ARRANQUE ELECTRICO POR BATERIA ........... aumenta
PISTON NEUMATICO PARA SUBIR Y BAJAR BARRAS
CON ASIENTO

MANDOS ¥
NEUMATICOS

«—= VER
) BARRAS

PAGINA N.
BARRAS
V 2FiLAs
| aFLAS

N 6 FILAS
GRAN RENDIMIENTO A sFiLAS

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.
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PODADORAS AL TRACTOR DIRECTAS CON BARRAS PARA
i - 1 — -Hls-r r'l
‘ —_ - - - — —
' | CON ENGANCHE
COMPRESOR DE PLATAFORMA
MIRAR BARRAS DE 4 PISTONES ~ PARAFRUTALES
PARA FRUTALES . j |
4 FILAS . E_E..._-
PAGINA N. i

3082600010048 |POD -P-10-T 1300 L 12 10 5 3 48 L
3082600012069 |POD -P-12-T 1300 L 12 12 6 3 69 L
MODELO 8- 10 - B - VINA BARRAS PLEGADO MANUAL CON

5-B EMBRAGUES Y MUELLES PARA
MAQUINA AL TRACTOR PARA VINA

PARA 4 - 6 FILAS 12 METROS
PARA 8 FILAS 15 METROS
PARA 10 FILAS 18 METROS
SUBIR CON PISTON HIDRAULICO

MODELO 8 - 10 - BH - VINA BARRAS PLEGADO MANUAL CON EMBRAGUES Y MUELLES
6-B-H CON INCLINACION HIDRAULICA INDEPENDIENTE DE LOS BRAZOS
CON SUBIR Y BAJAR HIDRAULICO PARA VINA
PARA 8 FILAS 15 METROS
PARA 10 FILAS 18 METROS

CON DOBLE
CIRCUITO

DOS
DEPOSITOS

3082702306300 |POD - PC - 300 - SUS - ST - 500 6 1

3082702406300 |POD - PC - 300 - SUS - VS - 650 6 CV 700 L 15 6 3 1 300 L
3082702306600 |POD - PC - 600 - SUS - ST - 650 6 CV 700 L 15 6 3 2 600 L
3082702400600 |POD - PC - 600 - SUS - VS - 850 8 CV 880 L 15 8 2 600 L

02/2024 Precios en fabrica, portes e VA no incluidos.



Pag. 123

CLAVADORA DE POSTES

X 280 C1 con equipo de Poda P-8-T 880 x 70
con Rotacion izquierda y derecha
Subir hidraulico

Anchar hidraulico con un martillo A-26

Igual con dos martillos
A-26- dos lados
aumenta

Solo el equipo X-280-C1 Para colocar al equipo de Poda
‘ | subir y anchar hidraulico y rotaciéon con un martillo A-26

Igual con dos martillos A-26 para Dos lados

aumenta

X 280C1

Solo el equipo X-230-C1 Para colocarlo delante del tractror con
subir y anchar hidraulico y rotacion con un martillo A-26

Igual con dos martillos A-26 para Dos lados aumenta

MAS EL EQUIPO DE PODA P-10

Clavadora MARTILLO A-26
Clavadora MARTILLO A-42

Equipo de Poda P-8 880 x 70

Equipo de Poda P-10 1210 x 300

Guia para martillo A-26
Guia para martillo A-42

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.



GENERAL

TIJERAS DE PODA NEUMATICAS

Pag. 124

| &

INMYIMI LY

2 |

AAGEN
- \ R3500120 ALARGO DE 0,5 M CON EMPUj\]ADURA FIJO
’:&»} R3500121 ALARGO DE1 M CON EMPUN_ADURA FIJO
~ R3500122 ALARGO DE 1,5 M CON EMPUNADURA FIJO
R3500123 ALARGO DE 2 M CON EMPUNADURA FIJO
R3500124 ALARGO DE 2,5 M CON EMPUNADURA FIJO
R3500125 ALARGO DE 3 M CON EMPUNADURA FIJO
IMAG’
e ruei R3500126 CULATIN ACOPLAMIENTO TIJERAS
ol .5.‘« R3500127 TUERCA ACOPLAMIENTO ALARGO

i




CENERAL ..,

Recogedor manual 50 m manguera plastico poda sin cable

BABY Recogedor manual 100 m manguera plastico poda sin cable

Recogedor manual 150 m manguera plastico poda sin cable

AIR - 500 A Recogedor AIR-500-A 100 m automatico con muelle sin cable

AIR - 600 A Recogedor AIR-600-A 150 m automatico con muelle sin cable

Equipo anti-hielo

Cable de poda especial-flexible 8 @

Cable de poda 8 & 40 BAR

Cable de poda 8 @ (el metro). Rollos de 200 m

Cable de poda 8 @ (el metro) cortado en trozos

Cable de poda 10 @ (el metro)

Tubo 6 - 8 espiral 30 mts (116 espiras)

Aceite de neumil de 0,8, botella de 1 litro especial tijeras
Glicogel 1 litro especial anti-hielo

GS-1 sierra a cadena neumatica 8" 1/4

Motosierra de gasolina especial PODA

e i, B

e .

Serrucho alternativo
T e

Empufiadura

GC-1 sierra corta setos

GV-2 peine vibrador

GV-1 gancho vibrador

Alargo extensible para sierra, gancho,peine vibrador y serrucho

Alargode 1ma 1,50 m
Alargo de 1,5m a 2,50 m

Alargode 2ma 3,3 m

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.



GENERAL  .opa HiDRAULICA™ ™

HIDRAULICAS POR ACEITE

. J 4

TS 65
TS35 ~
EMPURADURA A MANO De 3a4cm 150-170 bar
Cod.T0016
TS45 -
EMPUNADURA A MANO De 4 a5cm 150-170 bar
Cod.T0017
1569 EMPUNADURA A MANO De5a7cm 150-170 bar
Cod. T0O018

MANGUERAS HIDRAULICAS TS TL 35-45 PEQUENAS

T0023 CABLE COMPLETO 3 MTS DE LARGO BITUBO
T0024 CABLE COMPLETO 5 MTS DE LARGO BITUBO
T0025 CABLE COMPLETO 10 MTS DE LARGO BITUBO
T0026 CABLE COMPLETO 15 MTS DE LARGO BITUBO

MANGUERAS HIDRAULICAS TS TL 65 GRANDES

T0053 CABLE COMPLETO 3 MTS DE LARGO BITUBO
T0054 CABLE COMPLETO 5 MTS DE LARGO BITUBO
T0055 CABLE COMPLETO 10 MTS DE LARGO BITUBO
T0056 CABLE COMPLETO 15 MTS DE LARGO BITUBO

EQUIPO DE PODA

Cod.T0036 EQUIPO HIDRAULICO 2
9082603600001 |[EQUIPO HIDRAULICO DE PODA PARA EL TRACTOR

Cod.T0031 CENTRAL HIDRAULICA 4

CENTRAL HIDRAULICA CON MOTOR PARA PODA

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.



CENERAL CAVADORA

MODELO V-93-20 VS HIDRAULICA

GIRO DE TORSION
CON AMORTIGUADORES

EQUIPO COMPLETO CON ELECTRO DISTRIBUIDOR

MANDO ELECTRICO CARRO SOPORTE

[MODELO VS

MODELO ESTANDAR - ST EQUIPO DE

ELECTROVALVULAS

REGULADOR
DE VELOCIDAD

PISTON ANCHAR
ESTRECHAR

BANDEJA
CONIRAPESO

PISTON

o ™ SUBIR BAJAR
t‘%&"
o b 1 3
CARRO SOPORTE PARA B CARRO SOPORIE '
ENG ANCHAR PARA ENGANCHAR Y TRANSPORTAR
DESENGANCHAR .
Y TRANSPORTE
BRAZO DE PELOS * EQUIPO COMPLETO CON ELECTRO DISTRIBUIDOR
(1 Lt MANDO ELECTRICO CARRO SOPORTE
. m“fm”“ [MODELO ST | |
» CE
/ APLICACION DE HERBICIDAS
PELADORA -
CORREAS CEPILLOS Tk '
PALAS DE GOMA  SIRGAS SUELTAS BLANDOS

FALDONES

ESCOBA ﬂ ‘
e,

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.



GENERAL RECORTADORA

CON DISCOS DE CORTE
[ RECORTADORA CORTADORACONDISCOS |

ESPECIAL PARA FRUTALES
RECORTADORA CON DISCOS

| |CORTADORA DE DISCOS | |

CORTADORA ARTICULADA CON DISCOS DE CORTE

ROTAR, ANCHAR Y ESTRECHAR HIDRAULICO

CARACTERISTICAS

ELEVACION: Hidraulica
GIRO: Hidraulico
INCLINACION: Hidraulica
ANCHURA DE CORTE: Horizontal 4100-1200 Vertical 6200-400
MANIOBRAS DE TRABAJO: Horizontal y vertical
CARRO SOPORTE: Si, incluido

MEDIDAS DE CORTE
Horizontal --=-===m=m=emmeemeeen MAX 4,10 mt MIN 1,20 mt
Vertical MAX 6,20 mt MIN 0,40 mt

BARRA VERTICAL CON DISCOS

BARRA VERTICAL CON 7 DISCOS 2,35 MTS
BARRA VERTICAL CON 8 DISCOS 2,70 MTS
BARRA VERTICAL CON 9 DISCOS 3,00 MTS
Central hidraulica para recortadora

BARRA VERTICAL CON 7 DISCOS 2,35 MTS

DISCOS
DE
600 MM @
BARRA VERTICAL CON 8 DISCOS 2,70 MTS
BARRA VERTICAL CON 9 DISCOS 3,00 MTS

Lol ke )

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.




GENERAL DESPUNTADORA Pag. 128

RECORTADORA
[ DESPUNTADORARECORTADORADEBAJOS |
-\ VERSION SUPER VS

[y D-1-F-R-B-15 CON UN SOLO CORTE LADO DERECHO

1058207400009 [D-1-F-R-B-9 |[Corte unlado de 900 mm
1058207400015 [D-1-F-R-B-15|Corte un lado de 1500 mm
DESPUNTADORA RECORTADORA DE BAJOS VS /1 LADO

MODELO D -2 FRB CON DOS LADOS A LA VEZ DOS CORTES
1058207500009 [D-2-F-R-B-9 |Dos cortes dos lados de 900
1058207500015 [D-2-F -R-B - 15|Dos cortes dos lados de 1500

DESPUNTADORA RECORTADORA DE BAJOS VS /2 LADOS

CARACTERISTICAS

CORTE: De sierras reforzado
MOTOR: Reforzado de gran potencia

9 ELEVACION: Hidraulica
- ANCHAR: Hidraulica
INCLINACION: Hidraulica con paralelogramo
CARRO ANCHURA DE CORTE: 900 - 1500
INCLUIDO > MANIOBRAS DE TRABAJO: Horizontal y vertical

CARRO SOPORTE: Si, mas ancho
PATIN: Si, regulable

NECESITA 8 ENCHUFES HIDRAULICOS AL TRACTOR

ES00862 Con distribuidor 3 palancas manual
ES01892 Con blogue 2 maniobras y motores
ES00864 Con distribuidor manual de 4 palancas
ES01893 Con blogue 3 maniobras y motores

ES01241 Con electrovalvulas de 10 vias 4 maniobras
ES01160 Con electrovalvulas de 8 vias 3 maniobras
|’"_‘|
MODELOD-1-F-R-B ™

VS

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.



GENERAL ) spynTADORA FRUTALES
[ DESPUNTADORAPARAFRUTALES |

MODELOD1-F -2 REFEREN

3058101700015|D-1-F-Z-15 1 Corte de 1500 mm
3058101700018[D-1-F-Z-18 1 Corte de 1800 mm
ES00862 Distribuidor manual 3 palancas

ES01892 Bloque 2 maniobras y motores

DESPLAZAMIENTO LATERAL

m SUBIR - BAJAR
ORIENTACION

; TODOS LOS

MODELO
D1-F-2
MOVIMIENTOS
HIDRAULICOS

— CON CARRO !
= “ SOPORTE INCLUIDO ‘ -\

CARACTERISTICAS

CORTE: De sierras reforzadas

ELEVACION: Hidraulica

PLEGADO: Hidraulica

INCLINACION: Hidraulica

ANCHURA DE CORTE: De 1500 a 2000
CARRO SOPORTE: Para montar y transportar la maquina INCLUIDO
MANIOBRAS DE TRABAJO: Todas las posiciones vertical y horizontal e hidraulico
DESPLAZAMIENTO: Lateral hidraulico

MODELO ESTANDARD -1-F-T MODELO T
DESPLAZAMIENTO LATERAL D1-F-T NECESITA 8 ENCHUFES HIDRAULICOS
D1-F-T

3057801700015|D-1-F-T-15 1 Corte de 1500 mm
3057801700018|D-1-F-T-18 1 Corte de 1800 mm
ES00864 Con distribuidor de 4 palancas
ES01893 Blogue 3 maniobras y motores regulador
Corte de sierras reforzado para frutal de 900 mm (Sdlo el corte)
Corte de sierras reforzado para frutal de 1500 mm (Sélo el corte)
Corte de sierras reforzado para frutal de 1800 mm (Sdlo el corte)

SUBIE {HIDRAULICO
ANCHAR S ESTRECHAR?
HIDRAUVLICO " ”

IR

NECESITA
8 ENCHUFES
HIDRAULICOS

CON CARRO SOPORTE

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.




GENERAL DESPUNTADORA

3051101700015 [D -2 S - DOS CORTES SIERRA

3051101900015 |D -2 A - DOS CORTES ALTERNATIVO
3057701700015 [D -4 -H - S - CUATRO CORTES SIERRA
D-4 A

3057701900015 - CUATRO CORTES ALTERNATIVO
3057701 ik

GRUPO CORTE -
ALTERNATIVO MOTOR ___ni_“
REFORZADO

CARRO SOPORTE

CARACTERISTICAS

MODELO: Despuntadora tipo "H" con chasis reforzado, dos mastiles telescopicos
ELEVACION: Hidraulica de doble efecto
ANCHAR'Y ESTRECHAR: Hidraulico compensado
REGULACION DE CAUDAL: Si, con regulador de velocidad de corte y maniobras

CORTES: Largura 1,7 metros el vertical y 0,90 metros el horizontal

TIRANTES DE SUJECION: Soportes regulables en anchura (tirantes al tractor no incluidos)

MANGUERAS DE CONEXION: Opcional. La maquina lleva todas sus mangueras y su circuito hidraulico hasta su placa de
conexion. De ahi al tractor NO estan incluidos
CARRO SOPORTE: Si, incluido
SOPORTE AL TRACTOR: Opcional. Disponemos de un enganche universal.
MOTORES: Corte alternativo motor reforzado - Corte sierra motor OMM estandar

CORTE ALTERNATIVO DOS CUCHILLAS

CORTE 1,7 COMPLETO ES00439
' CORTE 900

i- 12 [DIFERENCIA MOTORES ESTANDAR (por corte)

GRUPO CORTE ,
ALTERNATIVO MOTOR ESTANDAR

_ =" CORTE DE SIERRAS UNA CUCHILLA

?.,!.L. R h bl iy , |CORTE 1,5 COMPLETO ES00441
CORTE 900

opcionEs |

i T e el r il Sin anchar y estrechar hidraulico rebaja

Dos pistones para anchar y estrechar ES01550
2 pistones hidraulicos para abatir los cortes horizontales ES01547
Elevacion hidraulica de los dos cortes horizontales ES01545
Bloque 2 maniobras y motores regulador ES01892
Bloque 3 maniobras y motores regulador ES01893
Bloque 4 maniobras y motores regulador ES01894
Un corte horizontal motor reforzado montado lado derech.
Soporte al tractor universal regulable en altura completo ES01214
Soporte para JHON DEERE al soporte del contrapeso con bulén ES01215
Soporte al tractor para tractor NEW HOLLAND TNF con tirantes

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.
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ARRASTRADOS para viveros de viiia

CON MOTOR HIDRAULICO
Modelo TRASERO al TRACTOR

3185407800900 |PREP - TRASERA - PRC 900
3185407700700 |PREP - TRASERA DOBLE - PRC 700 X 700

* Para viveros de vifia

ES01500 Apertura en boca de entrada para alcachofas y vifia

ES01501 Dos motores hidraulicos para corte lateral

CON CUCHILLAS
HELICOIDALES

S CON MOTORES HIDRAULICO

MODELO
PRC-DOBLE

PARA HORTALIZAS - ZANAHORIA - ALCACHOFA - COLIFLOR

CARACTERISTICAS

CHASIS: De acero con enganches regulables en altura
EJES: Regulables en anchura desde 650 hasta 1450mm de pisa
REGULACION DE CORTES: Desde 300 a 700 mm de altura
GRUPO MULTIPLICADOR: Motor hidraulico
CUCHILLAS: 4 de acero helicoidales
ANCHURA DE CORTE: 9009 mm
CONOS DE ELEVACION: Regulables en todas las direcciones, altura, anchura elevables hacia dentro y fuera
RUEDAS: Dos con regulacién de altura independiente

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.
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CENTRAL 1 BOMBA

| 1280014100001 |CENTRAL HIDRAULICA UNA BOMBA | |

CARACTERISTICAS

DEPOSITO: 50 litros
CHASIS: reforzado
ENGANCHE: bulon roscado
REFRIGERADOR: de aceite eléctrico
FILTRO: de llenado de aceite
MULTIPLICADOR: 1:3 grupo 2
BOMBA: de engranajes

VALVULA: reguladora de presién
RUEDAS: 3 giratorias
CARDAN: Si, reforzado

CENTRAL 2 BOMBAS

| 1280014200001 |CENTRAL HIDRAULICA DOS BOMBAS | |

CARACTERISTICAS

DEPOSITO: 80 litros
CHASIS: reforzado
ENGANCHE: bulén roscado
REFRIGERADOR: de aceite eléctrico
FILTRO: de llenado de aceite
MULTIPLICADOR: 1:3 grupo 2
BOMBA: (2) de engranajes
VALVULA: reguladora de presion
DOS CIRCUITOS DE ASPIRACION RUEDAS: 3 giratorias
CARDAN: Si, reforzado

DOS CIRCUITOS DE PRESION

CONEXION POR ENCHUFES RAPIDOS PUENTE PARA UTILIZAR SOLO UNA BOMBA

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.



GENERAL DESHOJADORA

DESHOJADORA CON CHASIS BIDIRECCIONAL "REVERSIBLE" COMPUESTO
DE LAS SIGUIENTES MANIOBRAS:

- SUBIR Y BAJAR HIDRAULICO 500 MM

- DESPLAZAMIENTO DEL CORTE HIDRAULICO 350 MM
- INCLINACION HIDRAULICA

- MOTORES REGULABLES INDEPENDIENTES

- SOPORTE CARRO INCLUIDO

- GIRO 180°

9297200000001 |DESHOJADORA CON TURBINA
9297200000002 [DESHOJADORA CON PALPADOR
Corte delantero despuntadora

CON CENTRAL HIDRAULICA CON UNA BOMBA

INCLUIDO EN EL PRECIO

MANDO COMPUESTO DE LAS ELECTROVALVULAS CON JOYSTICK

INCLUIDA EN EL PRECIO
CENTRAL HIDRAULICA CON INTERCAMBIADO DE CALOR
CON DEPOSITO DE 50 LITROS Y CON UNA BOMBA

rebaja
Sin central hidraulica una bomba

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.



GENERAL PREPODADORAS
. PREPODADORAS |

CHASIS COMPLETO SIN EL CORTE CON:

- SUBIR Y BAJAR HIDRAULICO 800 MM

- DESPLAZAMIENTO DEL CORTE HIDRAULICO 400 MM

- INCLINACION DEL CORTE 30° HIDRAULICA

- APERTURA DE LOS CORTES ELECTRICOS DOBLE EFECTO
- ACCIONAMIENTO DE LOS MOTORES REGULABLE

CON SOPORTE CARRO ENGANCHE

NECESITAMOS 35 LITROS 120 BARS.
RETORNO A TANQUE DIRECTO

| 9185300000950 ‘PREPODADORA PARA VINA |

PREPODADORA DE 17 DISCOS 56 CM
PREPODADORA DE 23 DISCOS 78 CM
PREPODADORA DE 27 DISCOS 90 CM

P.V.P

Apertura de los discos automatica
* . P . .
Hay que pedir la maquina completa con el accesorio montado

APERTURA DE LOS DISCOS AUTOMATICA

OPCIONAL

CENTRAL HIDRAULICA CON INTERCAMBIADO
DE CALOR, CON DEPOSITO DE 50 LITROS Y 1 BOMBA

[ ]

Con electrovalvulas
y joystick

MAQUINA
AL TRACTOR

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.



GENERAL

BARREDORAS

CON MOTORES REFORZADOS CON INCLINACION Y ORIENTACION DE LOS CEPILLOS SUBIR -BAJAR HIDRAULICO ANCHAR-ESTRECHAR HIDRAULICO
HACIA DELANTE CON REGULADOR DE VELOCIDAD -SIN LATIGUILLOS DE LA MAQUINA AL TRACTOR CON CARRO SOPORTE. NECESITA 6 ENCHUFES

HIDRAULICOS.
RECOGE
HACIA 3195608900001 [BARR - ESC - HIDRAULICA -EB - VH - 2

DELANTE
MODELO EB-V-H2

ESPECIAL PARA VINACON MOTORES REFORZADOS CON INCLINACION Y ORIENTACION DE LOS CEPILLOS SUBIR Y BAJAR HIDRAULICO ANCHAR Y
ESTRECHAR HIDRAULCO COMPENSADO CON REGULADOR DE VELOCIDAD SIN LATIGUILLOS DE LA MAQUINA AL TRACTOR CON CARRO SOPORTE.
NECESITA 4 ENCHUFES HIDRAULICOS.

MODELO
EB-S-T-2 3195608700002 |BARR - ESC - HIDRAULICA - EB - ST -2 LADOS
3195608600001 [BARR - ESC - HIDRAULICA - EB - ST - 1 LADO
MULTIUSOS

SIRVE PARA HERBICIDAS, DESBROTADORA'Y OTROS USOS

PLEGADO DE LOS DOS BRAZOS HIDRAULICO COMPENSADO A LA VEZ (incluido)

o . s **Sin anchar y estrechar hidraulico compensado (MANUAL) rebaja

MODELO PARA FRUTALES MAS ANCHURA CON MOTORES REFORZADOS CON INCLINACION Y ORIENTACION DE LOS CEPILLOS SUBIR Y BAJAR
HIDRAULICO CON DOS PISTONES INDEPENDIENTES ANCHAR Y ESTRECHAR MANUAL CON REGULADOR DE VELOCIDAD SIN LATIGUILLOS AL
TRACTOR CON CARRO SOPORTE-NECESITA 6 ENCHUFES HIDRAULICOS AL TRACTOR

MULTIUSOS
MODELO
EB-F-2 o KN A FRUTALES ELEVACION INDEPENDIENTE
k 3195608500002 |BARR - ESC - HIDRAULICAEB - F - 2 LADOS
A_ i : & 3195608400002 |BARR - ESC - HIDRAULICAEB - F -1 LADO

@ i : PLEGADO INDEPENDIENTE

SE FABRICA MAS ESTRECHO PARA VINA

MIRAR ACCESORIOS PAGINA N° ACCESORIOS I

"' Anchar y estrechar hidraulico dos cilindros ES01550

DISTRIBUIDOR | Inclinacién independiente hidraulica los 2 lados con 2 pistones EB-ST-2 ES00915

MANUAL | Inclinacion independiente hidraulica los 1 lado con 1 pistén EB-ST -2 ES01549
Juego de latiguillos de la maquina al tractor

= A‘\ Distribuidor 2 palancas y latiguillos MANUAL ES00860

Distribuidor 3 palancas y latiguillos MANUAL ES00862

Distribuidor 4 planacas y latiguillos MANUAL ES00864
< Con electrovalvulas para 3 maniobras con joystick ES01160
«— Electrovalvulas 5 posiciones con joystick ES01157
Con gomas en lugar de pelos de plastico aumenta
Con siergas en lugar de pelos de plastico aumenta
Conjunto para desbrotadora dos lados
Bloque 2 maniobras y motores regulador ES01892
Bloque 3 maniobras y motores regulador ES01893
Bloque 4 maniobras y motores regulador ES01894

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.
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GENERA‘L PARA BARREDORAS

SOPORTE (- CARRO SOPORTE STANDARD
PARA MONTAJE lﬁ. & “ﬁ
Y TRANSPORTE CARRO SOPORTE GRANDE
w &
CONJUNTO ESCOBA CONJUNTO CEPILLO CONJUNTO ESCOBA VINA

CONJUNTO ESCOBA FRUTALES

=

CONJUNTO CEPILLO 5500
CONJUNTO CEPILLO 7509

CONJUNTO DISCO CONJUNTO FALDON CONJUNTO DISCO PALPADOR 5009 con disco loco
PALPADOR DE POLIESTER REFORZADO CONJUNTO DISCO PALPADOR 600@ con disco loco

B — CONJUNTO DISCO PALPADOR 7009 con disco loco
5
% CONJUNTO FALDON DE POLIESTER REF. 300

CONJUNTO FALDON DE POLIESTER REF. 600

R3500160 R3500162
PELOS DE PLASTICO PALAS DE GOMA DOBLE SIRGAS SIRGAS SUELTAS
EMPARRADOS

4‘.\\ X

DISCO N.1 DISCO N.2 DISCO N.3 DOBLE PALA ESTRIADA PALA
TORNILLO

R3500174 ESTRIADA

H \ Repuesto de pelos de plastico paquetes de 8@ para VINA los 4 brazos (15 und por paquete)

Repuesto de pelos de plastico paquetes de 8 para FRUTALES los 4 brazos (15 und por paguete)
SOPORTE UNIVERSAL = "Soporte al tractor universal regulable en altura ES01214

|. / Soporte para Jhon Deere al soporte de los contrapesos con bulon ES01215

SOPORTE JHON DEERE

oo,

Conjunto escoba para vifia - pelos de plastico
Conjunto escoba para frutales - pelos de plastico

Conjunto escoba para viha - de goma
Conjunto escoba para frutales - de goma

Conjunto brazo para desbrotadora

Conjunto adaptable a la escoba desbrotadora para los dos lados
4 cepillos y soportes cepillos y protector

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.



CENERAL

PARA QUITAR LOS BROTES NUEVOS DEL EMPARRADO

1260007500002 [DB-S-T-2LADOS
1260007400001 |DB-S-T-1LADO

SUBIR Y BAJAR CON HIDRAULICO
ANCHAR Y ESTRECHAR CON HIDRAULICO
CON REGULADOR DE VELOCIDAD
INCLINACION DENTADA
ORIENTACION DENTADA

CON PROTECTOR
PARA LAS CEPAS

SIRVE PARA OTRAS LABORES COMO

BARREDORA

APLICACION HERBICIDAS
CON CEPILLOS HACE TODO IGUAL
REGULABLES QUE LA BARREDORA
CARRO INCLUIDO T .-

=2 MULTIUSOS

SIRVE PARA BARRER LOS SARMIENTOS Y PARA APLICACION DE POLVO

CON EQUIPO DE POLVO

|3195702900002‘BARR - NEUMATICAEB - N -2 | \

TURBINA
520 @

ESPOLVOREADOR

Accesorios |

DOS MAQU I NAS :?;ﬁn.paii?gzehsi;:'ZLa“;:;hlzrdgseStrechar '
EN UNA g;slj:;)bo“feo;z:%agggokgs. (VER DISPOSICIONES HIDRAULICAS)

Mando al tractor para cajon de polvo
Equipo de polvo 500 Kgs

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.




GENERAL SOPLADORA
. SOPLADORA

CON INCLINACION

A 1195703400550|SOP - 550 - 2500 - AXIAL
HIDRAULICA 1195701500550|SOP - 550 - DOBLE - 4000 - CENTRIFUGA

SOP 2509
TURBINA AXIAL DE 550 @
SALIDA 250 @
ORIENTACION
HIDRAULICA

TUBO 2500

W general-agricoia es

SOPLADORA DE
GRAN POTENCIA

TUBO 4009

GRUPO MULTIPLICADOR
REFORZADO ESPECIAL

PARA SOPLADORA . ” ] SOP 4002
/. & TURBINA DOBLE

CENTRIFUGA 550 @
SALIDA 400 @

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.
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CENTRIFUGAS

9103100000500 |ABO - CHAPA-500 - CENTRIFUGA
9103100000600 |ABO - CHAPA-600 - CENTRIFUGA

9103100000700 |ABO - CHAPA-700 - CENTRIFUGA
Con tolva de poliéster

ES01212 CHAPA LATERAL PARA VINA Y FRUTALES

ES01210 UN REJON
ES01211 DOS REJONES EXTENSIBLES - 1300

ES01799 DOS REJONES EXTENSIBLES - 1700

ES01503 CHAPA PARA CANALIZAR EL ABONO 2 LADOS

ES01504 DOS TUBOS

ES01670 MANDO HIDRAULICO PARA ABO. CENTRIFUGA

*Disponible rejones a otras medidas aumenta 10%

ES01503 ES01212 ES01210

=

ES01504

CARRETILLA ABONADORA MANUAL

CON APERTURA MANUAL

CARRETILLA ABONADO MANUAL 100 KG 1 SALIDA

CARRETILLA ABONADO MANUAL 100 KG 2 SALIDAS

UNA SALIDA DOS SALIDAS

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.
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ABONADORAS PENDULARES PENDULARES
SUSPENDIDAS

3103000000500 [ABO - PENDULAR - 500 REDONDA

3103000000650 |ABO - PENDULAR - 650 REDONDA

3103000000800 [ABO - PENDULAR - 800 RECTANGULAR
3103000001000 |ABO - PENDULAR - 1000 RECTANGULAR
3103000001200 [ABO - PENDULAR - 1200 RECTANGULAR
3103000001500 |ABO - PENDULAR - 1500 RECTANGULAR
3103000001700 [ABO - PENDULAR - 1700 RECTANGULAR

ES01210 CON UN REJON

ES01211 DOS REJONES EXTENSIBLES - 1300
ES01799 DOS REJONES EXTENSIBLES - 1700
ES01213 MANDO HIDRAULICO PARA ABO. PENDULAR
ES01502 REJILLA INTERIOR ABO. PENDULAR
ES02155 PENDULO LOCALIZADOR 1 LADO

*Disponible rejones a otras medidas aumenta 10%

§

A
I _

ES01211 ES01210

ARRASTRADAS

3107900000800 |ABO - ARR - PENDULAR - 800

3107900001000 [ABO - ARR - PENDULAR - 1000
3107900001200 [ABO - ARR - PENDULAR - 1200
3107900001500 [ABO - ARR - PENDULAR - 1500
3107900001700 [ABO - ARR - PENDULAR - 1700

LAS ABONADORAS ARRASTRADAS
VAN PROVISTAS DE KIT DE LUCES Y
MANDO HIDRAULCO

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.



GENERAL

ESPECIAL PARA LIMPIEZA DE GRANJAS

3240000000095 MAQUINA DE LAVAR R-18 100Kg 100 I/min
esta maq. Con motor eléctrico consultar

Maquina completa con:

- Cardan
-5 m de goma de aspiracion
- 10 m de manguera y lanza

Para acoplar al TRACTOR

. MAQUINA
Maquina de gran caudal (100 I. / 100 Kgs.) DE
especial para limpieza de granjas de cerdos por su LIMPIEZA
gran poder de arranque y arrastre. M%OT'(")R

Bomba G-105 de limpieza

Valvula de presion para 120 Kgs.
Lanza Masotti

Manguera R-2- 1/2 (el metro)
Bomba V-170 90 kg 170 Its
Bomba V-200 90 kg 200 lts
Valvula de seguridad 200 BAR
Valvula de regulacion con by-pass

LANZA MASOTTI T | ; E

Pistola RL-16 175 kg 30 Its 1/4
Pistola HAWK 250 kg 30 lIts 3/8

RL -16

e e
T Acero zincado
=

N TS B 700 O S IO 0 W N
810710 700 1/4-M 1/4-H
+ 810711 900 1/4-M 1/4-H
810712 1.200 1/4-M 1/4-H
REGULACION VALVULA BY - PASS 810713 1.500 1/4-M 1/4-H
PRESION SEGURIDAD 810714 2.000 1/4-M 1/4-H

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.



ACCESORIOS
Y
COMPONENTES
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ACCESORIOS PARA PULVERIZACION MANUAL

CONCEPTO CONCEPTO
iuo| PULVERIZADOR 6 LITROS MOCHILA SUPER 15 L

CONCEPTO CONCEPTO
MOCHILA ESTANDAR 10 L MOCHILA DE POLVO 10 KG MANUAL

MOCHILA ESTANDAR 16 L
MOCHILA ESTANDAR 20 L
CONCEPTO CONCEPTO

ESPOLVOREADOR 1,5 KG PULVERIZADOR MANUAL 1 LITRO

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.
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% !E GENERAL ACCESORIOS PARA PULVERIZACION MANUAL
a ACCESORIODS

ACCESORIOS PARA MOCHILAS, LAMPARAS, LANZAS, TERMINACIONES

REF coD CONCEPTO P.

rd ﬂ
z —af

[ A=ty —™
RFF con CONCFPTO PV
" e 3

SANn ~NONCEDTN

Risitirait)

CONCEPTO

e

%1;53“%3‘* ,ﬁ ' . —

M

REF coD CONCEPTO P.V.P.

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.
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ACCESORIOS PARA PULVERIZACION MANUAL

TERISTICAS

ad del depésito 10 L
Autonomia total 4 horas
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ACCESORIOS PARA PULVERIZACION MANUAL

MOCHILA DE PILAS

R3300092 DIFUSOR
R3300093 MOTOR
R3300094 BOQUILLA
R3300095 TAPA DEPOSITO
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cm ACCESORIOS PARA PULVERIZACION MANUAL

ACCESORIDS

PISTOLAS, MANGUERAS PULVERIZACION, INYECTORES

7 ‘ P-2
4 g TURBO P-3

/ LANZA P-4
CONCEPTO

MANGUERA STANDAR 8@

— MA-ST-8 | R2000005 ROLLOS DE 100 M

MANGUERA ESTANDAR MA-ST-1 80 KG DE PRESION
MANGUERA STANDAR 100

MA-ST-8 | R2000006
- ROLLOS DE 100 M
. . _ 80 KG DE PRESION
F

i - } B

~+d |

J

| voy

1
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ACCESORIOS PARA PULVERIZACION MANUAL

RECOGEDORES DE MANGUERAS PARA LiQUIDOS Y AIRE

DISTANCIA P.V.P. €

AUTOMATICO PODA
MANGUERA DE PLASTICO PARA PODA =6 X 8 @ | AIRE
AIR-600-A 150 mts
AUTOMATICO PODA
MANGUERA DE PLASTICO PARA PODA =6 X 8 @ | AIRE
BABY 50 mts

100 mts

150 mts
MANGUERA DE GOMA=8X15Q AGUA
STAFFA
Enrollador metalico para 50 mts
Enrollador metalico para 100 mts
MANGUERA DE GOMA PARA AGUA =8 X 16 | AGUA
TUBULAR

25 mts

50 mts

100 mts

COLOCACION EN LAS MAQUINAS A PARTE CONSULTAR

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.



PARA APLICACION DE HERBICIDAS

Pag. 150

ACCESORIOS PARA PULVERIZACION MANUAL

SF | ISO PLASTICO 110° DISCO
110° PARA HERBICIDAS AMT
CERAMICA
COD
‘ . LD | I1SO PLASTICO  110° ( @ | DIFUSOR
110° PARA HERBICIDAS ~ ANTIDERIVA \\J INOX
COD
CON DIFUSOR
CFA | ISO PLASTICO 110° DE CERAMICA
110° PARA HERBICIDAS  ANTIDERIVA A.C.
COD
DIFUSOR
. SFC /| ISO CERAMICA  110° - CONO
5 ﬁ: 110° PARA AT - AP - NB - PRESION PLASTICO
- ’ PARA HERBICIDA
COD BOQUILLA
CONO HUECO
TFA| ISO PLASTICO 110° CONO LLENO
' . 110° PARA HERBICIDAS ~ ANTIDERIVA CON DIFUSOR
COD
TUERCA TIPO
DEF | ISO ESPEJO PLASTICO 120° BAYONETA
120° PARA FALDONES CON BOQUILLA
PARA HERBICIDAS
COD ~ FILTRO
DEF | ISO ESPEJO PLASTICO 140° FILTRO
140° PARA FALDONES j
PARA HERBICIDAS
COD FILTRO
ANTIGOTA
PARA ATOMIZADORES - NEBULIZADORES
HCC ALTA TURBULENCIA 80° BAJA PRESION
80° CERAMICA ANTIGOTEO
CONO HUECO CON CIERRE
PARA AT - AP - NB
- HCI ALTA TURBULENCIA 80° ALTA PRESION
m;, 80° CERAMICA  [SO | ANTIGOTEO
t o i CONO HUECO b CON CIERRE
PARA AT - AP - NB
_— HCI ALTA TURBULENCIA 60° PORTABOQUILLAS
SEBTL  60° CERAMICA 1ISO ORIENTABLE
' l CONO HUECO DOBLE
PARA AT - AP - NB
HCI ALTA TURBULENCIA 40° $I PORTABOQUILLAS
40° CERAMICA 1ISO l ORIENTABLE
CONO HUECO i SIMPLE
PARA AT - AP - NB
ATF CERAMICA = ALBUZ 80° PORTABOQUILLAS ORIENTABLE
80° CONO LLENO 1ISO PARA TRATAMIENTOS
ALBUZ PARA AT - AP - NB SIN BARRA
CONO LLENO PARA NEOTWIN . BOQUILLA
_ﬁ CUCHILLO FINAL BARRA LARGO ALCANCE
HC PLASTICO 80° VERDE @10
. CONO HUECO I1ISO AZUL 920
PARA AT - AP - NB AMARILLA @24
NARANJA @43
JUEGO REPARACION
oC DE CUCHILLO 1 METRO
60° LATON ‘ BOQUILLA DE TIPO CONO
" CUCHILLO|  PARA FINAL DE BARRA HERBICIDAS HUECO MT CONO
) FINAL DE BARRA
BX DE CUCHILLO LARGO ALCANCE
CERAMICA 3 METROS
CUCHILLO|  PARA FINAL DE BARRA HERBICIDAS

FINAL DE BARRA

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.
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ACCESORIOS PARA PULVERIZACION MANUAL

PARA TODAS LAS BOQUILLAS -1SO-
TABI.A DE GASTOS DE LAS BOQU!LLAS CON COLORES lSO-

..-FRDE mu LILA 1006 . MARRON

uunuc ﬂmL mm:.
IHE- ﬂl.‘ri 025

1.42
1.64
1,83

TABLA DE GASTOS TABLA DE GASTOS HCC

|m|f‘-

DISCOS CERAMICA 1

! LB Virignan, oo probe g ma bamguaiians 503 Lo

TABLA DE GASTOS - :
GENERAL b ESE=
. 4
- SE=ES
@ BOQUILLAS DISCO DE CERAMICA AMT | ﬁ :
3 |
PREElQ‘N @og P1 PL2 | @ 1.5 P18 @2 % it
& 2,73 1,08 1,37 2,45 is 4 B AE'_'
] ORS Li4 1,58 283 4,0 A462 - !
i nas 1.4 1,77 118 45 308 - "g"'"
iz 183 1.52 1,54 5.48 595 5,66 = .n\- =
14 112 LES 2.09 174 5,35 6,11 1
16 L2 1,77 z.24 [ 5,71 6,53 _m_
18 117 1,87 257 424 6,06 693
20 134 1,87 .5 aa7 639 T3 -
12 14 2,06 2.6 4,69 57 7,66 = ;
1 147 2,15 2,74 a8 T £
b 1,53 2,35 3,85 51 738 833 1 :
2 158 233 2.86 518 756 8,64 -
30 164 2.41 .06 5,48 7.53 8,94 .

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.
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ACCESORIOS PARA PULVERIZACION MANUAL

110°

ISO
AVI 110 |BOQUILLA ANTI DERIVA DE INYECCION DE
110° AIRE CERAMICA
CcOD
150 T 55
BOQUILLA FIN DE RAMPA CON ASPIRACION
AVI-OC DE AIRE CERAMICA ANTIDERIVA
15°-65°
CcOD
80° a 110°
APE BOQUILLA DE ABANICO ESTANDAR
80° a 110°
CcOD
60° a 80°
Q ATR BOQUILLA DE CONO HUECO "CLIPS"
TURBULENCIA CERAMICA
60° a 80°
COD
ISO i 130°-160°
BOQUILLA DE ESPEJO CON INYECCION DE
MVI AIRE CERAMICA ANTIDERIVA
130°-160°
CcOD
SO 80°
BOQUILLA DE TURBULENCIA ANTI DERIVA
TVI CON INYECCION DE AIRE CERAMICA
80°
CcOD
30°-160°
APM BOQUILLA DE ESPEJO CERAMICA
30°-160°
CcOD
ISO 80°
ATE BOQUILLA DE CONO LLENO
80°
CcOD
EXA BOQUILLA 3 CHORROS ABONO LiQUIDO
EX| BOQUILLA 6 CHORROS ABONO LiQUIDO
COD
ISO ) 80° a 110°
AXI BOQUILLA DE ABANICO CERAMICA
API

COD

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.
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ACCESORIOS PARA PULVERIZACION MANUAL
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& ) s ] - | e I 8| G CWTE 958 LK 165 | B mM 1S | ess a4
TABLA DE GASTOS APE B em am | e e s am | 1m | am  sm
4. | BE | B jma | wse | pm | BR[| AWM 1B | am &S
B | BEE | CAIT e | A i | aw | s TE EE 0 SHE
TABLA DE GASTOS ATR
CllDRG OF CAUDRLES
he gAML GRI
[ ] i, (] [T 1M L 1K 1
i [ AL Lif 54 L L7 i
(N [Ty LE3 el /| - i & 119
1 IR, | L L 1.} L i A
ILE L (E] 11y L% JAl Al LA
i 1.5 BT * (BT Lo 1]
s L LFI 1Y 15 L £ 1
' 110 L i Lis L L ddn
AREGND D MVERLIALION CON ARNLCLD A 18 FRESNN
l; ALk A L # VERIE Ana
i it il . e ) o ™
| =l &l 1w om i 15 144
.6 I ] [ Ty i LI Iullj [ (4] | i} I [1T]}
3 - i { I s it il
1 # (AL L i 11 ] £S5 Lak
1 i 13 T S 1%
TABLA DE GASTOS APM

VERDE AZLL

B 058 | 07 o6 | 1w | 1% 225 1,00
15 0,43 0,71 81 1 1,63 2,24 263 351
i 3 050 1 80 - |‘r,¢"z i 1.;: 1,83 i .51 i .95 i 3,-.1._1

R 036 0. 101 129 | a2 | za | am 0.2
3 b1 097 1,10 140 215 295 345 480

[ 35 | o066 | aoe | w8 | s | =22 | 31 | 366 | 48

TABLA DE GASTOS EXA - 3 CHORROS

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.
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ACCESORIOS PARA PULVERIZADORES

CENTRAL

N° 1 | ! SM
DOSs

o Y

VINA

ESCOBA BAF&REDORA MOD ST

TELESCOPICO
3255300000000

ANCHAR HIDRAULICO 2 PISTONES

PARA EBF - 2 PLEGADO HIDRAULICO
FRUTALES INDEPENDIENTE SIN REGULADOR
N° 4 FRUTALES  PARA FRUTALES
3255308500002 LOS DOS LADOS
g SOLO UN LADO EBF -1
H' e ANCHAR HIDRAULICO 1 PISTON
ANCHAR HIDRAULICO 2 PISTONES
-
CARRO
SOPORTE e
PARA MONTAJE F “‘ CARRO SOPORTE ESTANDAR
Y TRANSPORTE |
CARRO SOPORTE GRANDE
v |
oLIVOS
ALMENDROS DOS LADOS SOPORTE DELANTERO AL TRACTOR
FRUTALES LEVANTAR PLEGADO HIDRAULICO DOS LADOS
CON PISTONES
HIDRAULICOS b
INDEPENDIENTES -
COD IMAGEN CONCEPTO P.V.P.
& DOS LADOS ESTIRAR HIDRAULICO
— ——hn'.-l
CON BOQULLAS TODA LA CALLE
SOLO UN LADO ESTIRAR HIDRAULICO
-&- INCLINACION DEL FALDON HIDRAULICA
by F— CON BOQUILLAS MEDIA CALLE
- CARRO SOPORTE PARA ENGANCHE
] A
ES00729 g Y TRANSPORTE

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.
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ACCESORIOS PARA PULVERIZADORES

CEPILLOS Y FALDONES

Faldon Central AC-12

Cepillo AC-13

con brazo - soporte -
=== =jmuelle

H-.Ej-l- |

Conjunto
completo

Faldon de Poliéster AC-14

Faldon Chapa AC-15

Campana de herbicida para
tomates

COD REF PVP

i

Soporte Trasero AC-16 coD REF PVP

& E

v 2

g
/_ Brazo AC-17
"W Roic AC-18

Soporte Descentrado AC-19
w
Soporte Centrado AC-20

—_

»]

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.
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ACCESORIOS PARA PULVERIZADORES

-

- e
: BARRA CENTRAL b,

r

. B

BARRAS PARA TRATAMIENTO DE VINA

o —

'

rt

T-03 PISTOLLI
m 1-U4 FIDIULEIE 'EO
ol 1 e — =
e — l v

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.
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ACCESORIOS PARA PULVERIZADORES

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.
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ACCESORIOS PARA PULVERIZADORES

2 FILAS

.i. . } THER FllLAs . I', i . 1I 3 FILAS

2 FILAS

ANCHAR Y ESTRECHAR HIDRAULICO
INCLINACION HIDRAULICA

2 FILAS
e d VINA
METTA EERTEE T Tl

-".“'i,‘.

SOPORTE
DELANTERO

j'

L& =1

)

—————W—.-'.-*.

AC-4

ES01274 i i ES01275

ES01290

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.



PANELES RECUPERADORES

REF P.V.P €

Equipo para tratar doble
dos filas
(colocacion delante del tractor)

ELEVACION
HIDRAULICA [SOPORTE DELANTERO PANELES RECUPERADORES 1 FILAS ES01456

Equipo para tratar simple
una fila
(colocacion delante del tractor)

PANELES SUELTOS

ALARGADORES PARA PANELES PARA EMPARRADOS MUY ALTOS ES01457
PANEL RECUPERADOR CON TAPA INFERIOR SOLO POLIESTER ES01458
PANEL RECUPERADOR COMPLETO (sin mangueras) 750 MM ES01459
PANEL RECUPERADOR COMPLETO (sin mangueras) 1300 MM

| 1

BAJO PEDIDO SE FABRICAN TUNELES
PARA TRATAMIENTOS LOCALIZADOS

el @ i s ksl AHORRA HASTA UN 66% DE LIQUIDO ADAPTABLE A TODO TIPO DE PLANTACION
se elevan, se plegan y se orientan ) . )
verticales los faldones Se fabrican bajo pedido unos
alargadores en los faldones Esquema de distintos puntos de aplicacion a la vegetacion gracias a
para emparrados muy altos sus boquillas orientables y regulables
: [ Posicion del transporte (ambos lados)

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.
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ACCESORIOS PARA PULVERIZADORES

CONCEPTO

CASOTTI REDONDO HERBICIDAS

CONCEPTO

CASOTTI RECTANGULAR 2 BOQUILLAS

CONCEPTO

CASOTTI RECTANGULAR 3 BOQUILLAS

CASOTTI RECTANGULAR 4 BOQUILLAS

CASOTTI RECTANGULAR 5 BOQUILLAS

CONCEPTO

CASOTTI RECTANGULAR 6 BOQUILLAS

CONCEPTO

BOQUILLERO DE CASOTTI SIMPLE

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.
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ACCESORIOS PARA PULVERIZADORES

CONCEPTO

DEPOSITO INCORPORADOR DE PRODUCTOS POLIETILENO 30 LITROS
DEPOSITO INCORPORADOR DE PRODUCTOS POLIETILENO PARA ARRASTRADOS
INCORPORADOR DE PRODUCTOS POLIETILENO 30 LITROS MONTADO
INCORPORADOR DE PRODUCTOS POLIETILENO PARA ARRASTRADOS MONTADO

CONCEPTO
DEPOSITO INCORPORADOR DE PRODUCTOS 15 L POLIESTER CON ARO 2509
DEPOSITO INCORPORADOR DE PRODUCTOS 15 L POLIESTER CON TAPA ABATIBLE
DEPOSITO INCORPORADOR DE PRODUCTOS 10 L POLIESTER CON TAPA ABATIBLE
INCORPORADOR DE PRODUCTOS 15 L POLIESTER CON ARO 2500 MONTADO
INCORPORADOR DE PRODUCTOS 15 L POLIESTER CON TAPA ABATIBLE MONTADO
INCORPORADOR DE PRODUCTOS 10 L POLIESTER CON TAPA ABATIBLE MONTADO

H

REF CONCEPTO
DEPOSITO INCORPORADOR DE PRODUCTOS NIAGARA
LAVA VASIJAS 360° COMPLETO INOX
PUNTA GIRATORIA 360° LAVAVASIJAS INOX

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.
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cm ACCESORIOS PARA PULVERIZADORES

ACCESORIDS

MARCADOR DE ESPUMA

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.



GENERAL

ACCESORIDS

Pag. 163

ACCESORIOS PARA PULVERIZADORES

BOMBAS GENERAL MODELO
MODELO CAUDAL I/m PRESION Kglcm2 R.P.M REF P.V.P €
G-1-65 651 60 550 ES00076
G-1-80 80 | 60 550 ES00077
G-1-100 100 | 50 550 ES00075
G-11-80 801 60 550 ES00082
G-11-100 100 | 60 550 ES00078
G-11-120 120 | 60 550 ES00079
G-11-140 140 | 60 550 ES00080
G-l1-160 160 | 50 550 ES00081
G-Il1-100 100 | 60 550 ES00083
G-111-125 1251 60 550 ES00084
G-111-150 150 | 60 550 ES00085
G-IlI-170 170 | 50 550 ES00086
G-111-190 190 | 40 550 ES00087

*Hasta finalizar stock de bombas

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.



Pag. 164
ACCESORIOS PARA PULVERIZADORES

ACCESORIOS

GENERAL DE CERAMICA
MODELO | PISTONES CAUDAL l/m PRESION Kg/cm” R.P.M REF PVP €
G 62 E/E 3 62 L 60 550 ES00098
G 62 E/C 3 62 L 60 550 ES00097
G 105 E/E 3 105 L 60 550 ES00095
G 105 E/C 3 105 L 60 550 ES01299
G 125 E/E 3 125 L 60 550 ES00096
G 155 E/IE 3 161 L 60 550 ES01882
G 162 E/E 6 165 L 60 550 ES01295
G 202 E/E 6 203 L 60 550 ES01296
G 242 E/E 6 242 L 60 550 ES01297

KIT DE REPARACION SIMPLE

KIT DE REPARACION COMPLETO
VALVULA UNIDAD

JUEGO DE PATAS SUJECCION G62

KIT DE REPARACION SIMPLE
KIT DE REPARACION COMPLETO
VALVULA UNIDAD

JUEGO DE PATAS SUJECCION G105-125
EXPULSION (BLANCA) 6006C2
ASPIRACION (NEGRA) 6006C3

VALVULA G125 NUEVA

GAMMA -155-

KIT DE REPARACION SIMPLE

KIT DE REPARACION COMPLETO
VALVULA UNIDAD

JUEGO DE PATAS SUJECCION G155

KIT DE REPARACION SIMPLE
KIT DE REPARACION COMPLETO
VALVULA UNIDAD

JUEGO DE PATAS SUJECCION G162

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.



Pag. 165
ACCESORIOS PARA PULVERIZADORES

ACCESORIOS

BOMBAS UDOR DE MEMBRANA DE BAJA PRESION PARA HERBICIDA

MODELO CAUDAL Lit/m PRESION Kg/cm® R.P.M MEMBRANAS REF P.V.P €
ZETA 70 70 L 20 550 3 ES01726
ZETA 85 85L 20 550 3 ES01309
ZETA 100 100 L 20 550 3 ES01310
ZETA 120 120 L 20 550 3 ES01727
ZETA 140 140 L 20 550 3 ES01728
ZETA 170 170 L 20 550 4 ES01729
ZETA 200 200 L 20 550 4 ES01730
ZETA 230 230 L 20 550 6 ES01731
ZETA 260 260 L 20 550 6 ES01732
ZETA 300 300 L 20 550 6 ES01733
ZETA 350 350 L 20 550 6 ES02159
ZETA 400 400 L 20 550 6 ES02160
MEMBRANA 090350 090315 Z-70 PVP UNIDAD
Z-85-100
MEMBRANA 090338 090320 A-P-85-100 PVP UNIDAD
DELTA-40-75-100
) Z-70-85-100
VALVULA 6063Q5 Z-P-85-100 PVP UNIDAD
) KAPA-43-53
VALVULA 606304 DELTA-40-75-100] PVP UNIDAD

%

x®
:

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.
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ACCESORIOS PARA PULVERIZADORES

ACCESORIOS
MODELO CAUDAL Lit/m PRESION Kg/cm? RP.M MEMBRANAS REF PVP €

IOTA-25 25L 20 550 2 ES01717
KAPPA 15 15L 20 550 2 ES01300
KAPPA 25 29 L 30 550 2 ES01301
KAPPA 32 36 L 30 550 2 ES01302
DELTA 40 48 L 40 550 2 ES00103
KAPPA 53 55L 40 550 3 ES00104
DELTA 75 79 L 40 550 3 ES00106

DELTA 75
TS-ME- M-H 79 L 40 550 3 ES02163
DELTA 100 104 L 40 550 4 ES00100

DELTA 100
TS-ME- M-H 104 L 40 550 4 ES02158
DELTA 125 125 L 40 550 5 ES01304

DELTA 125
TS-ME- E-H 125 L 40 550 5 ES02175
DELTA 140 138 L 50 550 3 ES02161
DELTA 170 180 L 50 550 4 ES02162

*LOS MODELOS KAPPA QUE SE SUSTITUYEN POR LOS DELTA SU PRECIO ES IGUAL

440
e R

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.
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Gim ACCESORIOS PARA PULVERIZADORES

ACCESORIOS

BOMBAS UDOR DE MEMBRANA DE ALTA PRESION SUPER

MODELO CAUDAL Lit/m PRESION Kg/cm® R.P.M MEMBRANAS REF PVP €
OMEGA 135 137 L 40 550 3 ES01722
OMEGA 140-139 139 L 50 550 3 ES01723
OMEGA 170 177 L 50 550 4 ES01306
BETA 110 128 L 50 550 3 ES01724
BETA 150-170 150 L-170L 50 550 ES02157
BETA 200 218 L 50 550 6 ES01307
BETA 240 243 L 50 550 6 ES01308

SERIE OMEGA

SERIE BETA

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.
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Gim ACCESORIOS PARA PULVERIZADORES

ACCESORIOS

BOMBAS ESPECIALES

ACEITE 75 L

ACEITE 37 L

ACEITE 20 L

21 1 ITRPNQ _22n K



ACCESORIOS
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ACCESORIOS PARA PULVERIZADORES

ZETA 851C

ZETA1001C F700.4166.00 W F700.4165.00 M OMP80
RO110 1C o B OMR50
RO130 1C

IOTA 25

KAPPA 25 GR OMP40
HAPPA 32 GR F700.4177.00 *

KAPPA 33 GR

KAPPA 43 GR OMP50
KAPPA 53 GR OMR50
KAPPA 40 VA OMP40
KAPPA 50 VA OMPEO
KAPPA 55 VA OMR50
KAPPA 65 VA

KAPPA 75 VA F700.4155.00 A F700.4154.00 A OMPS0
KAPPA 100 VA OMR80
KAPPA 125 VA

KAPPA 120 TS VA OMR100
KAPPA 150 TS VA

ACOPLAMIENTOS PARA MOTORES ELECTRICOS Y DE GASOLINA

DISTINTOS ACOPLAMIENTOS PARA TRACTOR - MOTOCULTOR - POLEAS

g

ESTRIAD ] CILINDRICO

>

MOTOCULTOR

1C| TS FVA 1 2 i P 4 3
A i i e
G Vo =7
- - :l _-:""_"I."h.
i,
ESTRIADO CILINDRICO ATORNILLADO
2 | R R S TR 5
1, . e
] 1 gl \.'L
l > v l'l'-!-.{ 3 ]
¥ I-. b ""“‘*r
: & )

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.
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ACCESORIOS PARA PULVERIZADORES

G-01 R4100001 GRUPO G-01 EJE LARGO 1:41:5 Si 60 CV
G-02 R4100002 GRUPO G-02 EJE CORTO 1:41:5 Si 65 CV
G-03 R4100003 GRUPO G-03 EJE CORTO 1:51:6,72 Si 75 CV
G-04 R4100004 GRUPO G-04 EJE LARGO 1:41:5 Si 65 CV
G-05 R4100031 GRUPO G-05 EJE LARGO 1:41:5 Si 65 CV
G-06 R4100032 GRUPO G-06 1:5 NO 80 CV
G-07 R4100033 GRUPO G-07 1:5 NO 80 CV
G-08 R4100034 GRUPO G-08 EJE CORTO 1:6,8 NO 90 CV
G-40 R4100013 GRUPO G-40 1:6,9 NO 45 CV
G-41 R4100035 GRUPO G-41 1:5 NO 45 CV
G-42 R4100036 GRUPO G-42 1:4,6 Si 45 CV
G-50 R4100009 GRUPO G-50 EJE LARGO 1:5,3 Si 55 CV
G-51 R4100010 GRUPO G-51 EJE CORTO 1:5,3 Si 50 CV
G-52 R4100012 GRUPO G-52 CON CAMBIO EJE CORTO 1:7 Si 55 CV

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.
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ACCESORIOS PARA PULVERIZADORES

BOMBA NO INCLUIDA EN EL PRECIO

o ol ol

G-10 G-11 G-12 G-13 G-14

02/2024 Precios en fabrica, portes e VA no incluidos.



ALTA TECNOLOGIA DESARROLLADA POR GENERAL
TURBINAS CENTRIFUGAS

DOS TURBINAS
PARA
BOS CANDONES
HACIA DELANTE HACIA ATRAS
DOS TURBINGS
INDEPEMDIENTES
DOS TURBINAS
EA.RA
PARA DOS CANONES 5100

USPENDIDOS

DOBLE

TUREINA PARA ARRASTRADOS
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TURBINA 5100
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SISTEMA 'I'I.IRB!HASAIIALES
MONOBLOCK HACIA O LI T o
DELANTE
4100 HELICOIDAL
o | i 2_ ’ 520 O !
w [

G-01 VENTILADOR

VENTILADOR

DE ALAVES
REQULABLES
DESDE EL
EXTERIDR
MANUALMENTE

[ TOPRLAS SO0 | HEL}C{"*I[}AL 5204

Gage

>




EL DOMINIO DEL AIRE

COLECTORES DEFECTUOSO0S COLECTOR CORRECTO DISTINTOS TIPOS DE CAIAS PARA CADA TURBINA
m. ' v 'ﬂ |
FABRICADO EN CALDERERIA SISTEMA AERDDINANMICD

LS TTRN
NEOEELD EE GERERAL LE. TURSikA EHRDT

N*E

s zhnos enmiPeEt

LE LTINS NE I, par

3
I FRAG WOIRE AN BF B Taone

WESLHITADNA AF DVIBLE TaLD

@

BARA TADA TIFD DE TRAEAID LN

WACICHEL 1 DSTINTED CF £ T TLARBING
80
5500 TRARE
MehiToeh
“M

cocectoR Ml T Wi CULECTOR [ B SALIDMS

oL

cerasesP

pusuw



Pag. 174
ACCESORIOS PARA PULVERIZADORES

MATERIALES POLIMEROS
REFORZADOS con FIBRAS

N* T3
MODELOS STANDAR
B ) "‘*“v b
N 56 h STAR TIPO MONTANA Ne 52,

MODELOS SERIE CORTA PARA VINA

| —
— —

NeTO

MODELOS ROTAC PARA MONTANA OLIVOS ALMENDROS

. > = = T - -_h"‘-»
e - . -
N® 79 N T8 = N® 79 . !
L SERIE BAJA PARA INVERNADEROS
_——
SERIE o

[ESTRECHOS | neag WSS

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.
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ACCESORIOS PARA PULVERIZADORES
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02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.
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ACCESORIOS DE PODA ELECTRICA
NEUMATICA Y MANUAL
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ACCESORIOS DE PODA
NEUMATICA Y ELECTRICA

TIJERAS Y SERRUCHOS MANUALES

2 vl
>IONAL 68 CM

~ODADERA C

e - ‘
07 GanannnhBaARE
08
coD REFERENCIA ! ‘0
07 R 20 36 CM
SAB!T
( —_— =
09 10

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.
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ACCESORIOS DE PODA
NEUMATICA Y ELECTRICA

MK-6 181
MK-103 350 3 8 1370 2 2
MK-113 556 2 10 1440 2 2

ES00382

AB-248 248 2 10 1240 2 1 ES01541
AB-360 350 8 10 1550 2 1 ES01539
AB-510 510 4 10 1470 2 1 ES01540

BK-114 620 0.8 10 1370 2 2

BK-119 860 7,5 12 1230 2 2 ES00375

BK-20 1210 10 12 1300 2 2 ES00376
AB-851 830 7,5 12 1280 2 2 ES01542
AB-981 912 10 12 1280 2 2 ES01543
AB-1500 1400 15 12 1400 2 2 ES01544
CA300 300 2 10 1200 2 2

CA500 500 4 10 1280 2 2

CA900 900 8 12 1300 2 2

CA1300 1300 10 12 1300 4 2

VK-25 1500 1500 12 1080 4 2 ES01538
BMK-40 2500 10,5 1450 4 4

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.
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ACCESORIOS DE PODA
NEUMATICA Y ELECTRICA

- Largo total estdndar: 2,5 M
- Largo alargador: 1,15y 1,8 M

- N2 de varillas: 5

- Alimentador universal : 12V

- Largura de cable : 10M

- Angulo de inclinacién cabezal: 20°

a.r",:‘_-""'

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.
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ACCESORIOS DE PODA
NEUMATICA Y ELECTRICA

CONCEPTO
Equipo de poda eléctrico ARVIPO PS32 + 3 baterias + carg.

2 14,4V
—
CONCEPTO
Equipo de poda eléctrico ARVIPO PS37 + 3 baterias + carg.
orte progresivo y doble apertura Autonomia 3 baterias 8-10 h
ushless (sin escobillas) _ “4iy, Tiempo de carga 2-2,5h

CONCEPTO
Equipo de sierra ARVIPO MT37 + 3 baterias + carg.
Equipo de sierra ARVIPO MS37 + 3 baterias + carg.

Diametro de corte 122 mm Tiempo de carga 6-7 h

Consultar descuentos de tijeras eléctricas con fabrica.
02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.
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G,Em ACCESORIOS DE PODA

NEUMATICA Y ELECTRICA
ACCESORIDS

TIJERA ELECTRICA ELECTROCOUP

INFACO "
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OTROS ACCESORIOS

CASCOS

TRAJES

| Ra50002200

? MODELO
| R4s0002HNN

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.




AH 110 "20W*"

AH 112 "40W"

Pag. 183
OTROS ACCESORIOS

AH 110 "20W" 1 Altavoz

AH 112 "40W" 2 Altavoces
AL DOBLE AB-203 ALTAVOZ
AL AB-202 ALTAVOZ

Cable 100 M

Corregidor de corriente 1.8 A
Placa solar

El modelo AH-110 - 20W tiene dos altavoces y cubre una superficie

de 50 mts. De radio

El modelo AH-112 - 40W tiene 4 altavoces y cubre una superficie

de 1 hectarea

Tiene una superficie de 60 mts. De radio (es el mas usual)

Para cubrir mas hectareas se debe utilizar el AB-204 con 2 altavoces
con la central AH-101 colocados cada 100 metros hasta un total de 9
altavoces, cubriendo una distancia lineal de 1000 mts.

BATERIAS |

Bateria de 12 voltios 47 AH
Alimentador de 220 voltios a 12 voltios

Cargador mini Garden

CANONES DE BUTANO [

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.

Carion de butano estandar

Carioén de butano giratorio
Adaptador para botella grande
Adaptador para botella tipo Camping

Reloj temporizador
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OTROS ACCESORIOS

Engrasadora manual, con latiguillo flexible y
boquilla hidraulica

Bomba de engrase manual de 16 Kgs.

Equipo de engrase portatil para deposito de 50 Kgs.

Equipo de engrase portatil para deposito de 50 Kgs.
con carro completo

Bomba de engrase neumatica manual

R1700031 Grico gel Anti-hielo para las tijeras (1 1.)

R1700026 Aceite neumatico para tijeras (11.)

Spray antideslizante para cortes de tijeras despuntadoras

R1700019 Grasa anti-agua para los cueros de las bombas (1 Kgs)

R1700017 Grasa anti-blocante para las bombas (5 Kgs)

R2600085 Sellador 50 ml

R1700020 Spray grasa liquida para Despuntadoras

02/2024 Precios en fabrica, portes e IVA no incluidos.
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3 GENERAL MUY IMPORTANTE
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3 GENERAL MUY IMPORTANTE




COMPONENTES AGRICOLAS GENERAL

Empresa fundada en 1970, cspecializada en maquinaria para frutales, vifa, invernaderos
v hortahzas.

Actualmente ¢l grupo de empresas General dispone de unas instalaciones de 34.000 m2,
para la fabricacion de componentes agricolas, componentes de poliéster v conjuntos metili-

COMPONENTES AGRICOLAS GENERAL CTRANMAC.232, KM 346 26550 RINCON DE SOTO (LA RICJA)
TELF: (+34) 941 16 02 83/041 14 16 59  FAX: (+34) 941 16 06 26
E-mail: general@general agricolaes  Webiwww.general-agricola.es




Composites de Navarras.

02!

Esta empresa fue fundada para la fabricacion de piezas de poliéster que actualmente se esta am-
pliando con la produccién de otros productos.

Esta ubicada sobre una superficie de 17.000 m2 en los cuales cuenta con una seccion de OFICINA
TECNICA, donde se disefa y calcula toda la ingenieria de la empresa, otra seccion de MODELAJE
donde se desarrollan los MODELOS, en la seccion de MOLDES se convierten estos modelos en los
futuros MOLDES que después se utilizan para la produccion de piezas.

La fabricacion esta basada en los procesos de estratificado a mano, proyeccion con maquinas,
PRENSADO, inyeccién con vacio, enrrollamiento por FILAMENT WINDING con 3 HORNOS de secado

y curado a 120°.

Estas caracteristicas hacen de esta una empresa moderna y dindmica con un poder muy rapido de

reaccion y alto en produccion ya que dentro de dicha empresa se desarrollan y proyectan las ideas,

los modelos, los moldes y cualquier proceso de fabricaion relacionado con el poliéster, para realizar
sus propios productos o para terceros.

CRTA. ALFARO S/N 31591 CORELLA (NAVARRA)
TEL:948780013 FAX:948780536
EMAIL: cona@conapoliester.es WEB: www.conapoliester.es



CRTA. N-232 LOGRONO - ZARAGOZA KM 346
26550 RINCON DE SOTO (LA RIOJA) ESPANA
TEL: 941 160 283 FAX: 941 160 626
EMAIL: general@general-agricola.es
WEB: www.general-agricola.es

COMPONENTES AGRICOLAS GENERAL

CRTA. ALFARO S/N
31591 CORELLA (NAVARRA)
TEL: 948 780013  FAX: 948 780 536
N EMAIL: cona@conapoliester.es
WEB: www.conapoliester.es et

sl Composites de Navarra, s.L. o




